
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку шин автомобильных

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики Товара
	Количество, шт.
	Примечание

	1.
	Шина автомобильная
	KAMA NU-701
Грузовая шина 315/80/R22.5 156K 
Технические характеристики: Индекс нагрузки: 156/150; Категория скорости K;
 Тип конструкции: радиальная; Конструкция каркаса и брекера: ЦМК; 
Исполнение бескамерное (TL); 
Тип рисунка протектора: дорожный, внедорожный; 
Тип рисунка протектора в зависимости от оси автомобиля: универсальный; 
Наружный диаметр, мм: 1096; Ширина профиля: 315 мм; Статический радиус 500 мм; Максимальная нагрузка на одинарное колесо 4000 кг, Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо 3350 кг; 
Масса шины не более 72 кг; Внутренне давление, соответствующее макс. нагрузке 9.3 кгс/см2; 
Максимальная скорость 110 км/ч; 
	266
	Не допускается поставка шин автомобильных разных марок*

	2.
	Шина автомобильная
	  KAMA NU-701
Типоразмер – 295/80R22.5
Индекс нагрузки, не менее – 152/148
Индекс скорости, не менее – M  
Тип протектора – Универсальный
Тип герметизации – бескамерный
Норма слойности, не менее -16.
	180
	Не допускается поставка шин автомобильных разных марок*

	3.
	Шина автомобильная
	Модель Tyrex CRG VM-201
Типоразмер – 8.25 R 20
Индекс нагрузки, не менее – 133/131
Индекс скорости, не менее –110(K)
Тип протектора – Всесезонная (M+S)
Тип герметизации – с камерой
Норма слойности, не менее -14.
	100
	Не допускается поставка шин автомобильных разных марок*

	4.
	Шина автомобильная
	Модель Viatti Vettore Brina зима (V-525) 185/75 R16C 104R (без шипов)
Типоразмер – 185/75 R 16 С
Индекс нагрузки, не менее – 104 (до 900 кг)
Индекс скорости, не менее – R (170 км/ч)
Тип протектора – Зима
Тип герметизации – бескамерный
	36
	Не допускается поставка шин автомобильных разных марок*

	5.
	Шина автомобильная
	Шины летние Kama 365 LT (НК-243) 175/80 R16 98N
	36
	Не допускается поставка шин автомобильных разных марок*

	6.
	Шина автомобильная
	Модель TC-107-1 TL Nortec
Типоразмер – 16.9-28 12PR
Индекс нагрузки, не менее – 152
Индекс скорости, не менее – 40 (A8)
Тип протектора – Повышенной проходимости
Тип герметизации – бескамерный
Норма слойности, не менее -12.
	6
	Не допускается поставка шин автомобильных разных марок*



*- Согласно п. 5.5 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения") (далее - Перечень неисправностей) эксплуатация транспортного средства запрещена, если на одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора; на транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам Товара:
Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Качество и комплектность передаваемого Поставщиком Товара должны соответствовать ГОСТ и иным нормативно-техническим требованиям, и стандартам для таких изделий. При поставке Товара поставщик передает заказчику документы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Требования к гарантийному сроку Товара и (или) к объему предоставления гарантий качества Товара: 
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара согласно законодательным и подзаконным актам, действующим на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.

Требования к упаковке Товара: 
Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, обеспечивать сохранность Товара от повреждений, утраты товарного вида при хранении, транспортировке и отгрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению до приемки его Заказчиком.
Требования к безопасности Товара:
Весь поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, предъявляемым к данному виду товаров, удовлетворять положениям стандартов, санитарных правил и норм, действующим на момент поставки в Российской Федерации.
Качество оборудования должно соответствовать Техническим условиям завода-изготовителя и прилагаемой заводом-изготовителем нормативно-технической документации. 

Требования к дате изготовления шин:
Шины автомобильные должны быть изготовлены не позднее 2022 года 

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев. 
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