Приложение № 2 к договору 

№ _______ «  »         2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки (договора): поставка строительных материалов и комплектующих  

1. Основание для выполнения работ

1.1. Утвержденный План Важнейших Работ на 2024 год АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»  

2. Цель выполнения работ

2.1. Для выполнения ремонтно-строительных работ согласно плану важнейших работ АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» на 2024 год.

                                                                                                                                                Таблица №1. 

	1
	Требования, установленные ЗАКАЗЧИКОМ:

	1.1
	- количество поставляемого товара, требования к потребительским свойствам и техническим характеристикам товара

	№

п/п
	Наименование товара, характеристики
	Требования к техническим характеристикам и потребительским свойствам, которые должен соответствовать поставляемый товар.
	Единица измерения
	Количество единиц измерения
	Срок поставки

	1
	Линолеум SEMI CONTRACT CONFIDENCE 3,0 Рисунок светло – серый, рыжий
	Производитель IVC-RUS
Класс износостойкости 34/43

Вид линолеума Гетерогенный

Тип линолеума Коммерческий

Ширина рулона 3,0 м

Основа ПВХ

Толщина износоустойчивого слоя 0,70 мм

Общая толщина 2,0 мм

Класс пожарной безопасности  КМ2

Гарантия производителя 10 лет

Назначения Помещение с высокими эксплуатационными нагрузками

Страна производства: Россия


	м2
	45
	По заявке Покупателя, в течение не более чем 3 рабочих дней со дня подачи заявки.



	2
	Линолеум SEMI CONTRACT CONFIDENCE 4,0 Рисунок светло – серый, рыжий
	Производитель IVC-RUS
Класс износостойкости 34/43

Вид линолеума Гетерогенный

Тип линолеума Коммерческий

Ширина рулона 4,0 м

Основа ПВХ

Толщина износоустойчивого слоя 0,70 мм

Общая толщина 2,0 мм

Класс пожарной безопасности  КМ2

Гарантия производителя 10 лет

Назначения Помещение с высокими эксплуатационными нагрузками

Страна производства: Россия


	м2
	50
	

	3
	Линолеум SEMI CONTRACT CONFIDENCE 3,0 Рисунок светло – серый, рыжий
	Производитель IVC-RUS
Класс износостойкости 32/41

Вид линолеума Гетерогенный

Тип линолеума Полукоммерческий

Ширина рулона 3,0 м

Основа ПВХ

Толщина износоустойчивого слоя 0,40 мм

Общая толщина 2,0 мм

Класс пожарной безопасности  КМ2

Гарантия производителя 10 лет

Назначения Помещение с высокими эксплуатационными нагрузками

Страна производства: Россия


	м2
	150
	

	4
	Линолеум SEMI CONTRACT CONFIDENCE 3,5 Рисунок светло – серый, рыжий
	Производитель IVC-RUS
Класс износостойкости 32/41

Вид линолеума Гетерогенный

Тип линолеума Коммерческий

Ширина рулона 3,5 м

Основа ПВХ

Толщина износоустойчивого слоя 0,40 мм

Общая толщина 2,0 мм

Класс пожарной безопасности  КМ2

Гарантия производителя 10 лет

Назначения Помещение с высокими эксплуатационными нагрузками

Страна производства: Россия


	м2
	200
	

	5
	Линолеум SEMI CONTRACT CONFIDENCE 4,0 Рисунок светло – серый, рыжий
	Производитель IVC-RUS
Класс износостойкости 32/41

Вид линолеума Гетерогенный

Тип линолеума Коммерческий

Ширина рулона 4,0 м

Основа ПВХ

Толщина износоустойчивого слоя 0,40 мм

Общая толщина 2,0 мм

Класс пожарной безопасности  КМ2

Гарантия производителя 10 лет

Назначения Помещение с высокими эксплуатационными нагрузками

Страна производства: Россия


	м2
	50
	

	6
	Плитка керамическая половая ESTIMA (20*20)
	Керамогранит.

Износостойкость -0,18 г/см2
	м2
	150
	

	7
	Плитка керамическая половая ESTIMA (20*30)
	Керамогранит.

Износостойкость -0,18 г/см2
	м2
	180
	

	8
	Клей для плитки
	ГОСТ 56387-2015

Расход кг/м2- от 1,7 до 6 кг/м2

Толщина слоя (мм)-10

Жизнеспособность раствора (ч)-2

Материал для укладки-Плитка, Камень, Керамогранит, Керамическая плитка, Камень натуральный

Материал поверхности применения- Бетон, Гипсокартон

Место использования-Внутренний ,наружный

Основной материал-Цемент

Стандарт / класс-C2T

Время высыхания (ч)-72

Мин. температура применения (°C)- -50.0

Макс. температура применения (°C) -70

Срок годности при хранении в упаковке (лет)

Один год с даты изготовления, указанной на упаковке
	кг
	1000
	

	9
	Клей для линолеума FORBO 599

20 кг.
	Основа: акриловая дисперсия

Цвет: бежевый

Консистенция: средней вязкости

Плотность: прибл. 1,3 г/см3

Растворитель/Очиститель: вода

Время для затвердения: 48 час.

Срок хранения: 12 мес. В  заводской упаковке
	кг
	100
	

	10
	Клей для  стыков линолеума 
	Не содержит летучих растворителей;

Обладает низким содержанием воды;

При затвердении не подвергается усадке;

Обеспечивает высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание;

Хорошо наносится шпателем;

Пожаро- и взрывобезопасен.

Масса неео-4 кг.
	шт.
	45
	

	11
	Плинтус пластмассовый
	Длина:2200 мм

Материал: ПВХ

Высота: 55 мм

Ширина:22 мм

Цвет зависит от  выбора заказчика
	м
	1800
	

	12
	Угол внутренний для плинтуса
	Основной материал-полистирол;

Поверхность – матовая;

Крепится с помощью пазов


	шт
	130
	

	13
	Угол  наружный для плинтуса
	Основной материал-полистирол;

Поверхность – матовая;

Крепится с помощью пазов


	шт
	130
	

	14
	Окончание (заглушка) для плинтуса
	Окончания для плинтуса. Применяются в качестве торцевых заглушек в местах, где плинтус заканчивается и не имеет дальнейшего продолжения.
	шт
	130
	

	15
	Соединители для плинтуса
	Окончания для плинтуса. Применяются в качестве торцевых заглушек в местах, где плинтус заканчивается и не имеет дальнейшего продолжения.
	шт
	130
	

	16
	Порог одноуровневый ( стык) Artens,  30*1800 мм, цвет алюминий
	Тип продукта – Стык

Вес, кг -0,195

Длина (см)-180

Ширина ( мм)-30

Цвет –Алюминий

Основной материал – Алюминий

Страна производства: Россия
	м
	260
	


Фактическое количество поставленного товара не должно превышать заявленного количества.

1.2 Требования к качеству поставляемого товара
- товар должен быть новым и соответствовать характеристикам, указанным в п.1.1 технического задания

1.3 Требования к упаковке поставляемого товара 
-товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

1.4 Показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям  ЗАКАЗЧИКА

1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, Товар должен поставляться по заявке Покупателя, в течение  3 рабочих дней со дня подачи заявки, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.

2. Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах. 

3.   Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика.

4. Отсутствующий в заявке Заказчика товар Поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается.

5. При обнаружении после приемки Товара недостатков, недостач и иных несоответствий условиям настоящего договора Заказчик извещает об этом Поставщика в течение 15 дней.

6. Выявленный в процессе реализации Товар с производственными дефектами подлежит возврату Поставщику, что оформляется двусторонним актом, Товар подлежит замене. Вывоз Товара производится за счет Поставщика в течение 1 дня с момента уведомления.

ПОКУПАТЕЛЬ                                                                         ПОСТАВЩИК
АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»

295017,   Республика  Крым, г. Симферополь, 

 ул. Киевская, 34/2, 
ОГРН 1149102099640, 

ИНН 9102048745, КПП 910201001,

 Получатель: АО «Завод «Фиолент»,

р\с 40702810900080008800, Банк получателя: 

Российский национальный

Коммерческий банк  (публичное  акционерное

общество), БИК 043510607,
к/с 30101810335100000607 в отделении

 Банка России по Республике Крым

____________________________________        ____________________________________

