
Криволинейная поверхность из листа 
полированной латуни 1,5* мм

Стекло, AGC 6мм

Обшивка листами 
затемненной латуни 
толщиной 1,5* мм

Съемная 
панель для 
ревизии

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

Д

Е

R 100

Стекло, AGC 6мм

892

3741

98°

50°
130°

R 175

1546

2197

2826

1166

420

42
0

Мойка из нержавеющей стали 
GROHE K200 50-S Ø 44 1.0 
31720SD0

ø 440 365

Смеситель однорычажный 
EUROSTYLE 
COSMOPOLITAN 
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ, 
DN 15, арт. 31 124 002. 
Монтажное отверстие Ø34мм

Обшивка листами 
затемненной латуни 
толщиной 1,5* мм

Согласовать установку 
раковины/посудомоечной 
машины 

А
Петли с системой 
открывания без ручек 
(толкатель) BLUM

Внутренний каркас стойки 
разрабатывается 
производителем

Съемная панель Стекло, AGC 6мм

40
82

0
40

17
0

60

90
0

23
0 10

50

11
30

600

Посудомоечная машина
600х550х815

Б
2829

Криволинейная поверхность из листа 
полированной латуни 1,5* мм

Обшивка листами затемненной 
латуни толщиной 1,5* мм

Сечение 2

Сечение 3

Стекло, AGC 6мм

Е

Сечение 2

Сечение 3

10
70

10
50

11
30

86
6

30
73

5

А

3741

Обшивка листами затемненной латуни 
толщиной 1,5* мм

Криволинейная поверхность из листа 
полированной латуни 1,5* мм

Д

Стекло, AGC 6мм

10
70

10
50

86
4

11
30

2197 Г

Согласовать 
установку 
раковины/ 
посудомоечной 
машины 

Блок розеток 3х220В, 
2 RJ45

Петли с системой открывания без ручек 
(толкатель) BLUM

Стекло, AGC 6ммСъемная панель

Г В1552

82
0

R 100

100
45

2445

1150

Криволинейная поверхность из листа 
полированной латуни 1,5* мм

Обшивка листами затемненной латуни 
толщиной 1,5* мм

Внутренний каркас стойки разрабатывается 
производителем

1545

900

330

148°

892 2197

1552

2826

1166

R 620
R 175

R 1
280

14
0

220220

115

220

220

2380

859

Отверстие для 
сантехнических выводов

410

1040

Отверстие для доступа 
к напольному люку

Отверстие для доступа 
к напольному люку

R 100

12°

Петли с системой 
открывания без ручек 
(толкатель) BLUM

21
°

620

20
761

20

R 175

Люк в основании стойки для 
подключения оборудования

Обшивка листами 
затемненной латуни 
толщиной 1,5* мм

60
0

R 620

98°

130°

10
25

Сантехнические 
выводы для раковины 
и посудомоечной 
машины

14
0

175

220220

115

640
20

130220

220

370

Съемная панель для ревизии 
на скрытых крепежах 

12

12

11
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СБД-860-П/АИ

Объект капитального строительства: "Винный парк", расположенный
по адресу: РФ, Республика Крым, за границами населенных пунктов

г. Ялта, в районе с. Оползневое

Архитектурные решения интерьеров

Задание на индивидуальное изготовление F7.2

Р 89.16

09.04.2020

ООО "СБ Девелопмент"

Аксонометрия 2

Аксонометрия 1

 1 : 25

Вид в плане

 1 : 25

Фасад А

 1 : 25

Фасад Г

 1 : 25

Фасад В

 1 : 25

Фасад Б

 1 : 25

Сечение 2-2

 1 : 25

Сечение 3-3

 1 : 25

Сечение 11

1. Все размеры проверяются по месту, изменения согласовать с Архитектором;
2. Чертеж не масштабировать, с чертежа размеры измерительными приборами не снимать;
3. Чертежи для производства мебели, конструктивные схемы, материалы и фурнитуру согласовать с архитектором;
4. Смотреть совместно с планом расстановки мебельного оборудования;
5. Облцовка латунью гнутых участков выполнить цельным листов. Если потребуется расшивка - согласовать схему с архитектором
6. Металлический каркас уточняется подрядчиком исполнителем, согласовывается с архитектором разработчиком данного чертежа. 
7. Материал изготовления (затемненная латунь) должен выглядеть, как затемненная латунь на декоративных настенных панелях WF1.2.2 производителя 

Studio Veneto. Дополнительно согласовать образец металла с авторами концепции Archea
8. Смеситель подбирается под габаритные размеры столешницы.

ПРИМЕЧАНИЯ:

 1 : 25

Сечение 12
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