ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________
г. Краснодар   







      «_____»_____________ 202__ г.
___________________________________ (________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО» (ООО «КТЭ»), в лице генерального директора Хайрова Руслана Зиряковича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (далее – Товар), конкретные наименования которого, его количество, цена за единицу измерения, порядок расчёта, сроки и иные существенные условия поставки, включая условия доставки Товара, указываются в спецификации, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

Описание и технические характеристики товара указаны в спецификации к настоящему договору.

1.2.  Общая сумма настоящего договора указывается в п. 3.6 настоящего договора, спецификации, являющейся приложением и неотъемлемой часть настоящего договора.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать Техническому заданию (приложение к закупочной документации).

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара (партии Товара) по настоящему договору осуществляется по письменным заявкам Покупателя.

2.2. Покупатель в течение срока действия настоящего Договора направляет Поставщику письменную заявку с указанием наименования, количества, ассортимента Товаров одним из указанных способов:

· подписанная руководителем Покупателя заявка - на бумажном носителе или в электронной форме по адресам (в том числе по адресу электронной почты), указанным в разделе 9 настоящего договора;

· ответственным лицом Покупателя - с адреса электронной почты ___________________.

При этом направленная в электронной форме Заявка будет считаться полученной Поставщиком в день ее направления Покупателем.

2.3. Поставщик в течение 1 (одного) дня с момента получения заявки осуществляет подготовку счета на оплату в соответствии со сведениями, указанными в Спецификации к Договору (Приложение). 

2.4. Условия поставки Товара определяется в соответствии со Спецификацией к Договору (Приложение). 
2.5. Обязанность Поставщика по поставке Товара (партии Товара) считается выполненной в момент передачи Товара Покупателю. Факт поставки подтверждается подписью Сторон в универсальном передаточном документе/ товарной накладной/ товарно-транспортной накладной (УПД/ТН/ТТН).

2.6. Переход права собственности на Товар наступает с момента подписания УПД/ТН/ТТН.

2.7. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания ТН.

2.8. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю или его уполномоченному представителю, что подтверждается подписью Покупателя или его уполномоченного представителя в транспортной накладной на Товар.

2.9. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ (ТУ) и (или) другим условиям качества, указанным в спецификации, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора, и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества производителя Товара. Упаковка должна отвечать требованиям соответствующих ГОСТ (ТУ).

2.10. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:

· оригинал УПД/ТН/ТТН;

· сертификат соответствия и/или паспорт качества производителя Товара.

2.11. Приёмка Товара по количеству производится при его получении в месте, определённом условиями поставки Товара по настоящему договору, в соответствии с товарно-транспортными документами и подтверждается подписью Покупателя или его уполномоченного представителя в УПД/ТН/ТТН на Товар. При обнаружении несоответствия Товара по количеству условиям настоящего договора или УПД/ТН/ТТН, претензии по количеству Товара заявляются при его получении, при необходимости и на усмотрение Покупателя или его уполномоченного представителя составляется акт.
2.12. Приёмка Товара по качеству (явные недостатки) и количеству, если упаковка Товара не позволяла это сделать в месте получения в соответствии с п. 2.11 настоящего договора, производится на складе Покупателя в соответствии с сертификатом соответствия (паспортом качества) на Товар (или фактически обнаруженным количеством и (или) комплектностью Товара), не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Товара на складе Покупателя. 

При обнаружении несоответствия Товара по качеству (и (или) количеству) условиям настоящего договора, вызов представителя Поставщика обязателен. Представитель Поставщика обязан прибыть в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента письменного уведомления Покупателя. Факт несоответствия Товара по качеству (количеству) условиям настоящего договора должен подтверждаться актом приёмки, подписанным надлежаще уполномоченными представителями Сторон. В случае разногласий надлежаще уполномоченных представителей Сторон, Покупатель привлекает по своему усмотрению независимую компетентную экспертизу (далее - экспертиза) или региональное отделение Торгово-Промышленной Палаты РФ (далее - ТПП), заключение которой(ого) является окончательным и обязательным для обеих Сторон, при этом расходы по привлечению экспертизы или ТПП относятся на виновную Сторону. В случае неявки представителя Поставщика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента письменного уведомления Покупателя, Покупатель в одностороннем порядке составляет акт приёмки, являющийся окончательным и обязательным для обеих Сторон. 
2.13. Претензии по скрытым недостаткам Товара Покупатель вправе предъявить в течение гарантийного срока (срока годности), установленного на Товар, а при его отсутствии – в течение срока, установленного законодательством РФ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Поставщик обязан предоставлять Покупателю счет-фактуру в порядке и в сроки, установленные налоговым законодательством РФ. 

3.2.  Поставщик гарантирует высокое качество поставляемого Товара и полное соответствие Товара условиям настоящего договора, которое подтверждается паспортом (сертификатом) качества производителя на Товар.

3.3.  При обнаружении Товара, качество и (или) количество которого не соответствует условиям настоящего договора, Поставщик по требованию Покупателя обязуется за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней, считая с даты направления Покупателем соответствующего требования, устранить несоответствия путем исправления или доукомплектования такого Товара, или в течение 15 (пятнадцати) календарных дней заменить такой Товар на новый, соответствующий условиям настоящего договора, и при этом: 

3.3.1. Все расходы, связанные с заменой Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, на новый, несет Поставщик.

3.3.2. В случае несоблюдения срока замены Товара применяются санкции как за просрочку в поставке Товара в соответствии с пунктом 5.2 настоящего договора.

3.3.3. В случае замены Товара на новый, такой Товар поставляется Поставщиком и за его счёт на склад Покупателя.

3.4.  В случае, если поставленный Товар по количеству и (или) качеству не соответствует условиям настоящего договора, оплата Товара Покупателем не производится до восполнения Поставщиком недостающего количества Товара или замены Товара на качественный согласно условиям настоящего договора.

3.5. При обнаружении недостатков поставленного Товара после его приемки, но в пределах срока, указанного в п. 2.13 настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 7 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя об обнаружении недостатков Товара обеспечить транспортировку Товара в место выполнения гарантийных обязательств, а также его возврат Покупателю своими силами и за свой счет. В случае неприбытия Поставщика в место нахождения Товара для его приемки с целью выполнения гарантийных обязательств, Покупатель вправе доставить данный Товар в место выполнения гарантийных обязательств и обратно самостоятельно, а Поставщик обязан возместить все затраты, связанные с данной доставкой и возвратом Товара в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя по электронным каналам связи. 

3.6. Цена Товара указывается в спецификации. Общая сумма по настоящему договору не должна превышать _____________ руб. (_________________________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС 20 %. Указанная стоимость является максимальной. Покупатель в течение срока действия договора вправе приобрести Товар, общей стоимостью менее, указанной в настоящем пункте, исходя из собственных производственных потребностей, финансовых возможностей.
3.7. Оплата Товара (партии Товара) осуществляется в соответствии с условиями Спецификации.
3.8. Оплата Товара (партии Товара) по настоящему договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов на оплату, выставляемых Поставщиком.

3.9. Датой оплаты Товара считается календарная дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.10. Банковские расходы, возникающие в банке Покупателя, несёт Покупатель, а в банке Поставщика – Поставщик.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим договором, если невозможность выполнения Сторонами условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, которые могут воспрепятствовать его исполнению, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки и правительственные меры, ограничивающие исполнение Сторонами договорных обязательств.

4.2. При наступлении форс-мажора исполнение настоящего договора может быть, без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей Стороне, приостановлено на время действия форс-мажора и ликвидации его последствий. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему договору вследствие возникновения вышеуказанных обстоятельств, немедленно извещает другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств форс-мажора, причем уведомление о наличии и продолжительности обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено документом, выдаваемым Торгово-Промышленной Палатой РФ.

4.3. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев подряд, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему договору. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороне убытков.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За просрочку поставки, недопоставку Товара или несвоевременную замену некачественного Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% (пять сотых процента) от стоимости недопоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки поставки Товара. Поставщик обязуется уплатить неустойку в течение 5 (пяти) банковских дней считая с даты направления Покупателем такого требования Поставщику.

Выплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности Поставщика поставить Товар Покупателю.

5.3. При просрочке в поставке Товара более 2 (двух) календарных недель, Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, при этом Поставщик уплачивает штраф в размере 5% (пять процентов) от общей суммы настоящего договора, указанной в спецификации, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора, и освобождается от обязательства передать Покупателю Товар.
5.4. При просрочке оплаты Поставщик имеет право на взыскание с Покупателя неустойки в размере 0,01 % от размера задолженности за каждый день просрочки. Данное условие не применяется в случае осуществления Покупателем авансовых платежей.

5.5. Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки, штрафов и пени осуществляются только по письменному требованию добросовестной Стороны. В случае направления такого требования расчет сумм, причитающихся добросовестной Стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств.

5.6. Ущерб, вызванный порчей, повреждением Товара вследствие ненадлежащей упаковки, дополнительными транспортными и складскими расходами, возникшими в связи с отправкой Товара для передачи Покупателю Поставщиком не по адресу, вследствие неполной или неправильной маркировки, возмещаются Поставщиком в полном объеме, по требованию Покупателя, в срок не более 5 (пяти) банковских дней на основании документов, подтверждающих понесенные дополнительные затраты.

5.7. Возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением настоящего договора, не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним, путем переговоров.

6.2. В случае невозможности принятия сторонами взаимоприемлемого решения все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор действует с даты подписания и в течение 12 (двенадцати) месяцев. В случае, если к моменту истечения срока действия Договора Покупателем приобретен Товар на сумму меньшую, чем максимальная стоимость, указанная в п.3.6 Договора, настоящий Договор считается сторонами продленным на 12 (двенадцать) месяцев.

Настоящий договор прекращает свое действие досрочно при достижении общей суммы, указанной п.3.6 Договора.
7.2. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие заверенные надлежащим образом документы о собственном юридическом лице:

· в случае подписания настоящего договора лицом, являющимся единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором, президентом или другим) – копию решения об избрании единоличного исполнительного органа общества;

· в случае подписания настоящего договора иным лицом – документ, уполномочивающий данное лицо осуществлять представительские функции от имени общества (доверенность);

· другие документы по требованию Покупателя, не представляющие коммерческой тайны.

· устав (раздел о предмете деятельности).

7.3. В случае ликвидации либо реорганизации Поставщика как юридического лица Поставщик обязан предупредить об этом Покупателя не менее чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты ликвидации. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем внесудебном порядке Покупателем при условии уведомления Поставщика в письменном виде не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения договора. Датой расторжения договора считается дата, указанная в уведомлении.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Условия настоящего договора имеют обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к настоящему договору.

8.2. В течение срока действия настоящего договора, а также в течение 2 (двух) лет после его прекращения Стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения настоящего договора.

8.3. С момента подписания настоящего договора уполномоченными на то представителями обеих Сторон все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

8.4. Поставщик не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия Покупателя.

8.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по соглашению Сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8.8.  Настоящий договор, изменения, дополнения, спецификации к нему могут быть заключены путем подписания Сторонами или уполномоченными представителями Сторон и передачи посредством факсимильной связи с последующим обязательным предоставлением оригиналов.

8.9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, по 1 (одному) оригинальному экземпляру для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ

 СТОРОН 
	ПОСТАВЩИК:
_________________________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
__________________________________

__________________________________

_________________/_______________/
	ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «КТЭ»

Юридический адрес: 350058, г. Краснодар, 

ул. Селезнева, д. 199, пом. 301

ИНН 2311322773 КПП 231201001

ОГРН 1212300047596

р/с 40702810600230006270 

Банк ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411   

к/с 30101810145250000411

Тел.+7 (861) 206-10-10

E-mail: info@krasnodarteploenergo.ru
Генеральный директор 

______________________ /Р.З. Хайров/



Приложение

к Договору поставки №__________ 

от «____»________________202__г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № _________________ от «_____» ______________202__ г.

между __________________ и ООО «КТЭ» (далее – Договор)
г. Краснодар 








«____» ____________ 202__г.
	№ п/п
	Наименование,

описание и технические характеристики

	Страна производитель
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Итого цена за ед., с/без  НДС __%руб.
	Итого сумма, с/без НДС ___%руб.

	1. 
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	
	шт.
	23
	
	

	2. 
	(КОСТЮМ СВАРЩИКА 2 кл.)
	
	шт.
	23
	
	

	3. 
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (СВАРЩИК)
	
	пара
	23
	
	

	4. 
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (СВАРЩИК)
	
	пара
	23
	
	

	5. 
	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов) для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
	
	шт.
	276
	
	

	6. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (краги пятипалые)
	
	шт.
	23
	
	

	7. 
	Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц
	
	шт.
	23
	
	

	8. 
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	
	шт.
	23
	
	

	9. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания)
	
	шт
	103
	
	

	10. 
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов)
	
	пара
	103
	
	

	11. 
	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов) для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
	
	пара
	103
	
	

	12. 
	Перчатки для защиты от механических воздействий 
	
	шт
	1236
	
	

	13. 
	(перчатки с двойным латексным покрытием)
	
	шт
	103
	
	

	14. 
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений (кепка/каскетка)
	
	шт
	103
	
	

	15. 
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	
	шт
	103
	
	

	
	Итого с НДС __%:
	
	
	
	
	


1. Общая сумма договора не может превышать _____________________ руб. (______________________________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС (20%). Указанная стоимость является максимальной. Покупатель в течение срока действия договора вправе приобрести Товар, общей стоимостью менее, указанной в настоящем пункте, исходя из собственных производственных потребностей, финансовых возможностей.
2. Расчет за Товар производится Покупателем в следующем порядке:
Расчет за Товар производится Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Покупателем Товара (партии Товара) и подписания Сторонами УПД/ТН/ТТН путем перечисления денежных средств в сумме, указанной в счете на оплату, на расчетный счет Поставщика. 
3. Условия поставки Товара: 
Поставка Товара осуществляется партиями по письменным заявкам Покупателя. Заявка Покупателя включает, наименование, ассортимент (включая размер товара), комплектацию, стоимость и иные требования к товару. Заявка подается Покупателем на условиях, установленных в договоре поставки. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего перевозчика за счет средств Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения заявки Покупателя, в будние дни с 09-00 до 16-00 часов. 

При этом до приезда автомобиля Поставщик направляет Покупателю письменное уведомление на въезд, с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несет Поставщик. 
Минимальная партия товара – не менее 100 ед. товара.

Товар должен поставляться в таре и упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность (неизменность первоначальных свойств) при погрузке, возможность безопасной строповки при разгрузке, исключать воздействие атмосферных осадков при транспортировке и т.п.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать техническим условиям на данный Товар. 

Стоимость Товара включает в себя стоимость упаковки, маркировки, налоги, сборы, доставку до склада Покупателя, погрузку и разгрузку Товара, и иные затраты Поставщика.

4.
На специальную одежду, изготавливаемую для работников общества наносятся фирменные логотипы. Цвета логотипов – в соответствии с утвержденными образцами.

Фирменный логотип должен быть расположен на центральной части спинки куртки посередине: ширины - 150 мм, высоты- 200 мм.

Метод нанесения фирменного логотипа – термопечать.

Нанесение логотипа по образцу Покупателя включено в стоимость товара. 

Образец логотипа


[image: image1]
5. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и соответствовать ГОСТ, ТУ, установленным законодательством РФ, Техническому заданию (приложение к закупочной документации). Обязательно наличие на каждую партию Товара документов, подтверждающих качество Товара (сертификат соответствия и/или паспорт качества).

6. Место приемки (доставки) Товара: 350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева 199.
7. Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: Счет-фактуру; УПД/ТН/ТТН; счет на оплату, документы, подтверждающие качество Товара (сертификат соответствия и/или паспорт качества).

	ПОСТАВЩИК:
_________________________________

__________________________________

_________________/_______________/
	ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «КТЭ»

Генеральный директор 

______________________ /Р.З. Хайров/

М.П.


Приложение №1.1.

к спецификации 

к Договору поставки №__________ 

от «____»________________202__г.
Технические и функциональные характеристики спецодежды, спецобуви и других СИЗ 

	Наименование
	Требуемое качество



	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины

(2 кл.)
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины 2 класса, повышенных температур, механических воздействий (истирания) и ОПЗ в соответствии с требованиями:

ГОСТ 12.4.250 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования»;

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Функциональные характеристики: 

Костюм
 состоит из куртки и брюк, выполнен из ткани черного цвета с желтым отделочным кантом и световозвращающими элементами. 

Специальная конструкция костюма: детали ткани верха (передняя и боковые части куртки и брюк, рукава и кокетка куртки) с   подкладкой, для обеспечения дополнительной защиты от повышенных температур.

Защитные свойства: Тр 2кл Ти Тт То Ми З

Защита от искр, брызг расплавленного металла, окалины, 2 класса-Тр

Защита от кратковременного воздействия открытого пламени, А1+А2 класса- То





Защита от конвективной теплоты, уровень В2 класса-Тт

Защита от теплового излучения, уровень С2 класса-Ти


Защита для защиты от контакта с нагретыми поверхностями-Тп

Защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений- Ми З





Технические характеристики:  

Куртка
удлиненная, прямого силуэта с правосторонней центральной потайной застежкой на петли и пуговицы (5 шт.), с внутренней защитной планкой под центральную застежку.

Полочки выполнены с рельефами от проймы до низа и карманами внизу рельефных швов, с отделочными кантами желтого цвета шириной не менее 2-3 мм, по смещенным плечевым швам.  С изнанки на подкладке расположены нагрудные накладные карманы с фиксацией на контактную ленту. 

Спинка изготовлена с рельефами от проймы до низа с кокеткой, со смещенными плечевыми швами в сторону полочек. По шву настрачивания кокетки расположены вентиляционные отверстия (3 шт.). На нижней части спинки складка. 

Рукава втачные с тремя продольными швами, с вентиляционными отверстиями под проймой. Внизу рукавов расположены паты-затяжники, которые фиксируются на контактную ленту и внутренние напульсники из огнестойкого трикотажа. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при выполнении работ. Вверху левого рукава настрочен шеврон с пиктограммами защитных свойств. 

Воротник втачной, типа «стойка», фиксируется на контактную ленту. По шву втачивания внутренней стойки в горловину спинки расположена вешалка.

Куртка без боковых швов.

Низ куртки и рукавов обработан швом в подгибку с открытым обметанным срезом.





Брюки
выполнены с застежкой гульфика на тесьму–молнию, с притачным поясом, застегивающимся на сквозную петлю и пуговицу. Брюки комплектуются бретелями.

Передние половинки с вытачками в области колена с каждой стороны (2 – со стороны шагового шва, 2 – со стороны бокового шва) для создания объема.  С изнаночной стороны в области колена расположен карман для амортизационных вкладышей (вход снизу). 

Задние половинки выполнены с поперечным членением под коленом.  В верхней части шагового шва предусмотрена цельнокроеная ластовица для обеспечения эргономики

Притачной пояс выполнен с 5-ю шлевками, на задних половинках стянут эластичной тесьмой. 

По боковым швам в области бедра, расположены шлевки-держатели для инструментов. На боковом шве с правой стороны, расположен накладной карман для инструментов с клапаном, с фиксацией на контактную ленту.

Брюки изготовлены с фигурной линией низа: изгиб спереди для уменьшения количества складок при движении, прогиб сзади перекрывает обувь в рабочем положении. Низ обработан обтачкой.

Съемные бретели выполнены со вставками из эластичной тесьмы.  Бретели пристегиваются к поясу брюк на пуговицы, пришитые с внутренней стороны пояса: по 1 – со стороны передних половинок, 1 – со стороны задних половинок.  Для регулирования длины предусмотрены петли: по   3 петли на деталях со стороны передних половинок и 2 петли со стороны задней половинки брюк.

Детали ткани верха костюма с подкладкой



-полочки и боковые части куртки с переходом на спинку;

-кокетка спинки с переходом на полочку;

-рукава, кроме области подмышечных впадин;

-передние половинки брюк.  

 Верхний уровень подкладки не менее 10 см выше низа куртки.

-задние половинки брюк вдоль боковых и шаговых швов длиной не менее 15 см выше линии колена до низа и шириной не менее 7 см; 

-       нижняя часть задних половинок брюк (высотой не менее 15 см).

На костюме предусмотрены элементы повышенной видимости, световозвращающие вставки в виде треугольников расположены:

 - по шву соединения спинки с кокеткой (по спинке);

- на задних половинках брюк, ниже линии подреза (вдоль накладки).

Все отделочные строчки и автоматичные закрепки выполнены огнестойкими нитками желтого цвета.




Применяемые материалы:






Ткань верха: 100% хлопок с огнестойкой и нефтемасловодоотталкивающей отделкой, поверхностная плотность 500 г/м.кв., цвет чёрный.




Ткань внутренних деталей: 100% хлопок с нефтемасловодоотталкивающей огнестойкой отделкой, поверхностная плотность 350 г/м.кв., цвет чёрный.

Сигнальные элементы:
световозвращающие вставки.
Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011

Содержание маркировки: 

-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Конструкция костюма представлена на эскизе:
[image: image2.emf]




	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины 
	Функциональные характеристики: Фартук предназначен для совместного использования с огнестойкими костюмами сварщика 1-го и 2-го классов защиты.

Защитные свойства: 

Тр – защита от искр и брызг расплавленного металла

Технические характеристики:  

Фартук выполнен из спилка предназначен для совместного использования с огнестойкими костюмами сварщика 1-го и 2-го классов защиты. Материал фартука позволяет увеличить срок носки костюмов. Фартук защищает от искр и брызг металла во время проведения сварочных работ.

Отделочные строчки выполнены огнестойкими нитками.

Материал: спилок

Цвет: черный.

Эскиз:

[image: image3.png]





	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (СВАРЩИК)
	Ботинки с внутренними защитными композитными носками в соответствии с требованиями:

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Функциональные характеристики:  

Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-2020) - Нс, Нм, Мун 200, Сж, З, Тп, Тр, Ми З

Технические характеристики:  

Обувь выполнена компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви. Ботинки изготовлена из термоустойчивой, водоотталкивающей натуральной кожи повышенной толщины не менее 1,8, не более 2,0 мм. Обувь имеет подкладку из нетканого полотна и обувного полиамидного полотна. В носочной части стопы расположен композитный носок (Мун 200).

Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой (+300°С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. Применяемый для литья подошвы нитрил обладает высокой эластичностью и гибкостью.

Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с замасленными поверхностями (высота профиля подошвы, т.е. глубина протектора, составляет не менее 4,5 мм).

Обувь имеет глухой клапан из натуральной кожи, который дополнительно закрыт кожаной накладкой, что исключает попадание внутрь мелких предметов, окалины, брызг, пыли.  Обувь имеет мягкий кант, который защищает от боковых ударов. Ботинки снабжены пряжкой быстрого сброса, что является дополнительным защитным моментом, а фиксирующий ремень проходит под кожаной защитной накладкой, что в свою очередь полностью соответствует требованиям нормативно-технической документации к обуви для сварочных работ.

Полнота: 9.

Цвет: черный.

Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Эскиз ботинок: 
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	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов) для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
	Сапоги ПВХ+ нитрильный каучук с металлическим носком в соответствии с требованиями: 

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Функциональные характеристики:  

Защитные свойства – Нс, Нм, К20, Щ20, Мун 200, См, Сж, В, Ми, З

Технические характеристики:  

Сапоги изготовлены методом литья под давлением. Верх обуви изготовлен из пластиката поливинилхлорида (ПВХ) литьевой с содержанием нитрильного каучука не менее 10%.  Обувь имеет трубку трикотажную (полиэстер) из полиэфирных нитей. Сапоги имеют вкладную стельку из текстильного материала, иглопробивного нетканого полотна. Обувь имеет в носочной части внутренние защитные носки из металла ударной прочностью 200 Дж (Мун 200). Подошва сапог двухслойная маслобензостойкая, кислотощелочестойкая (устойчивая к воздействию химических факторов: нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).

Промежуточный слой подошвы выполнен из вспененного поливинилхлорида для амортизирующих свойств, гасит ударные нагрузки. Ходовой слой подошвы стойкий к деформациям и истиранию.

Высота протектора подошвы не менее 5,0 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Специальная конструкция каблука обеспечивает высокое энергопоглощение пяточной части. Сапоги являются водонепроницаемыми.

Колодка обуви обеспечивает удобство в носке и позволяют не ощущать усталость в течение всего рабочего дня.

Высота: не менее 383 мм.

Цвет: синий

Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Эскиз сапог: 
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	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (краги пятипалые)
	Перчатки в соответствии с требованиями:

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Функциональные характеристики:  

Перчатки предназначены для защиты от контакта с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла.

Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-2020) – Тр Ми

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:  

Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)

Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)

Сопротивление раздиру: уровень 4 (не менее 75 Н)

Стойкость к проколу: уровень 4 (не менее 150 Н)

Сопротивление порезу (ISO): уровень C (не менее 10 Н)

Защита от повышенных температур ГОСТ EN 407-2012:  

Поведение при горении: уровень 4 (время остаточного горения ≤2 с, время остаточного тления ≤5 с)

Контакт с нагретыми поверхностями: уровень 1 (контактная температура 100 °С, время воздействия ≥15 с)

Конвективное тепло: уровень 4 (≥18 с)

Тепловое излучение: уровень 2 (≥20 с)

Брызги расплавленного металла: уровень 4 (≥35 капель)

Выплеск расплавленного металла: уровень 4 (200 г)

Технические характеристики:  

Перчатки пятипалые, изготовлены из кожевенного спилка толщиной 1,0-1,2 мм. Технология перчаток раскроенные и сшитые с подкладкой. Краги имеют подкладку из хлопчатобумажной ткани. Длина перчаток 350-370 мм.

Температурный режим хранения: не ниже +5°C и не выше +40°C.

Цвет: серый.

Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011.

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Эскиз перчаток:
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	Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Подшлемник)
	Шлем-подшлемник для защиты от искр и брызг расплав. металла, метал. окалины (2 кл.), повышенных температур, механических воздействий (истирания) и ОПЗ в соответствии с требованиями:

ГОСТ 12.4.250-2019. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования




ГОСТ Р 12.4.297-2013. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний






ГОСТ ISO 11612-2020. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретой поверхностью. Технические требования и методы испытаний



ГОСТ 12.4.280-2014. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования






Функциональные характеристики: 
Подгруппа защитных свойств (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) - Ми З, То, ТиТт, Тп., Тр.






Технические характеристики:  

Шлем-подшлемник выполнен с пелериной и притачной подкладкой.   

Верхняя часть состоит из двух боковых частей с подбородочной частью и двух средних. Для хорошего прилегания предусмотрена подбородочная часть и трикотажная вставка по лицевому вырезу.

Пелерина состоит из двух частей.  Подшлемник спереди застегивается на огнестойкую контактную ленту, настроченную на подбородочную часть, вверху и внизу пелерины, в 3-х точках.

Применяемые материалы:

Ткань верха: не менее 100% хлопок с огнестойкой и нефтемасловодоотталкивающей отделкой, поверхностная плотность 500 г/м.кв., цвет чёрный.


Ткань внутренних деталей:
не менее 100% хлопок, поверхностная плотность 142 г/кв.м., цвет черный.


Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
На изделии обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 

-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);

-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.

Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. 

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Конструкция представлена на эскизе:
[image: image7.emf]




	Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц
	Щиток сварщика в соответствии с требованиями: 

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Функциональные и технические характеристики:  

Щиток предназначен для защиты глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Корпус щитка выполнен из термостойкого материала Termotrek, или эквивалент. Щиток имеет эргономичную конструкцию, боковые каналы для отвода дыма.  Видимая область 110×90 мм. Щиток имеет систему крепления светофильтра, покровного стекла и подложки; обтекаемая форма уменьшает вероятность прилипания окалины к корпусу щитка. Щиток выполнен с наголовным креплением RAPID с плавной регулировкой размера.

Степень затемнения: 11 DIN.

Температурный режим: от −40 до +80 °С.

Масса: не более 445 г.

На щитке должно быть предусмотрено наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.



	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	Полумаска изолирующая изготовлена в соответствии с 

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Функциональные и технические характеристики:  

Корпус полумаски выполнен из термопластичного эластомера, внутри корпуса установлен каркас с клапанами вдоха и выдоха. К каркасу крепится защитный экран с регулируемыми эластичными тесьмами оголовья, снабженными пряжками и наголовником. Система крепления оголовья регулируется в пяти точках.

Полумаска обеспечивает плотное и стабильное прилегание полумаски к лицу. Полумаска имеет повышенную устойчивость к воздействию высоких и низких температур, механическим воздействиям и деформации.  Полумаска имеет быструю и надежную систему крепления фильтров. Разборная конструкция обеспечивает удобство обслуживания полумаски. 

Полумаска снабжена двумя боковыми узлами крепления байонетного типа для крепления противогазовых и противоаэрозольных фильтров.

Размер: средний.

На полумаске должно быть предусмотрено наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

Эскиз полумаски (респиратора):

[image: image8.png]



Фильтр изготовлен в соответствии с 

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

EN 14387

Функциональные и технические характеристики:  
Фильтр предназначен для защиты органов дыхания (в комплекте с лицевой частью) от воздействия органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °C. Имеет увеличенное время защитного действия (ВЗД).

Фильтр используется парно в комплекте с полумаской или полной маской. Обеспечивает защиту при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17% и суммарном содержании паро- и газообразных вредных веществ не более 50 ПДК (с полумаской), не более 0,1% объемного (с полной маской).

Фильтр имеет повышенное время защитного действия по циклогексану, хлору, сероводороду, синильной кислоте.

Температурный режим эксплуатации от −40 до +40 °С.

Гарантийный срок хранения: 5,5 лет.

Масса: 130 г.

На фильтрах должно быть предусмотрено наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.



	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания)
	Костюм мужской летний для защиты от механических воздействий и ОПЗ изготовлен в соответствии с:

ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»;

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Функциональные характеристики:  Костюм предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, и состоит из куртки и брюк прямого силуэта.

Подгруппа защитных свойств (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) - Ми З

Технические характеристики:  

Куртка выполнена прямого силуэта, с притачным поясом с настроченными патами в области боковых швов, фиксирующимися на контактную ленту. Центральная застежка потайная на 4 петли и пуговицы, а также со сквозной верхней петлей и пуговицей.  

Воротник втачной, отложной. На каждой полочке предусмотрено наличие кокетки, а также нагрудные накладные карманы, которые закрываются клапаном, фиксирующимся на контактную ленту посередине клапана. Внизу полочек предусмотрены нижние накладные карманы, которые имеют клапаны, фиксирующиеся на контактную ленту по краям клапана. На спинке выполнена кокетка. Рукава двухшовные с налокотниками. Манжеты рукавов застегиваются на прорезную петлю и пуговицу. В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия в виде обметанных и прорубленных петель. Внизу на кокетках полочек и спинки расположены световозвращающие полосы шириной 50 мм с образованием канта шириной 3 мм. Кокетки полочки и спинки выполнены из отделочной ткани красного цвета. 

Брюки прямого силуэта с застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом, который застегивается на петлю и пуговицу, в области боковых швов расположены паты с петлей и двумя ответными пуговицами, пришитыми на пояс. Пояс имеет семь шлевок. На передних половинках расположено два боковых кармана с отрезным бочком, на задних половинках один накладной карман. Также на задней правой половинке имеется карман для инструментов. На брюках выполнены усилительные наколенники. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. 

На куртке и на брюках с внутренней стороны предусмотрено наличие ленты ФИО, для определения принадлежности изделия.

Применяемые материалы: 

Ткань верха  смесовая (51% хлопок, 49% полиэфир) с водоотталкивающей отделкой, поверхностная плотность 210 г/кв.м., цвет серый.

Ткань отделки смесовая (80% полиэфир, 20% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, поверхностная плотность 195 г/кв.м., цвет тёмно-серый.







Сигнальные элементы: световозвращающие полосы, шириной 50мм

Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.

На костюме предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка соответствует ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ  ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию: 

-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);

-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.

Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. 

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

Конструкция костюма представлена на эскизе:
[image: image9.png]





	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов)
	Полуботинки кожаные с металлическими внутренними защитными носками изготовлены в соответствии с:

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Функциональные характеристики

Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций-Нм

Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям-См

Защита от скольжения по зажиренным поверхностям-Сж

Защита от общих производственных загрязнений-З

Защита от механических воздействий-Ми

Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж- Мун200

Технические характеристики:  

Полуботинки изготовлены литьевым методом крепления двухслойной подошвы из полиуретана.

В качестве материалов для верха обуви используется кожа толщиной не менее 1,8–2,0 мм. Полуглухой клапан, исключающий попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из кожи. Манжета (мягкий кант) выполнена из кожи искусственной для создания комфорта и удобства в носке.

Подкладка союзки выполнена из полотна нетканого иглопробивного, подкладка берцев и манжеты (мягкий кант) – полотно подкладочное полиэстер, карман из кожи из спилка для подкладки обуви.

Вкладная стелька изготовлена из материала стелечного впитывает влагу и обеспечивает комфорт при носке.

Полуботинки имеют отделку из световозвращающего материала.

Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки металла ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.

Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%). Верхний слой из полиуретана и обладает амортизирующими свойствами, гасить ударные нагрузки, а также придавать обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого полиуретана, стойкого к деформациям, истиранию.

Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы не менее 4,5 мм для обеспечения защиты от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора должен обеспечивать самоочищение подошвы от загрязнений.

Полнотно -размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки должны обеспечивать удобство в носке и позволять не ощущать усталость в течение всего рабочего дня.

Высота: не менее 8,5±0,3см, не более 9см.

Полнота: не менее 10 Масса: 270±50 г.

Цвет: черный

Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Эскиз: 
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	Перчатки для защиты от механических воздействий (перчатки с двойным латексным покрытием)
	Перчатки изготовлены в соответствии с 

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Функциональные характеристики:  

Защитные перчатки предназначены для защиты рук от механических воздействий и истирания.

Технические характеристики:  

Перчатки изготовлены из 100% хлопкового полотна, 13 класса вязки. Перчатки пятипалые, бесшовные. На ладонной части и на пальцах нанесено латексное покрытие в два слоя.

Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

Эскиз перчаток:
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	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений (кепка/каскетка)
	Кепка-бейсболка изготовлена в соответствии с:

 ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

Функциональные и технические характеристики: Кепка-бейсболка предназначена для защиты от общих производственных загрязнений. Кепка состоит из шести клиньев и жесткого козырька. Затылочная часть регулируется по объему при помощи передвижной застежки на ремешке.

Основной цвет: серый

Применяемые материалы: хлопок 35%, полиэфир 65%, плотностью 210 г/кв.м. 

Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 017/2011

Содержание маркировки: 

-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 017/2011.
Конструкция представлена на эскизе:
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	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	Очки изготовлены в соответствии с 

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Функциональные  и технические характеристики:  

Очки открытые обтекаемой охватывающей конструкции, обеспечивают плотное прилегание и увеличенный панорамный обзор. Очки выполнены из поликарбоната и защищают глаза спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом (скоростью 45 м/с), устойчивы к воздействию химических веществ при экстремальных температурах. Очки обеспечивают защиту от УФ-излучения и соответствуют 1 оптическому классу. Линза имеет прозрачный цвет. Линза выполнена с  двусторонним незапотевающим покрытием, устойчивым к  царапанию.

Масса пары 22г.

Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Эскиз:


[image: image13.png]





	Щиток защитный лицевой
	Щиток в соответствии с требованиями: 

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Функциональные характеристики:  

Щиток для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, брызг неразъедающих жидкостей 

Технические характеристики:  

Щиток имеет экран из оптически прозрачного термостойкого поликарбоната толщиной 1 мм, имеет скошенную к низу форму для улучшения эргономики изделия, наголовное крепление STANDART и козырек из термостойкой пластмассы.

Маркировка: 1 BT 3.

Температурный диапазон применения: от −5 до +55 °С.Масса: 184 г.

Обязательно наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011

Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.
Эскиз:
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_________________/_______________/
	ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «КТЭ»

Генеральный директор 

______________________ /Р.З. Хайров/

М.П.


� Технические характеристики Товара указаны в приложении №1.1 настоящей спецификации.
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