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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – Акционерное общество «Санаторий «Мисхор».

Документация о закупке – настоящий комплект документов, включающий изменения, поправки и разъяснения, утвержденный в установленном порядке, содержащий сведения о составе товаров, работ или услуг право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявки Участником закупки, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора. 

Комиссия по закупке товаров, работ и услуг – коллегиальный орган, создаваемый руководителем Заказчика. Задачей Комиссии при организации и проведении конкурентных закупок является создание равных условий для всех участников закупки на поставки товаров, работ, услуг, а также обеспечение добросовестной конкуренции для выявления наиболее выгодного для Предприятия предложения по закупке необходимых товаров, работ, услуг.
Запрос предложений в электронной форме (далее – Запрос предложений) – это способ закупки, не связанный с проведением торгов, при котором информация о потребностях в товарах (работах, услугах) сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении запроса предложений и победителем в проведении запроса предложений признается участник размещения заказа, представивший Предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика.
Извещение о проведении запроса предложений (далее – Извещение) – письменная информация о запросе предложений, размещенная на сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке. Извещение является неотъемлемой частью документации о закупке.

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение (оферту) Участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленными документацией о закупке.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.
Победитель запроса предложений – Участник закупки, представивший Предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика, и заявке на участие в закупке которого было присвоено первое место согласно порядку оценки, установленному в  документации о закупке.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс (сайт), обеспечивающий проведение закупочных процедур в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.       Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

1.1.1. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора согласно пункту 9 раздела 2 «Информационная карта запроса предложений» настоящей документации о закупке.

1.1.2. Подача заявки на частичную поставку товаров /выполнение работ/оказание услуг в составе лота/закупки не допускается.

Далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации о закупке, если не указано иное.

1.2.       Участник закупки

1.2.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

1.2.2. Для участия в запросе предложений Участник закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке.

1.2.3.        Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупок, проводимых в электронной форме, Участник закупки должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации Участника закупки Оператором ЭТП определяются регламентом работы и инструкциями ЭТП.

1.2.4. Для всех Участников закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в закупке требований, не предусмотренных документацией о закупке, не допускается.

1.2.5. Решение о допуске, отклонении Участников закупки к дальнейшему участию в запросе предложений, о соответствии или о несоответствии Участника закупки, заявки такого Участника требованиям закупочной документации принимает Комиссия по закупкам в порядке, определенном положениями настоящей документации о закупке.

1.2.6. Победителем запроса предложений признается участник размещения заказа, представивший предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика.

1.3.       Правовой статус документов

1.3.1. Данная процедура запроса предложений не являются торгами в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности – обязанности, заключить договор с победителем соответствующих закупок. То есть Заказчик имеет право отказаться от заключения договора с победителями таких закупок без объяснения причин.

1.3.2. Процедура запроса предложений проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Санаторий «Мисхор».

1.3.3. Во всем, что не урегулировано извещением и настоящей документацией о закупке, стороны руководствуются Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Санаторий «Мисхор».

1.4.       Прочие положения

1.4.1. Правила проведения запроса предложений через ЭТП определяются инструкциями и регламентом ее работы, а также соглашением Участника с Оператором данной ЭТП.

1.4.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников закупки сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в закупке, до момента подведения итогов. Предоставление этой информации третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящей документацией о закупке.

1.5.       Состав документации о закупке

1.5.1. Документация о закупке по запросу предложений на право заключения договора включает в себя извещение о проведении запроса предложений, настоящую документацию о закупке, в которую включены: техническое задание и проект договора.

2.          ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

2.1.       Публикация извещения о проведении запроса предложений

2.1.1. Заказчик не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания приема заявок на участие в запросе предложений размещает извещение о проведении запроса предложений и документацию о проведении запроса предложений, проект договора на сайте www.zakupki.gov.ru и ЭТП.
2.1.2. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе предложений заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении запроса предложений.

2.1.3. В течение двух дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении запроса предложений такие изменения размещаются Заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru и ЭТП.

2.1.4. В случае, если изменения в извещение о проведении запроса предложений внесены не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

2.2.       Предоставление документации о закупке

2.2.1. Документация о закупке находится в открытом доступе на сайте www.zakupki.gov.ru и ЭТП начиная с даты размещения извещения.

2.2.2. Документация о закупке предоставляется через функционал ЭТП в соответствии с инструкциями и регламентами работы ЭТП.

2.3.      Изучение документации о закупке

2.3.1. Предполагается, что Участник закупки в полном объеме изучил настоящую документацию о закупке.

2.3.2. Предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям настоящей документации о закупке, является риском Участника, подавшего такую заявку, который приведет к отклонению его заявки.

2.3.3. Считается, что Участником закупки получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Участник закупки должен учитывать как влияющие на его заявку, на участие в закупке.

2.3.4. Никакие претензии Заказчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы.

2.4.       Разъяснение положений документации о закупке
2.4.1. Любой Участник закупки вправе направить через соответствующий функционал электронной торговой площадки Заказчику запрос разъяснений положений настоящей документации о закупке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

2.4.2. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса на разъяснение положений документации размещает на сайте www.zakupki.gov.ru и ЭТП разъяснения положений документации о закупке без указания наименования или адреса Участника, от которого был получен запрос на разъяснения.

2.4.3. Организатор закупок вправе не давать разъяснения на запрос о разъяснении положений документации, поступивший после окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

2.4.4. При проведении запроса предложений Участники закупок самостоятельно отслеживают размещение разъяснений положений документации о закупке.

2.4.5. Участник закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

2.5.       Внесение изменений в документацию о закупке

2.5.1. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе предложений Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента (Участника) внести изменения в документацию о проведении запроса предложений.
2.5.2. Любое изменение документации о закупке является неотъемлемой ее частью.

2.5.3. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о необходимости изменения документации о проведении запроса предложений такие изменения размещаются Заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru и ЭТП.
2.5.4. В случае если изменения в документацию о проведении запроса предложений внесены не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в документацию о проведении запроса предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем  3 (три) рабочих дня.

2.5.5. Заказчик имеет право продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запросов предложений.
2.5.6. Все Участники закупки самостоятельно отслеживают размещение информации о внесении изменений в извещение и документацию о закупке.

2.6.       Затраты на участие в запросе предложений

2.6.1. Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

2.6.2. Участники закупки не вправе требовать компенсацию убытков, упущенной выгоды, понесенных в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

2.7.       Отказ от проведения запроса предложений
2.7.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.
2.7.2. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения запроса предложений на сайте www.zakupki.gov.ru и ЭТП. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, Участниками закупок с извещением об отказе от проведения запроса предложений.

2.7.3. В случае если решение об отказе от проведения запроса предложений принято до начала рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, заявки, полученные до принятия решения об отказе, не вскрываются и по письменному запросу Участника закупки, подавшего заявку, возвращаются данному Участнику

2.8.        Обеспечение заявки на участие в запросе предложений
2.8.1.       Заказчик вправе установить в настоящей документации требование об обеспечении заявки на участие в закупке, которое гарантирует следующие обязательства Участника закупки:
1)  обязательство не изменять и не отзывать свою заявку на участие в запросе предложений в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений;

2)  обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе заявки на участие в запросе предложений;

3)  обязательство заключить Договор в установленном настоящей документацией порядке.

2.8.2. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем перечисления денежных средств на специальный счет ЭТП в соответствии с инструкциями и Регламентами работы ЭТП.

2.8.3.       Заказчик вправе удержать сумму обеспечения заявки на участие в запросе предложений в случаях невыполнения Участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящей документации.

2.8.4. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, Заказчик или электронная торговая площадка (если иное не предусмотрено Регламентом электронной торговой площадки) возвращают Участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

· принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

· поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке - участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

· подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

· подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;

· подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

· заключения договора победителю закупки;

· заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;

· принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке – единственному участнику закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям документации о закупке;

· заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, такому участнику;

· заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником такому участнику;
· принятия решения о не заключении договора (но не более двадцати дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке) с участником, единственно допущенным к участию в закупке или подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации, такому участнику.
2.8.5. Непредставление  Участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

2.9.       Подача и прием заявок на участие в запросе предложений 

2.9.1. Подача заявок на участие в запросе предложений осуществляется в соответствии с инструкциями и Регламентом ЭТП.

2.9.2. Датой начала срока подачи заявок на участие в закупке является день размещения на сайте www.zakupki.gov.ru и ЭТП извещения о закупке.

2.9.3. Заявки на участие в закупке должны быть поданы до истечения срока, установленного в извещении и в настоящей документации о закупке.

2.9.4. Заявка на участие в закупке должна быть подписана с применением электронной цифровой подписи.

2.9.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупки (лота).
2.10.       Изменение заявок на участие в закупке или их отзыв

2.10.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке в любое время после ее подачи, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в закупке, в соответствии с инструкциями и Регламентами ЭТП.

2.11.       Открытие доступа к поступившим заявкам (вскрытие)

2.11.1. В срок, установленный в извещении и в настоящей документации, автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа Заказчику ко всем поданным заявкам и содержащимся в них документам и сведениям.

2.11.2. Протокол процедуры вскрытия заявок не позднее трех дней после открытия доступа к заявкам формируется Заказчиком с указанием сведений, указанных участниками в заявках, подписывается Комиссией по закупкам и размещается на сайте www.zakupki.gov.ru и ЭТП.

2.11.3. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного документацией о проведении запроса предложений, будет получена только одна заявка на участие в запросе предложений или не будет получено ни одной заявки, запрос предложений будет признан несостоявшимся.

2.11.4. Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией о проведении запроса предложений, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в запросе предложений, несмотря на то, что запрос предложений признается несостоявшимся, комиссия по закупке рассмотрит ее в порядке, установленном настоящей документацией. Если рассматриваемая заявка на участие в запросе предложений и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса предложений, Заказчик заключит договор  с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации о проведении запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора.

2.12.       Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений
2.12.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии;

- проведение оценочной стадии.
2.12.2.       Отборочная стадия. 

В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:
- затребование от Участников закупки разъяснения положений заявок на участие в запросе предложений и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий);

- исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме;

- проверка заявок на соблюдение требований документации о проведении запроса предложений к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен Участник, представивший данную заявку;

- проверка Участника закупки на соответствие требованиям запроса предложений;

- проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям запроса предложений;

- отклонение заявок на участие в запросе предложений, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям документации о проведении запроса предложений по существу.

2.12.3.       При наличии сомнений в достоверности сканированной копии документа Организатор закупок вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в сканированной копии. В случае если Участник закупки в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.
2.12.4.        Заявка Участника закупки будет отклонена в случаях:
· непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией;

· несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам закупки, установленным документацией о проведении запроса предложений;

· несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам, установленным документацией о проведении запроса предложений;

· несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации;

· непредставления обеспечения заявки, в случае установления требования об обеспечении заявки;

· предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.
2.12.5.         В случае если при проведении отборочной стадии заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям документации о проведении запроса предложений, такой Участник считается единственным Участником запроса предложений. Заказчик заключит договор  с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации о проведении запроса предложений, проекта договора  и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора  с Заказчиком.

2.12.6.        В случае если при проведении отборочной стадии были признаны несоответствующими требованиям документации о проведении запроса предложений, или заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям документации, запрос предложений признается несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки.

2.12.7.         Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки на участие в запросе предложений, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика с целью определения победителя.
2.12.8. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в документации о проведении запроса предложений.
2.12.9. Критериями оценки и сопоставления заявок являются: критерий №1 –«Цена договора»; критерий №2 – «Срок выполнения работ»; критерий №3 –«Коэффициент неустойки».
2.12.10. В рамках оценочной стадии заказчик оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика, учитывая критерии, определенные настоящей документации, в следующем порядке:

	1. Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия):

- для критерия «1» - 40 % - K1;

- для критерия «2» - 40 % - K2;

- для критерия «3» - 20% - K3.
Совокупная значимость всех критериев составляет 100%.

2. Оценка Заявок по критерию «Цена договора» осуществляется в следующем порядке:

2.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
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где:

где
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Ai- значение критерия «Цена договора»i-го участника закупки,


K1 – значимость критерия,


Amax–начальная (максимальная) цена договора, (представляется в настоящей документации),

Для получения итогового рейтинга по каждой заявке, рейтинг, присуждаемый і – й заявке умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

2.2. Оценка заявок по критерию «Срок выполнения работ» осуществляется путем сопоставления сроков выполнения работ по договору, предлагаемых участником закупки, с минимальными сроками выполнения работ по договору, предложенными в документации о закупке, с максимальным сроком выполнения работ, предложенным в документации о закупке и рассчитывается по формуле:
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где
Rfi - рейтинг, присуждаемый I-й заявке по указанному критерию;

K3 – значимость критерия;

Fmax - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (количество календарных дней). Устанавливается в документации о закупке равным – 30 дней;
Fmin - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (количество календарных дней) Устанавливается в документации о закупке равным – 15 дней. В случае если участник предложит минимальный срок выполнения работ меньше по сравнению с минимальным, то в целях оценки заявок минимальный срок выполнения работ такого участника устанавливается 15 дней (Fmin = 15 дней);
Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество календарных дней).

2.3. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Коэффициент неустойки», определяется по формуле:

где:

Pci°– рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию.

K3 – значимость критерия.

Tpi°– предложение i-ого Участника закупки (дробная или целая величина) по коэффициенту для расчета неустойки, применяемому к ключевой ставке ЦБ РФ (путем умножения данного коэффициента на указанную ставку), действующей на дату уплаты, от стоимости цены договора за каждый день просрочки обязательств согласно пункту 7.1. договора.

Tpmax°– максимальная величина коэффициента для расчета неустойки, применяемому к ключевой ставке ЦБ РФ (путем умножения данного коэффициента на ключевую ставку), действующей на дату уплаты, от стоимости договора за каждый день просрочки обязательств согласно пункту 7.1. договора, предложенная одним из Участников закупки. Коэффициент неустойки согласно пункта 7.1. договора должен быть в виде точного значения (минимальное значение коэффициента неустойки:  ; максимальное значение коэффициента неустойки для целей оценки заявок: 10). В случае если один из участников закупки предложит значение коэффициента неустойки 10 и более, то такой участник закупки получает максимальный рейтинг по данному критерию, при этом в данном случае рейтинг остальных участников закупки, предложивших коэффициент неустойки менее 10 в пределах значений, установленных закупочной документацией, рассчитывается исходя из максимального коэффициента неустойки равного 10, то есть, Tpmax = 10.

3. Итоговый рейтинг для каждой заявки определяется как сумма рейтингов заявки на участие в закупке по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость.

4. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в закупке, комиссия по подведению итогов закупки отдельно присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер.

5. Первый порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг.


2.12.11. Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).
2.13.        Определение победителя запроса предложений и заключение с ним договора
2.13.1.        На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссия по закупке каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора  присваивает порядковые номера. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, комиссия по закупке присвоит первый номер. Победителем признается Участник, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие, в запросе предложений которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.
2.13.2.         В случае если в нескольких заявках содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

2.13.3.         Запрос предложений может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два и более участника закупки и такая возможность предусмотрена документацией о запросе предложений.

2.13.4.         Переторжка может проводиться в течение трех дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в единой информационной системе (электронной торговой площадке). При проведении переторжки участникам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.

2.13.5.         Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем изменения ранее представленных сведений и документов, соответствующих критериям оценки, которые установлены в документации о запросе предложений. При этом указывается, какие именно сведения и документы в ранее представленной заявке изменяются. Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в запросе предложений, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в документации о запросе предложений. Представление измененных сведений и документов, касающихся других критериев, не допускается, такие сведения, и документы комиссией не оцениваются.

2.13.6.         В ходе проведении переторжки после открытия доступа к электронным файлам с заявками участники закупки имеют право представить только измененные сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в запросе предложений. Они представляются комиссии в электронной форме через электронную торговую площадку.

2.13.7.         По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня со дня ее окончания составляется протокол переторжки, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается на сайте Заказчика и в единой информационной системе (электронной торговой площадке) в день его подписания.

2.13.8.         В протокол переторжки заносятся:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование и предмет запроса предложений (лота);

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении заявки;

5) изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе с указанием того, какие именно сведения и документы в заявке изменяются и какие предлагаются.
2.13.9.         Победитель запроса предложений определяется при оценке и сопоставлении заявок с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.
2.13.10. По результатам заседания комиссии по закупке, на котором осуществляется оценка заявок на участие в запросе предложений и определение победителя запроса предложений, оформляется протокол о результатах запроса предложений. В нем указываются необходимые сведения, в том числе поименный состав присутствующих на заседании членов комиссии по закупке, сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) Участников закупки, заявки которых были рассмотрены, установленное комиссией по закупке ранжирование заявок по степени предпочтительности и называется победитель запроса предложений.
2.13.11. Протокол подписывается членами комиссии по закупке, присутствовавшими на заседании, в день окончания рассмотрения заявок.

2.13.12. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня подписания на сайте www.zakupki.gov.ru и ЭТП.

2.13.13. По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, с которым заключается договор в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке. По результатам запроса предложений договор заключается с Победителем запроса предложений.

2.13.14. Срок передачи договора от Заказчика Участнику, с которым заключается договор, не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня размещения на сайте www.zakupki.gov.ru и ЭТП соответствующего протокола.

2.13.15. Срок подписания договора победителем, Участником, с которым заключается договор, не должен превышать срока, указанного в документации о закупке (пункт 37 Раздела 2).

2.13.16. В случае непредставления подписанного договора победителем (Участником)  запроса предложений в сроки, указанные в документации о закупке, победитель (Участник)  считается уклонившимися от заключения договора.

2.13.17. В случае уклонения победителя (Участника) от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о проведении запроса предложений, и условиях исполнения договора, предложенных данным Участником в заявке. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора.

2.13.18. В случае уклонения от заключения договора  Участника, заявке которого был присвоен второй номер, запрос предложений признается несостоявшимся.

2.13.19. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая победителю или иному Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

2.13.20. В случае отказа Заказчика от заключения договора  с победителем запроса предложений и Участником, заявке которого был присвоен второй номер, Заказчик размещает извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на сайте www.zakupki.gov.ru и ЭТП.
2.13.21. В случае признания запроса предложений несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являющихся предметом запроса предложений, у единственного поставщика без проведения конкурентной закупки. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений.
3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.1. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

­
соответствие Участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

­
не проведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

­
не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

­
отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере не превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчётности.

При наличии задолженности Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

­
показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

­
отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. Дополнительные квалификационные требования к Участникам закупки указаны в пункте 31 Раздела 2 настоящей документации о закупке.
4.             ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

4.1.       Общие требования к заявке на участие в закупке

4.1.1.       Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким Участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника не рассматриваются.
4.1.2.       Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей документации о закупке должны быть представлены Участником закупки на ЭТП в форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Каждый документ должен быть представлен в отдельном файле, наименование файла должно содержать информацию о наименовании документа. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны.
4.1.3. Участник закупки должен подать заявку на участие в запросе предложения, включающую следующие документы:
· Заявка на участие в запросе предложения с приложениями по форме и в соответствии с Разделом 3 «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» настоящей документации, в том числе коммерческое предложение, заполненное в соответствии с Техническим заданием и проектом Договора, являющимися неотъемлемыми частями настоящей Документации о закупке;

· анкету Участника закупки по форме и в соответствии с разделом 3 «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» настоящей документации;

· копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

· отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или нотариально заверенная копия такой выписки;

· копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

· копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

· копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

· надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке;

· декларацию соответствия Участника Запроса предложений по форме установленной Разделом 3 «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»;

· решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

· согласие об обработке персональных данных Участника Запроса предложений (для физических лиц) по форме установленной Разделом 3 «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки».

· отсканированные оригиналы документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупки (для юридических лиц). Если Заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность.

4.1.4.        В случае если по каким-либо причинам Участник закупки не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа. Предоставление указанной справки не является подтверждением требований, установленных в документации о закупке.
4.2.       Официальный язык запроса предложений

4.2.1.       Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложения, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик должны быть написаны на русском языке.
4.2.2.       Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык.
4.2.3.       Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.2.2, может быть расценено Комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией по закупкам.
4.3.       Валюта запроса предложений

4.3.1.      Все суммы денежных средств, указанных в документах, входящих в заявку на участие в запросе предложений, должны быть выражены в валюте, указанной в «Информационной карте запроса предложений».
4.3.2.       Если в качестве валюты заявки установлены рубли Российской Федерации, документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, могут быть представлены с выражением сумм денежных средств в иностранной валюте при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом указанных сумм в рубли Российской Федерации. Перевод осуществляется с учетом Официального курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием курса и даты его установления.
4.4.       Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

4.4.1.       Предложение о цене договора участника  (общая цена Договора, который предлагает заключить Участник) не должно превышать начальную (максимальную) цену предмета закупки, указанную в «Информационной карте запроса предложений» и в извещении о проведении Запроса предложений.
4.5.       Цена заявки на участие в закупке и договора

4.5.1.       Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, поставкой товаров на условиях, определенных в договоре. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются все налоги, сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в т.ч. гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты.
4.5.2.       Участник закупки в своей заявке на участие в закупке устанавливает цену заявки, которая является твердой (фиксированной), и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения договора. Корректировка цены договора в связи с инфляцией и изменением курсов валют в период действия договора не производится.
4.5.3.       Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения своих расходов по исполнению договора.
4.6.        Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
4.6.1.        Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) указана в пункте 34 Раздела 2 настоящей документации о закупке.
4.6.2.       Если настоящей документацией предусмотрена возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков), требования к Участникам, установленные в настоящей Документации, распространяются на соисполнителей (субподрядчиков).

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	Сведения о способе закупки

	1. 
	Вид и способ закупки
	Запрос предложений в электронной форме

	Сведения о заказчике

	2. 
	Наименование заказчика
	Акционерное общество «Санаторий «Мисхор»

	3. 
	Место нахождения заказчика
	Алупкинское шоссе, 9, поселок городского типа Кореиз, 
г. Ялта, Республика Крым, Российская Федерация, 298671

	4. 
	Почтовый адрес:
	Алупкинское шоссе, 9, поселок городского типа Кореиз, 
г. Ялта, Республика Крым, Российская Федерация, 298671

	5. 
	Адрес электронной почты:
	miskhor@gmail.com

	6. 
	Номер контактного телефона заказчика
	+7 (978) 705 60 13

	7. 
	Контактное лицо:
	Евстратова Ольга Геннадьевна

	8. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка
	Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Санаторий «Мисхор»

	Сведения о предмете закупки

	9. 
	Предмет закупки и договора
	«Работы по установке и монтажу объектов и сооружений для отдыха АО «Санаторий «Мисхор»

	10. 
	Объем поставляемого товара

(выполнения работ/оказания услуг)
	В соответствии с Техническим заданием

	11. 
	Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)
	«Приобретение оборудования, работы по установке и монтажу объектов и сооружений для отдыха АО «Санаторий «Мисхор» должно осуществляться в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты заключения договора.  

	12. 
	Условия  поставки товара
	В соответствии с Техническим заданием

	13. 
	Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)
	Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, 

пгт. Кореиз, Алупкинское шоссе, д. 9.

	14. 
	Технические требования, предъявляемые заказчиком к товарам, работам, услугам
	Работы выполняются в соответствии с техническим заданием. 

	15. 
	Требования к предмету закупки
	В соответствии с техническим заданием

	16. 
	Порядок оплаты
	Оплата за приобретенное оборудование, выполненные работы по установке и монтажу объектов и сооружений для отдыха АО «Санаторий «Мисхор»  производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания Акта приема-сдачи объекта, расчетных документов (товарная накладная, счет-фактура) в течение 21 (двадцати одного) банковского дня. 

	17. 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора 4 615 671 (четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 42 коп., в т. ч. НДС.
Цена договора изменению в сторону увеличения не подлежит.

	18. 
	Порядок формирования цены договора
	В цену договора включена стоимость работ, указанных в Техническом задании (Приложение № 1), расходы на покупку, перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов необходимых для выполнения работ до места назначения, все расходы по страхованию, расходы на уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей. Неучтенные затраты подрядчика по договору, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате заказчиком.

	19. 
	Валюта запроса предложений
	Рубли РФ

	Сведения о размещении

	20. 
	Официальный сайт
	www.zakupki.gov.ru

	21. 
	Сайт электронной торговой площадки
	www.torgi82.ru 

	22. 
	Порядок и место подачи заявок на участие в закупке
	Порядок подачи заявок, установлен инструкциями и регламентом работы электронной торговой площадки.

Место подачи заявок - электронная торговая площадка: 

www.torgi82.ru 

	23. 
	Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме
	21 мая 2018 года 15:00 (время московское)

	24. 
	Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений
	Начало срока – с момента размещения на официальном сайте и на электронной площадке извещения о проведении запроса предложений. 

Дата начала срока разъяснений: 21 мая 2018 года 15:00 (время московское)
Дата окончания срока разъяснений: 23 мая 2018 года 15:00 (время московское)

Окончание срока – не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

	25. 
	Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме
	25 мая 2018 года в 15:00 (по московскому времени).
Заказчик вправе, при необходимости, изменить данный срок

	26. 
	Место и дата рассмотрения заявок  участников закупки в электронной форме
	298671, Российская Федерация, г. Ялта, поселок городского типа Кореиз, Алупкинское шоссе, 9

25 мая 2018 года

	27. 
	Место и дата подведения итогов закупки в электронной форме
	298671, Российская Федерация, г. Ялта, поселок городского типа Кореиз, Алупкинское шоссе, 9

29 мая 2018 года 

	28. 
	Источник финансирования
	Собственные средства

	Требования к участникам закупки

	29. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору. Способ, размер и срок действие обеспечения договора
	Не требуется.

	30. 
	Требования, предъявляемые к Участникам закупки
	Общие требования установлены в пункте 3.1 раздела 1 Документации о закупке.

	31. 
	Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке
	1. Заявка на участие в запросе предложений (Форма 1).

2. Коммерческое предложение (Форма 1.1).

3.
Декларация соответствия Участника Запроса предложений (Форма 1.2).

4. Анкета участника (Форма 1.3).

5. Письменное согласие на обработку персональных данных (в случае, если Участник Закупки является физическим лицом) (Форма 1.4).

6. Копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений.

7.
Отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или нотариально заверенная копия такой выписки.

8.
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

9. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.

10. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

11. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке.

12. Отсканированные оригиналы документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупки (для юридических лиц). Если Заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность.

13.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

	32. 
	Сведения о предоставлении преференций
	Не предоставляются.

	33. 
	Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков)
	Не предусмотрена. 

	34. 
	Возможность участия коллективных участников
	Не предусмотрена.

	Порядок оценки заявок на участие в закупке

	35. 
	Критерии оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений порядок оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений
	Согласно пунктам 2.12.9 – 2.12.10 Раздела 1 настоящей документации.

	36. 
	Возможность проведения переторжки (критерии, в отношении которых возможна переторжка)
	Заказчик вправе провести переторжку в отношении критерия оценки № 1 «Цена договора».

	Заключение договора

	37. 
	Заключение договора
	Не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения протокола о результатах запроса предложений.

Заключение договора с Победителем запроса предложений производится в порядке, указанном в п. 2.13 Раздела 1 настоящей документации о закупке.

	38. 
	Возможность изменения объема и цены договора
	Согласно требованиям проекта договора


Приложение №1 к документации о закупке: Техническое задание

Приложение №2 к документации о закупке: Проект договора

Приложение №1

к Документации на запрос предложений 
Техническое задание
«Работы по установке и монтажу объектов и сооружений для отдыха 
АО «Санаторий «Мисхор»
1. Основные данные по объектам:
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Местоположение
	Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Алупкинское шоссе 9

	2
	Заказчик
	АО «Санаторий «Мисхор»

	3
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	4
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	5
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


       2.Технические условия и требования

2.1. [image: image4.jpg]


Игровой комплекс в установленном виде длиной не менее 14500(±10) мм, шириной не менее 6720(±10)мм, высотой не менее 6630(±10)мм. Игровой модуль должен представлять собой единую конструкцию в виде корабля с тремя мачтами и парусом. Борта кораблика должны иметь иллюминаторы не менее 4-х шт. из прозрачного пластика толщиной не менее 4 мм. Снаружи иллюминаторы должны быть украшены декоративными элементами в виде спасательных кругов. Борта носовой части должны иметь декоративные элементы в виде якорей в количестве не менее 2-х шт. Кораблик должен быть оснащен скамейками в количестве не менее 2-х шт., а также не менее одного столика. Мачтовый столб должен иметь декоративные элементы штурвал и флаг. В состав комплекса входят игровые элементы: опорная башня 3 шт., лестница, горка 2 шт., наклонная лазательная сетка, лазательная сетка дуга, столик, переход волна, подвесной качающийся мостик, вертикальная двойная канатная сетка для лазанья. Опорные стойки в количестве не менее 36 шт. должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100 мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы, скруглённые и пазования по центру. В верхней части столбы должны иметь защитные пластиковые крышки-оголовки. В нижней части столбы с полимерно-порошковым покрытием должны иметь стальные закладные длиной не менее 500 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. 
Башня, открытая с размерами площадки не менее 996(±10)х2939(±10)мм, высотой до уровня пола площадки не менее 1800(±10)мм. Высота панельных ограждений в количестве не менее 4 шт. должна составлять не менее 723(±10)мм и не менее 2шт. высотой не менее 1112(±10)мм. Панели должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм. Каркас площадки башни размером не менее 996(±10)х2939(±10)мм должен быть выполнен из бруса цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50х100 мм. Плоскость площадки башни размером не менее 996(±10)х2939(±10)мм должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Башня должна быть оборудована следующими функциональными элементами:

- Игровой элемент «Горка – скат», высотой не более 1800мм, шириной не менее 600 мм. Скат горки должен быть выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки должен быть равен 40%. Длина стартовой площадки горки должна быть не менее 200 мм. Высота конечного участка горки должна быть равна  не более 350 мм, длина конечного участка ската горки, параллельного  грунту должна быть не менее 350 мм, конечный участок ската горки должен иметь травм защитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки должна быть не менее 160 мм. Стартовая площадка горки должна быть оборудована защитными бортами высотой не менее 700 мм. Борта ската горки и стартовой площадки должны быть выполнены  из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Горка должна иметь металлические оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40мм.

- Игровой элемент «Наклонный мост переход». Мост должен быть длиной не менее 1500 мм, шириной не более 700мм, высотой по всей длине не менее 700 мм. Каркас мостика должен быть выполнен из клеёного бруса хвойных пород древесины сечением не менее  50х100 мм. Наклонная площадка моста, толщиной не менее 48мм должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение и цельной древесины хвойных пород с противоскользящей ребристой поверхностью. Высота панельных ограждений в количестве не менее 2-х шт. должна составлять не менее 700мм. Панели должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм.

- Игровой элемент «Столик». Каркас столика должен быть выполнен из бруса цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50х100мм. Опорные стойки в количестве не менее 2 шт. должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100 мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В нижней части столбы должны иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 500мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40мм. Плоскость столика диаметром не менее 700 мм должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком.

В нижней части башня должна быть оборудована двумя скамейками шириной не менее 220мм с декоративной диагональной спинкой высотой не более 800мм, выполненной из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. 

Башня, открытая с размерами площадки не менее 996(±10)х2939(±10)мм, высотой до уровня пола площадки не менее 1480(±10)мм. Высота панельных ограждений в количестве не менее 4шт должна составлять не менее 723(±10)мм. Панели должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Каркас площадки башни размером не менее 996(±10)х2939(±10)мм должен быть выполнен из бруса цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50х100 мм. Плоскость площадки башни размером не менее 996(±10)х2939(±10)мм должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Башня должна быть оборудована следующими функциональными элементами:

- Игровой элемент «Ступенчатая лестница» - каркас и перила лестницы должен быть выполнен из цельной древесины хвойных пород, сечение не менее 50х100 мм. Ступени лестницы шириной не менее 280(±10)мм и толщиной не менее 48мм должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм, ламинированной пластиком и цельной древесиной лиственных пород с противоскользящей ребристой поверхностью. Борта лестницы должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм. Лестница должна иметь металлические оцинкованные закладные длиной не менее 600(±10)мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40мм.

- Игровой элемент «Горка – скат», высотой не более 1480(±10)мм, шириной не менее 600мм. Скат горки должен быть выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки должен быть равен 40%. Длина стартовой площадки горки должна быть не менее 200мм. Высота конечного участка горки должна быть равна  не более 350мм, длина конечного участка ската горки, параллельного  грунту должна быть не менее 350мм, конечный участок ската горки должен иметь травмозащитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки должна быть не менее 160мм. Стартовая площадка горки должна быть оборудована защитными бортами высотой не менее 700мм. Борта ската горки и стартовой площадки должны быть выполнены  из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм. Горка должна иметь металлические оцинкованные закладные длиной не менее 600мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40мм.

- Игровой элемент «Качающийся мостик». Мостик должен быть длиной не более 2000мм, высотой не менее 700мм. Должен быть оборудован в нижней части страховочной площадкой длиной не менее 2000мм, шириной не менее 600мм. Перила мостика и каркас страховочного мостика должны быть выполнены из бруса цельной древесины хвойных пород сечением не менее 50х100мм. Вертикальные подвесы и горизонтальные страховочные канаты мостика должны быть выполнены из комбинированного каната диаметром не менее 16 мм, места сплетения вертикальных и горизонтальных канатов должны быть механически скреплены специальными пластмассовым или металлическим крепежом. Площадки качающегося мостика в количестве не менее 4-х штук и плоскость страховочной площадки должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21мм. Площадки качающегося мостка и горизонтальные перила мостика должны иметь надежное механическое крепление к вертикальным канатным подвесам мостика.

- Игровой элемент «Вертикальная двойная канатная сетка для лазанья». Несущие горизонтальные балки сетки для лазанья  длиной не менее 2000 мм, должны быть выполнены из клеёного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100 мм. Канатные сетки высотой не менее 2100 мм должны быть сплетены из комбинированного каната диаметром не менее 16 мм. Ячейка сетки должна быть размером не менее чем 400х400 мм. Места сплетения горизонтальных и вертикальных канатов должны быть механически скреплены специальным не разборным пластмассовым или металлическим крепежом.

Башня, открытая с размерами площадки не менее 996(±10)х2939(±10)мм, высотой до уровня пола площадки не менее 1480(±10)мм. Высота панельных ограждений в количестве не менее 5 шт должна составлять не менее 723(±10)мм. Панели должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм. Каркас площадки башни размером не менее 996(±10)х2939(±10)мм должен быть выполнен из бруса цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50х100мм. Плоскость площадки башни размером не менее 996(±10)х2939(±10)мм должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Башня должна быть оборудована следующими функциональными элементами:

- Игровой элемент «Вертикальный канатный трап» высотой не более 2800 мм. Дугообразный горизонтальный крепежный каркас трапа должен быть выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 42 мм. Канатная сетка трапа должна быть сплетена из комбинированного каната диаметром не менее 16 мм. Ячейка сетки должна быть размером не менее чем 400х400 мм. Места сплетения горизонтальных и вертикальных канатов должны быть механически скреплены специальным пластмассовым или металлическим крепежом.

В носовой части должен находится:

- Игровой элемент парус размером не менее 1900х1480мм, который должен быть выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21мм.

- Игровой элемент «Шведская стенка» в количестве не менее 2-х шт.,  должен быть оборудован функциональным элементом «вертикальная лестница» выполненным из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 32 мм, расстояния между перекладинами лестниц должны составлять не более 250 мм.

- Игровой элемент «Ступенчатая лестница» - ступени лестницы шириной не менее 220мм должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм.

- Игровой элемент «Наклонная лазательная канатная сетка». Угол наклона каркаса сетки должен быть не менее 40% относительно плоскости грунта. Каркас сетки должен быть выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 42 мм. Сетка для лазанья должна быть сплетена из комбинированного каната диаметром не менее 16мм. Ячейка сетки должна быть размером не менее, чем 210х210мм. Места скрепления горизонтальных и вертикальных канатов должны быть механически скреплены специальным неразборным пластмассовым или металлическим крепежом.

Все мачты между собой должны быть соединены тросами из комбинированного каната диаметром не менее 16мм.

Все внешние проходы башен должны быть оборудованы ручками-захватами, закрепленными на вертикальных стойках, выполненными из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм и ручками-захватами между вертикальными стойками, выполненными из стальной оцинкованной трубы диаметром не менее 32мм.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.

Игровой комплекс должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- алкидно-акриловая грунтовочная краска “Текнол 2881-00” или эквивалент;

- алкидно-акриловая эмаль “Nordika EKO 3330-03” или эквивалент;

- антисептик Teknogrund 353 или эквивалент;

- алкидно-акриловая грунтовочная краска Aqua Primer 2900-02 или эквивалент;

- акриловый лак Aquator 2600-24 или эквивалент.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы; стальные детали, и конструкции должны быть окрашены порошковыми красителями.

Игровой комплекс должен иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На игровой комплекс должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- год введения в эксплуатацию

- обозначение оборудования по ГОСТу 

Табличка и её покрытие должны быть выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.
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2.2. Игровой комплекс в установленном виде длиной не менее 5288(±10мм) мм, шириной не менее 4753(±10мм)мм, высотой не менее 2676(±10мм)мм должен состоять из трех игровых башен. Опорные стойки башен в количестве 12шт должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100 мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В нижней части столбы должны иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600мм, выполненные из гнутого профиля сечением не менее 100х100х3мм. 
Первая башня с двускатной крышей высотой не менее 2676мм. Плоскости крыши должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Размер площадки не менее 825х825(±10мм)мм, высота до уровня пола площадки не менее 900 мм. Панельное ограждение в количестве не менее 1-х шт. должно представлять собой иллюминатор размером не менее 824х620х190(±10мм)мм. Панель должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Иллюминатор должен быть выполнен из прозрачного пластика толщиной не менее 6мм в форме полусферы высотой не менее 169мм. Каркас площадки башни размером не менее 825х825мм должен быть выполнен из бруса цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50х100 мм. Плоскость площадки башни размером не менее 825х825мм должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Башня должна быть оборудована следующими игровыми элементами:

- Игровой элемент «Горка – скат», высотой не более 900 мм, шириной не менее 650 мм. Скат горки должен быть выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки должен быть равен 40%. Длина стартовой площадки горки должна быть не менее 200 мм. Высота конечного участка горки должна быть равна не более 350 мм, длина конечного участка ската горки, параллельного грунту должна быть не менее 350 мм, конечный участок ската горки должен иметь травм защитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки должна быть не менее 160 мм. Стартовая площадка горки должна быть оборудована защитными бортами высотой не менее 700(±10мм)мм. Борта ската горки и стартовой площадки должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Горка должна иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм.

- игровой элемент «Стенка для лазанья» размером не менее 1707х854мм, плоскость стенки длиной не менее 730мм, высотой не менее 1455мм, должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры  толщиной  21мм. На плоскости должны быть  нанесены цифры от 1 до 9. На плоскости стенки должны быть предусмотрены отверстия-захваты для рук и ног в количестве 10шт. Каркас стенки должен быть выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 32мм.

- Игровой элемент «Бескаркасная ступенчатая лестница». Несущие борта лестницы выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм. Ступени лестницы шириной не менее 160мм и толщиной не менее 48 мм должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм, ламинированной пластиком и цельной древесиной лиственных пород с противоскользящей ребристой поверхностью. Лестница должна иметь металлические оцинкованные закладные длиной не менее 600мм. Перила лестницы размером не менее 1325х507(±10мм)мм должны быть выполнены из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 32мм.

Между первой и второй башней должен быть установлен игровой элемент «Наклонный канатный трап» размерами не менее 1821х1300(±10мм) мм. Канатная сетка трапа должна быть сплетена из комбинированного каната диаметром не менее 16 мм. Ячейка сетки должна быть размером не менее чем 400х400 мм. Места сплетения горизонтальных и вертикальных канатов должны быть механически скреплены специальным неразборным пластмассовым или металлическим крепежом.

Вторая башня с двускатной крышей высотой не менее 2676(±10мм) мм. Плоскости крыши должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Размер площадки не менее 825х825(±10мм) мм, высота до уровня пола площадки не менее 900мм. Каркас площадки башни размером не менее 825х825(±10мм) мм должен быть выполнен из бруса цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50х100мм. Плоскость площадки башни размером не менее 825х825мм должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Башня должна быть оборудована следующими игровыми элементами:

- Тактильная панель размером не менее 824х306мм должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Панель должна содержать изображения мыши, сыра и лабиринта между ними, нанесенного методом фрезерования глубиной не более 3 мм.

- Динамической игровой тактильной панели «Мельница»  размером не менее 824х620(±10мм)мм представляет собой двухсторонний модуль, состоящий из диска диаметром не менее 510(±10мм)мм, внутри которого расположен лабиринт. Диск и панель должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 15 и 21 мм, акрилового стекла толщиной не 8мм. Игровой модуль  должен содержать набор пластиковых гранул общим весом не менее 0,8 кг, защищённых акриловым стеклом с не менее чем тремя емкостями, создающие эффект песочных часов

- Игрового элемента «Наклонные ступени волна» размерами не менее 1165х450х1930((±10мм)мм, выполненного из оцинкованной металлической трубы диаметром не менее 32мм.

Между второй и третьей башней должен быть установлен - Игровой элемент «Качающийся мостик». Площадки качающегося мостика должна быть длиной не более 1180мм, шириной не менее 300 мм. Перила мостика, вертикальные подвесы и горизонтальные страховочные канаты мостика должны быть выполнены из комбинированного каната диаметром не менее 16мм, места сплетения вертикальных и горизонтальных канатов должны быть механически скреплены специальными неразборным пластмассовым или металлическим крепежом. Каркас мостика должен быть выполнен из бруса цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50х100мм. Плоскость площадки мостика должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм ламинированной пластиком с противоскользящим покрытием. Площадка качающегося мостка и подвесы мостика должны иметь надежное механическое крепление к вертикальным опорным столбам башен.

Третья открытая башня с теневым навесом высотой не менее 2433мм. Плоскость навеса размером 515х458мм(±5мм) должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Размер площадки не менее 820х820мм(±10мм), высота до уровня пола площадки не менее 750мм. На башне должно быть установлено панельное ограждение в количестве не менее 1шт и представлять собой динамическую игровую панель «Лабиринт» размерами не менее 982х824х60мм(±10мм). Каркас панели должен быть выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Каркас площадки башни размером не менее 820х820мм(±10мм) должен быть выполнен из бруса цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50х100мм. Плоскость площадки башни размером не менее 820х820мм(±10мм) должна быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Башня должна быть оборудована следующими игровыми элементами:

- Игровой элемент «Горка – скат», высотой не более 750 мм, шириной не менее 650 мм. Скат горки должен быть выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки должен быть равен 40%. Длина стартовой площадки горки должна быть не менее 200 мм. Высота конечного участка горки должна быть равна не более 350 мм, длина конечного участка ската горки, параллельного грунту должна быть не менее 350 мм, конечный участок ската горки должен иметь травмозащитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки должна быть не менее 160 мм. Стартовая площадка горки должна быть оборудована защитными бортами высотой не менее 700 мм. Борта ската горки и стартовой площадки должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Горка должна иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40мм.

-Игровой элемент «Наклонная плоскость для лазанья» - плоскость размерами не менее 984х770(±10мм) мм должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение, толщиной не менее 21 мм. Плоскость должна быть оборудована упорами для ног и подвижными захватами для рук, выполненными из формованной атмосферостойкой резины. Угол наклона не более 40% относительно плоскости грунта. Плоскость должна иметь подвижность за счет крепления из комбинированного каната диаметром не менее 16мм. Плоскость должна иметь металлические оцинкованные закладные длиной не менее 600((±10мм) мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм.

Все внешние проходы башен должны быть оборудованы ручками-захватами, закрепленными на вертикальных стойках, выполненными из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм и ручками-захватами между вертикальными стойками, выполненными из стальной оцинкованной трубы диаметром не менее 32 мм.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.

Игровой комплекс должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- алкидно-акриловая грунтовочная краска “Текнол 2881-00” или эквивалент;

- алкидно-акриловая эмаль “Nordika EKO 3330-03” или эквивалент;

- антисептик Teknogrund 353 или эквивалент;

- алкидно-акриловая грунтовочная краска Aqua Primer 2900-02 или эквивалент;

- акриловый лак Aquator 2600-24 или эквивалент.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы; стальные детали и конструкции должны быть окрашены порошковыми красителями.

Игровой комплекс должен иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На игровой комплекс должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- год введения в эксплуатацию

- обозначение оборудования по ГОСТу 

Табличка и её покрытие должны быть выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.
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2.3. Карусель шестиместная в установленном виде диаметром не менее 1600(±10)мм, высота не менее 988(±10)мм. Основой конструкции является узел вращения, к которому закреплены металлические конструкции площадки и сиденья. 
Несущий пол карусели размером не менее Ø1600х44мм должен быть выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, и алюминиевой рифленой накладки толщиной не менее 2мм. Центральный столб карусели размером не менее 837х300х300мм должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 89мм и листа толщиной не менее 3мм. В верхней части столб должен иметь защитную пластиковую крышку-оголовку выполненную из ударопрочного акрилонитрилбутадиенстирол пластика плотностью не менее 1,02 г/см. куб и не более 1,08г/см. куб.

Поручни карусели размером не менее 780х750х125мм в количестве 3шт и поручни с каркасом сидений размером не менее 780х695х604мм в количестве 3шт.  должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32 мм. Сиденье карусели  размером не менее 500х400мм в количестве 3шт должно быть выполнено из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм. 

Вращение карусели должно осуществляться с помощью сменного вала размером не менее 300х110х300мм. Механизм вращения должен быть оснащен не менее чем 2-мя подшипниками 60310.

Карусель должна устанавливаться на закладной опорный элемент с габаритными размерами не менее 604х268х268мм выполненный из металлической круглой трубы диаметром не менее 89 мм и толщиной стенки не менее 4мм, из стальной круглой трубы внешним диаметром 32 мм и стенкой не менее 3мм, который должен быть забетонирован бетоном марки не ниже М200. В верхней части закладного элемента должен быть монтажный подпятник, выполненный из стального листа толщиной не менее 10мм.

Все фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 2-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 3 мм.

Карусель должна собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент;

- пропитка лессирующая FW333 или эквивалент;

- водно-дисперсионный высоко глянцевый лак Flora FW558 или эквивалент.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Карусель должна иметь паспорт изделия, комплектовочную ведомость, схему сборки, сертификат соответствия и экспертное заключение.
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2.4. Игровой модуль «Паровозик» в установленном виде длиной не менее 6672 мм, шириной не менее 1555 мм, высотой не менее 1950 мм должен состоять из 2-х башен. Первая башня под сферической крышей, должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 16мм с открытой площадкой-переходом. Опорные стойки комплекса «Паровозик» в количестве не менее 10шт. должны быть выполнены из клеёного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100 мм и иметь металлические оцинкованные закладные не менее 600мм. Площадка башни высотой до пола не менее 750 мм. Каркас площадки башни размером не менее 700х700мм должен быть выполнен из бруса цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50мм х 100 мм. Плоскости площадок башен размером не менее 700х700мм должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Панель ограждения башни в количестве 1 шт. высотой не менее 700 мм должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21мм. 
- Мостик–переход длиной не менее 1100мм и шириной не менее 600 мм, высотой не менее 650мм должен быть выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21мм. Каркас мостика-перехода должен быть выполнен из цельной древесины хвойных пород сечением не менее 500х100 мм. Бортовые панели мостика-перехода высотой не менее 700мм должны сбыть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21мм.

Вход на мостик-переход должен быть оборудован стартовой площадкой высотой не менее 100мм, шириной не менее 600мм, длиной не менее 300мм, с ручками, имеющими сквозные захваты для рук. Стартовая площадка должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21мм. 

Выход на площадку башни паровозика с мостика-перехода, выполненный из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21мм, шириной не менее 800мм и высотой не менее 900мм должен иметь полукруглое отверстие размером 600х600мм.

В нижней части игровой комплекс «Паровозик» должен быть оборудован панелями в количестве 4шт. длиной не менее 1900мм и высотой не менее 300мм, имеющимся декоративными колёсами в количестве не менее 8шт, диаметром не менее 400мм. Панели и колеса должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21мм.

Первая башня должна быть оборудована следующими игровыми элементами:

- Игровой элемент «Бескаркасная ступенчатая лестница». Несущие борта лестницы выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, должны иметь сквозные захваты для рук по всей длине верхней части бортов. Ступени лестницы шириной не менее 280 мм и толщиной не менее 48 мм должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком и цельной древесиной хвойных пород с противоскользящей ребристой поверхностью. Лестница должна иметь металлические оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм.

Башня, открытая с размерами площадки не менее 1100х700 мм, высотой до уровня пола площадки не менее 750 мм, высотой до вершины опорных стоек не менее 1500 мм. Высота панельного ограждения в количестве не менее 1 шт. должна составлять не менее 700 мм. Панель должны быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм Каркас площадки башни размером не менее 1100х700 мм должен быть выполнен из бруса цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50х100 мм. Плоскость площадки башни размером не менее 1100х700 мм должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Башня должна быть оборудована следующими функциональными элементами:

- Игровой элемент «Горка – скат», высотой не более 750 мм, шириной не менее 600мм. Скат горки должен быть выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки должен быть равен 40%. Длина стартовой площадки горки должна быть не менее 200 мм. Высота конечного участка горки должна быть равна  не более 350 мм, длина конечного участка ската горки, параллельного  грунту должна быть не менее 350мм, конечный участок ската горки должен иметь травм защитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки должна быть не менее 160мм. Стартовая площадка горки должна быть оборудована защитными бортами высотой не менее 700мм. Борта ската горки и стартовой площадки должны быть выполнены  из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм. Горка должна иметь металлические оцинкованные закладные длиной не менее 600мм,выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40мм.

- Игровой элемент «Вертикальная лестница – трап» должна быть выполнена из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 32 мм, расстояние между перекладинами лестницы должно составлять не более 250 мм. Трап должен быть оборудован боковыми и верхними панелями со сквозными захватами для рук по всей длине панели. Панельные захваты должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм. 
Между башнями должен быть установлен игровой элемент:

- Игровой элемент «Качающийся мостик». Мостик должен быть длиной не более 2000 мм, высотой не менее 700 мм. Должен быть оборудован в нижней части страховочной площадкой длиной не менее 2000 мм, шириной не менее 600 мм. Перила мостика и каркас страховочного мостика должны быть выполнены из бруса цельной древесины хвойных пород сечением не менее 50х100 мм. Вертикальные подвесы и горизонтальные страховочные канаты мостика должны быть выполнены из комбинированного каната диаметром не менее 16 мм, места сплетения вертикальных и горизонтальных канатов должны быть механически скреплены специальными пластмассовым или металлическим крепежом.

Площадки качающегося мостика в количестве не менее 3-х штук и плоскость страховочной площадки должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Площадки качающегося мостка и горизонтальные перила мостика должны иметь надежное механическое крепление к вертикальным канатным подвесам мостика.

Все внешние проходы башен должны быть оборудованы ручками-захватами, закрепленными на вертикальных стойках, выполненными из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм и ручками-захватами между вертикальными стойками, выполненными из стальной оцинкованной трубы диаметром не менее 32 мм.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.

Игровой комплекс должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- алкидно-акриловая грунтовочная краска “Текнол 2881-00” или эквивалент;

- алкидно-акриловая эмаль “Nordika EKO 3330-03” или эквивалент;

- антисептик Teknogrund 353 или эквивалент;

- алкидно-акриловая грунтовочная краска Aqua Primer 2900-02 или эквивалент;

- акриловый лак Aquator 2600-24 или эквивалент.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы; стальные детали, и конструкции должны быть окрашены порошковыми красителями.

Игровой комплекс должен иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На игровой комплекс должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- год введения в эксплуатацию

- обозначение оборудования по ГОСТу 

Табличка и её покрытие должны быть выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.

2.5. Игровой модуль Горка в установленном виде длиной не менее 2132 мм, шириной не менее 643 мм, высотой не менее 1188 мм, высотой от уровня поверхности игровой площадки до площадки горки не менее 600 мм. 
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Несущая конструкция бескаркасной лестницы должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм в виде моржа. Ступени лестницы должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее тиснение, и усилены террасной доской (декинг) из дерева породы лиственницы, толщиной не менее 26 мм, шириной не менее 140 мм, имеющей по длине противоскользящую насечку. Высота между ступенями должна быть не более 160 мм.

Скат горки высотой не менее 600 мм, шириной не менее 685 мм должен быть выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки должен быть равен 40%. Длина стартовой площадки горки должна быть не менее 200 мм. Высота конечного участка горки должна быть не более 350 мм, длина конечного участка ската горки, параллельного грунту должна быть не менее 350 мм, конечный участок ската горки должен иметь травм защитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки должна быть не менее 160мм. Борта ската горки и стартовой площадки должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм. Борт стартовой площадки оборудован защитной перекладиной выполненной из металлической трубы диаметром не менее 32мм. Горка должна иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. Плоскость борта горки должна иметь круглый декоративный элемент, выполненный по схеме борта ската горки.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Горка, формой и окраской должна иметь вид утки.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6мм.

Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- алкидно-акриловая грунтовочная краска “Текнол 2881-00” или эквивалент;

- алкидно-акриловая эмаль “Nordika EKO 3330-03” или эквивалент;

- антисептик Teknogrund 353 или эквивалент;

- алкидно-акриловая грунтовочная краска Aqua Primer 2900-02 или эквивалент;

- акриловый лак Aquator 2600-24 или эквивалент.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы; стальные детали, и конструкции должны быть окрашены порошковыми красителями.

Игровой модуль должен иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение согласно: ГОСТ Р 52301-2004; ГОСТ Р 52167-2003, ГОСТ Р 52168-2003; ГОСТ Р 52169-2003; ГОСТ Р 52299-2004; ГОСТ Р 52300-2004.

На игровой модуль установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- год введения в эксплуатацию

- обозначение оборудования по ГОСТу 

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80. 
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2.6. Игровой модуль Горка в установленном виде длиной не менее 2141 мм, шириной не менее 643 мм, высотой не менее 1187 мм, высотой от уровня поверхности игровой площадки до площадки горки не менее 600 мм. 
Несущая конструкция бескаркасной лестницы должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм в виде Рака. Ступени лестницы должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее тиснение, и усилены террасной доской (декинг) из дерева породы лиственницы, толщиной не менее 26 мм, шириной не менее 140 мм, имеющей по длине противоскользящую насечку. Высота между ступенями должна быть не более 160 мм.

Скат горки высотой не менее 600 мм, шириной не менее 600 мм должен быть выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки должен быть равен 40%. Длина стартовой площадки горки должна быть не менее 200 мм. Высота конечного участка горки должна быть не более 350 мм, длина конечного участка ската горки, параллельного грунту должна быть не менее 350 мм, конечный участок ската горки должен иметь травм защитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки должна быть не менее 160мм. Борта ската горки и стартовой площадки должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм. Борт стартовой площадки оборудован защитной перекладиной выполненной из металлической трубы диаметром не менее 32мм. Горка должна иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. Плоскость борта горки должна иметь круглый декоративный элемент, выполненный по схеме борта ската горки.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Горка, формой и окраской должна иметь вид рака.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6мм.

Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- алкидно-акриловая грунтовочная краска “Текнол 2881-00” или эквивалент;

- алкидно-акриловая эмаль “Nordika EKO 3330-03” или эквивалент;

- антисептик Teknogrund 353 или эквивалент;

- алкидно-акриловая грунтовочная краска Aqua Primer 2900-02 или эквивалент;

- акриловый лак Aquator 2600-24 или эквивалент.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы; стальные детали, и конструкции должны быть окрашены порошковыми красителями.

Игровой модуль должен иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На игровой модуль должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- год введения в эксплуатацию

- обозначение оборудования по ГОСТу 

Табличка и её покрытие должны быть выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80. 

2.7. Скамейка со спинкой и подлокотниками установленном виде длиной не менее 2050(±10)мм,  шириной не менее 618(±10)мм, высота не менее 797(±10)мм, высота сидения от уровня площадки не менее 430(±10)мм. Каркас скамейки должен быть выполнен из стального уголка с размерами не менее 50х50мм стенка 5мм, стального листа толщиной не менее 8мм, стальной  трубы диаметром не менее 32мм, окрашенной полимерно-порошковой покрытием. Доска подлокотников размером не менее 40х60х550мм в количестве не менее 2шт и доска сиденья и спинки размером не менее 40х90х1900мм в количестве не менее 6шт должны быть выполнены из древесины хвойных пород. Скамейка должна предусматривать вкапываемый вариант установки с заглублением в грунт не менее [image: image10.png]


чем на 400(±10)мм.

Все деревянные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 2-х слоев.

Все края и углы деревянных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 3мм.

Скамейка должна собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Скамейка должна иметь паспорт изделия, комплектовочную ведомость, схему сборки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На оборудование должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- заводской номер

- дата выпуска

Табличка и её покрытие должны быть выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.   
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2.8.  Качели в установленном виде должны быть длиной не менее 3400(±10)мм, шириной не менее 2100(±10)мм, высотой не менее 2542(±10)мм. Высота поверхности сиденья над уровнем площадки должна быть не менее 400мм. Конструкция качели должна состоять из:

- опорная стойка - 4 шт.;

- несущая балка с двумя подвесами. 
Опорные стойки качели должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В верхней части столбы должны иметь защитные пластиковые крышки-оголовки, которые должны быть выполнены из ударопрочного акрилонитрилбутадиенстирол пластика плотностью не менее 1,02 г/см. куб и не более 1,08г/см. куб. В нижней части столбы должны иметь стальные закладные длиной не менее 600(±10)мм, выполненные из гнутого профиля сечением не менее 80х80х3мм. 
Перекладина качели должна быть выполнена из металлической трубы толщина стенки 3,5мм. С торцов перекладины должны иметься металлические скругленные фланцы, предназначенные для крепежа опорных стоек качели.

Подвес качели должен быть выполнен из цепи стальной, короткозвенной оцинкованной, нижняя часть цепи должна иметь полиолефиновую оплетку по высоте не менее 500(±10)мм. К нижней части подвесов должны быть зафиксированы сиденья со спинкой размерами не менее 390х300х300мм. Сиденье размером не менее 390х300мм должно быть выполнены из высокосортной влагостойкой ламинированной фанеры, толщиной не менее 21 мм.

Механизм качания должен быть оснащен необслуживаемыми капроновыми втулками (для обеспечения беззвучного качания).

Декоративные элементы качели диаметром не менее 600мм должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21мм.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 2-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 3 мм.

Качели должны собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент;

- пропитка лессирующая FW333 или эквивалент;

- водно-дисперсионный высоко глянцевый лак Flora FW558 или эквивалент.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Качели должны иметь паспорт изделия, комплектовочную ведомость, схему сборки, сертификат соответствия и экспертное заключение.
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2.9. Урна в установленном виде длиной не менее 470(±10)мм, шириной не менее 470(±10)мм, высотой не менее 586(±10)мм должна предусматривать наземный вариант установки. Урна должна иметь бак ёмкостью не более 60 литров, выполненный из листового оцинкованного металла толщиной не менее 1мм. Каркас урны должен быть выполнен из стального уголка с размерами не менее 50х50мм стенка 5 мм, стального листа толщиной не менее 4мм, окрашенной полимерно-порошковой покрытием. Обод в верхней части урны должен быть  выполнен из цельной древесины хвойных пород. 

Все деревянные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 2-х слоев.

Все края и углы деревянных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 3мм.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Оборудование должно иметь паспорт изделия, комплектовочную ведомость, схему сборки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На оборудование должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- заводской номер

- дата выпуска

Табличка и её покрытие должны быть выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.      

2.10. Игровой модуль в установленном виде длина не менее 1200 мм, ширина не менее 700 мм, высота не менее 915мм, высота сиденья над уровнем площадки не менее 526 мм. Конструкция качалки должна иметь вид тюленя и должна состоять из двух модулей: 
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- двухместный игровой модуль. Плоскости скамейки и декоративные элементы качели должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм и собраны в единую конструкцию. Стяжки и поручни должны быть выполнены из металлической оцинкованной трубы диаметром  не менее 22мм толщина стенки не менее 3мм. На краях выгнутых поручней должны иметься скругленные монтажные фланцы. 
- пружинная опора. Устройство балансирования выполнено из двух стальных пружин диаметром не менее 150 мм, длиной не менее 400 мм, диаметр прута не менее 20 мм. Закладной элемент размерами не менее 150х150 мм и длиной не менее 700 мм должен быть выполнен из металлической профильной трубы не менее 40х40мм с поперечными стяжками из металлического круга диаметром не менее 12мм.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6мм.

Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.

Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- алкидно-акриловая грунтовочная краска “Текнол 2881-00” или эквивалент;

- алкидно-акриловая эмаль “Nordika EKO 3330-03” или эквивалент;

- антисептик Teknogrund 353 или эквивалент;

- алкидно-акриловая грунтовочная краска Aqua Primer 2900-02 или эквивалент;

- акриловый лак Aquator 2600-24 или эквивалент.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы; стальные детали и конструкции должны быть окрашены порошковыми красителями.

Игровой модуль должен иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На игровой модуль должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- год введения в эксплуатацию

- обозначение оборудования по ГОСТу 

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.

2.11. Игровой модуль - высотой не менее 1100мм, шириной не менее 142мм, длиной не менее 996мм, должен состоять из динамической игровой тактильной панели размером не менее 590х970мм в количестве не менее 1шт. Панель представляет собой модуль, состоящий из не менее, чем из девяти «кубиков» размером не менее 161х115х42мм на одной стороне которого нанесено изображение «крестика», а на противоположной – «нолика», выполненные методом фрезерования глубиной не более 3 мм. Кубики должны быть нанизаны на горизонтальные направляющие в количестве не менее 3 шт., [image: image14.jpg]


выполненных из трубы стальной электросварной прямо шовной. 

Опорные стойки модуля в количестве не менее 2шт должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100 мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В верхней части столбы должны иметь защитные пластиковые крышки-оголовки. В нижней части стойки должны иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600мм, выполненные из гнутого профильного оцинкованного уголка размером не менее 100х100х3мм. Панель модуля должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, закрепленной на двух опорных стойках. 

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками с нанесенным логотипом производителя. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная краска на акриловой основе AW437 «Асттика» или эквивалент;

- водоразбавляемый лак на акриловой основе AW558 «Асттика» или эквивалент;

- антисептик Teknogrund 353 или эквивалент;

- алкидно-акриловая грунтовочная краска Aqua Primer 2900-02 или эквивалент;

- акриловый лак Aquator 2600-24 или эквивалент.

Игровой модуль должен иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На игровой модуль должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- год введения в эксплуатацию

- обозначение оборудования по ГОСТу 

Табличка и её покрытие должны быть выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80. 

2.12. Игровой модуль - высотой не менее 1100(±10)мм, шириной не менее 160(±10)мм, длиной не менее 996(±10)мм, должен состоять из динамической игровой тактильной панели размером не менее 590х970мм. Панель должна иметь динамический элемент диаметром не менее 520(±10)мм, который должен состоять из набора шестерёнок в кол-ве не менее 6 штук, которые должны быть выполнены из бумажного слоистого пластика, защищенные акриловым стеклом толщиной не менее 8мм. Шестеренки должны вращаться вокруг своей оси с помощью вращения центрального рычага последовательно [image: image15.jpg]


друг другу. 
Опорные стойки модуля в количестве не менее 2 шт. должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В верхней части столбы должны иметь защитные пластиковые крышки-оголовки, которые должны быть выполнены из ударопрочного акрилонитрилбутадиенстирол пластика плотностью не менее 1,02 г/см. куб и не более 1,08г/см. куб.. В нижней части стойки должны иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600(±10)мм, выполненные из гнутого профильного уголка размером не менее 80х80х3мм. Панель модуля должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм, закрепленной на двух опорных стойках. 

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 2-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 3 мм.

Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент;

- пропитка лессирующая FW333 или эквивалент;

- водно-дисперсионный высоко глянцевый лак Flora FW558 или эквивалент.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Игровой модуль должен иметь паспорт изделия, комплектовочную ведомость, схему сборки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На игровой модуль должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- заводской номер

- дата выпуска

Табличка и её покрытие должны быть выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.  
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2.13. Игровой модуль - высотой не менее 1100мм, шириной не менее 130 мм, длиной не менее 996мм, должен состоять из двухсторонней динамической игровой тактильной панели «А) "Турбина" Б) Импульс» размером не менее 590х970мм. Панель должна иметь динамический элемент диаметром не менее 520мм, который должен содержать двухцветные рисунки с двух сторон  имитирующие полосы, создающие эффект гипноза, защищенные акриловым стеклом толщиной не менее 4мм. Рисунки должны вращаться вокруг своей оси с помощью вращения центрального рычага выполненного из бумажно- слоистого пластика.                          

Опорные стойки модуля в количестве не менее 2шт должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100 мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В верхней части столбы должны иметь защитные пластиковые крышки-оголовки. В нижней части стойки должны иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600мм, выполненные из гнутого профильного оцинкованного уголка размером не менее 100х100х3мм. Панель модуля должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, закрепленной на двух опорных стойках. 

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками с нанесенным логотипом производителя. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная краска на акриловой основе AW437 «Асттика» или эквивалент;

- водоразбавляемый лак на акриловой основе AW558 «Асттика» или эквивалент;

- антисептик Teknogrund 353 или эквивалент;

- алкидно-акриловая грунтовочная краска Aqua Primer 2900-02 или эквивалент;

- акриловый лак Aquator 2600-24 или эквивалент.

Игровой модуль должен иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия.

На игровой модуль должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- год введения в эксплуатацию

- обозначение оборудования по ГОСТу 

Табличка и её покрытие должны быть выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80. 
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2.14. Игровой модуль - высотой не менее 1100(±10)мм, шириной не менее 140(±10)мм, длиной не менее 900(±10)мм, должен состоять из двухсторонней игровой тактильной панели «Пиксели» размером не менее 700х970мм в количестве не менее 1шт. Панель  должна содержать двухсторонние двухцветные пластиковые цилиндры диаметром не менее 60мм расположенные на вертикальных металлических направляющих. Количество цилиндров должно быть не менее 88 шт.                          

Опорные стойки модуля в количестве не менее 2шт должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В верхней части столбы должны иметь защитные пластиковые крышки-оголовки, которые должны быть выполнены из ударопрочного акрилонитрилбутадиенстирол пластика плотностью не менее 1,02 г/см. куб и не более 1,08г/см. куб.. В нижней части стойки должны иметь стальные закладные длиной не менее 600(±10)мм, выполненные из гнутого профильного оцинкованного уголка размером не менее 80х80х3мм. Панель модуля должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм, закрепленной на двух опорных стойках. 

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 2-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 3 мм.

Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент;

- пропитка лессирующая FW333 или эквивалент;

- водно-дисперсионный высоко глянцевый лак Flora FW558 или эквивалент.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Игровой модуль должен иметь паспорт изделия, комплектовочную ведомость, схему сборки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На игровой модуль должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- заводской номер

- дата выпуска

Табличка и её покрытие должны быть выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.     
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2.15. Игровой модуль - высотой не менее 1100мм, шириной не менее 121мм, длиной не менее 996мм, должен состоять из двухсторонней игровой тактильной панели размером не менее 590х970мм «Алфавит» и «Цифры»  в количестве не менее 1шт. Игровой модуль  должен содержать изображения не менее чем с двух сторон модуля, с одной стороны должны быть выполнены изображения   иллюстрирующие буквы русского алфавита, нанесенные методом фрезерования глубиной не более 3 мм. В количестве изображений не менее 33 шт. С другой стороны должны быть выполнены изображения, иллюстрирующие арабские цифры и арифметические знаки уравнений сложение, вычитание, деление, умножение и равно в общем количестве не менее 20 штук, нанесенные методом фрезерования глубиной не более 3 мм. 

Опорные стойки модуля в количестве не менее 2шт должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100 мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В верхней части столбы должны иметь защитные пластиковые крышки-оголовки. В нижней части стойки должны иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600мм, выполненные из гнутого профильного оцинкованного уголка размером не менее 100х100х3мм. Панель модуля должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, закрепленной на двух опорных стойках. 

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками с нанесенным логотипом производителя. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная краска на акриловой основе AW437 «Асттика» или эквивалент;

- водоразбавляемый лак на акриловой основе AW558 «Асттика» или эквивалент;

- антисептик Teknogrund 353 или эквивалент;

- алкидно-акриловая грунтовочная краска Aqua Primer 2900-02 или эквивалент;

- акриловый лак Aquator 2600-24 или эквивалент.

Игровой модуль должен иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На игровой модуль должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- год введения в эксплуатацию

- обозначение оборудования по ГОСТу 

Табличка и её покрытие должны быть выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80. 

2.16. Игровой модуль в установленном виде длиной не менее 1570мм, шириной не менее 1400мм, высотой не менее 480мм должен представлять собой песочницу со складными крышками. 
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Короб песочницы должен состоять из доски хвойных пород размером не менее 100х500х1400мм в количестве не менее 8шт. Крышки-скамейки должны быть выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21мм и состоять из  разно фигурных панелей размером не менее 231х1400мм в количестве не менее 4шт и размером не менее 231х1395мм в количестве не менее 2шт. Крепление и фиксация крышек-скамеек должно осуществляться с помощью металлических шарниров размером не менее 120х80мм в количестве не менее 8шт и деревянных элементов из доски хвойных пород размером не менее 90х40х422мм в количестве не менее 4шт и размером не менее 90х40х200мм в количестве не менее 4шт.

Угловые опорные закладные стойки длиной не менее 400мм должны быть выполнены из металлического уголка сечением не менее 50х50 мм толщиной не менее 3 мм. В верхней части закладной должны иметься отверстия для крепления бортов песочницы, нижняя часть закладной должна бетонироваться в грунт.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 2-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 3 мм.

Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:
- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент;

- пропитка лессирующая FW333 или эквивалент;

- водно-дисперсионный высоко глянцевый лак Flora FW558 или эквивалент.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Игровой модуль должен иметь паспорт изделия, комплектовочную ведомость, схему сборки, сертификат соответствия и экспертное заключение.
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2.17. Игровой модуль высотой не менее 1100мм, шириной не менее 475мм, длиной не менее 1020мм, должен состоять из игровой тактильной панели размером не менее 590х970мм в количестве не менее 1шт. Панель должна представлять собой модуль, состоящий не менее чем из трех разновысотных барабанов, выполненных из полиэтиленовой трубы диаметром не менее 300мм, пластиковой мембраны и капронового шнура. 

Опорные стойки модуля длиной не менее 800мм в количестве не менее 2шт должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100 мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В нижней части столбы должны иметь стальные закладные длиной не менее 750мм, выполненные из уголка сечением не менее 80х80х3мм. В верхней части открытые столбы должны иметь защитные пластиковые крышки-оголовки, которые должны быть выполнены из ударопрочного акрилонитрилбутадиенстирол пластика плотностью не менее 1,02 г/см. куб и не более 1,08г/см. куб.

Панель модуля размером не менее 970х590мм и опорный элемент размером не менее 850х99мм должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. На лицевую сторону панели должно быть нанесено изображение рук и барабанов, выполненное методом фрезерования глубиной не более 3мм. 

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 2-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 3 мм.

Игровой комплекс должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент;

- пропитка лессирующая FW333 или эквивалент;

- водно-дисперсионный высоко глянцевый лак Flora FW558 или эквивалент.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Игровой комплекс должен иметь паспорт изделия, комплектовочную ведомость, схему сборки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На игровой комплекс должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- заводской номер

- дата выпуска

Табличка и её покрытие должны быть выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.
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2.18.  Игровой модуль - высотой не менее 1100мм, шириной не менее 215мм, длиной не менее 996мм, должен состоять из динамической игровой тактильной панели размером не менее 590х970мм в количестве не менее 1шт. Панель представляет собой модуль, состоящий из диска диаметром не менее 510мм, внутри которого расположен лабиринт. Диск должен быть выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 15 и 21 мм, оргстекла толщиной не 8мм. 

Опорные стойки модуля в количестве не менее 2шт должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В верхней части столбы должны иметь защитные пластиковые крышки-оголовки. В нижней части стойки должны иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600мм, выполненные из гнутого профильного оцинкованного уголка размером не менее 100х100х3мм. Панель модуля должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, закрепленной на двух опорных стойках. 

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками с нанесенным логотипом производителя. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная краска на акриловой основе AW437 «Асттика» или эквивалент;

- водоразбавляемый лак на акриловой основе AW558 «Асттика» или эквивалент;

- антисептик Teknogrund 353 или эквивалент;

- алкидно-акриловая грунтовочная краска Aqua Primer 2900-02 или эквивалент;

- акриловый лак Aquator 2600-24 или эквивалент.

Игровой модуль должен иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На игровой модуль должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- год введения в эксплуатацию

- обозначение оборудования по ГОСТу 

Табличка и её покрытие должны быть выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.
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2.19.  Игровой модуль в установленном виде длина не менее 1200 мм, ширина не менее 700 мм, высота не менее 940 мм, высота сиденья над уровнем площадки не менее 526 мм. Конструкция качалки должна иметь вид Касатки и должна состоять из двух модулей: 
- двухместный игровой модуль. Плоскости скамейки и декоративные элементы качели должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм и собраны в единую конструкцию. Стяжки и поручни должны быть выполнены из металлической оцинкованной трубы диаметром  не менее 22 мм толщина стенки не менее 3мм. На краях выгнутых поручней должны иметься скругленные монтажные фланцы. 
- пружинная опора. Устройство балансирования выполнено из двух стальных пружин диаметром не менее 150 мм, длиной не менее 400 мм, диаметр прута не менее 20 мм. Закладной элемент размерами не менее 150х150 мм и длиной не менее 700 мм должен быть выполнен из металлической профильной трубы не менее 40х40мм с поперечными стяжками из металлического круга диаметром не менее 12мм.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6мм.

Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.

Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:
- алкидно-акриловая грунтовочная краска “Текнол 2881-00” или эквивалент;

- алкидно-акриловая эмаль “Nordika EKO 3330-03” или эквивалент;

- антисептик Teknogrund 353 или эквивалент;

- алкидно-акриловая грунтовочная краска Aqua Primer 2900-02 или эквивалент;

- акриловый лак Aquator 2600-24 или эквивалент.

Металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы; стальные детали и конструкции должны быть окрашены порошковыми красителями.

Игровой модуль должен иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На игровой модуль должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя

- год введения в эксплуатацию

- обозначение оборудования по ГОСТу 

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.
2.20. Устройство травм безопасного резинового покрытия на детской площадке толщиной 20 мм.

Подрядчик обязан выполнить все этапы по устройству травм безопасного резинового покрытия:

Этап 1: подготовить основание с применением цементных растворов, выровнять поверхность от ям, трещин в бетоне, участков с разрушенным бетоном, очистить основание от мусора и сыпучих элементов.

Этап 2: нанести специальный грунтовочный праймер на основе полиуретанового связующего слоем не более 2 мм по всей площади устройства покрытия.

Этап 3: уложить нижний слой покрытия, состоящий из резиновых гранул фракции 2-5 мм, перемешанных с полиуретановым связующим ЭЛАТЕКС или аналог, применяемых к данным видам покрытий. Толщина слоя нижнего покрытия не менее 10 мм и не более 15 мм, в работе использовать маяки по всей поверхности площадки.

 Этап 4: верхний слой резинового покрытия наносится толщиной не менее 10 мм и не более 20 мм. Верхний слой состоит из резиновых гранул фракцией 1 – 2 мм, окрашенных пигментом, который применяется при данных видах работ. Цвет пигмента согласовывается с заказчиком. 

Покрытие должно быть: бесшовное, травм безопасное, иметь высокую прочность, износостойкость, эластичность и упругость. Должно обладать высокой адгезией к твердым основаниям, должно пропускать воду. 

Покрытие должно быть выполнено согласно госстандарт ГОСТ Р ЕН 1177-2006. 

При укладке покрытия подрядчик должен соблюдать правила техники безопасности при работе с горючими смесями. При выполнении работ все игровое детское оборудование, установленное на площадке, должно быть защищено от попадания на него рабочей смеси. 

После окончания работ подрядчик обязан обеспечить вывоз мусора и отходов от строительно–монтажных работ.
Производитель оборудования – ООО «Наш Двор-Крым» или аналог.
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в зданиях санаторно-курортного назначения. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фото фиксация скрытых работ. 

	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: не должен превышать 30 календарных дней
2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, ограждающие ленты в местах прохода людей. 

	Подрядчик обязан предусмотреть ограждающие ленты в местах прохода людей.

	Все поставляемые материалы  должны иметь соответствующие сертификаты, и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Крепление металлоконструкций и обеспечение связей между конструкциями должно производится с помощью сварки и болтов. После монтажа металлоконструкций и устройства каркаса металлоконструкции окрашиваются краской, предотвращающей появление коррозии и ржавчины.

	Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

	Срок предоставления гарантий качеств – не менее 3 (трёх) лет.

	Используемые материалы должны соответствовать проектным требованиям, ГОСТу и техническим условиям, быть обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удовлетворяющими их качество. Копии этих сертификатов и т.п. Подрядчик должен предоставить Заказчику до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации договора материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

При проведении работ Подрядчик должен выполнить требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также предписания надзорных органов. Подрядчик должен представить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов положениям и экологической безопасности.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

Транспортировка строительных материалов на объект для выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочие сопутствующие мероприятия Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет.

Подрядчик своими силами и за свой счет:

- проводит необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществляет в соответствии с требованиями санитарии систематичную, а по завершении окончательную уборку от последствий выполненных работ (остатков материалов, строительного мусора и отходов);

- вывозит в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания акта приемки объекта за пределы территории объекта строительного мусора, принадлежащего ему оборудования, инструменты, строительные материалы и т.д.

Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ.

Всех рабочих следует обеспечить необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.). Кроме того, должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.


Приложение №2

к Документации на запрос предложений 
ДОГОВОР №______

На приобретение оборудования, работы по установке и монтажу объектов и сооружений 
для отдыха АО «Санаторий «Мисхор»
г. Ялта                                                                                                                                           «__» ________ 20__г.

Акционерное общество «Санаторий «Мисхор» (АО «Санаторий «Мисхор»), именуемое в дальнейшем  - «Заказчик», в лице Генерального директора Чеснокова Александра Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иного законодательства Российской Федерации, на основании размещения заказа путем проведения запроса предложений в электронной форме (Протокол № ____ от «____» _________ 2018 г.) заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик в соответствии с настоящим договором обязуется поставить оборудование, произвести работы по установке и монтажу объектов и сооружений для отдыха АО «Санаторий «Мисхор»  по адресу Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Алупкинское шоссе 9, а Заказчик принять эти работы и оплатить. 

1.2. Поставка и работы должны быть произведены в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), в которой указаны твердые цены, которые не могут изменяться в процессе выполнения настоящего договора.

2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ, производимых Подрядчиком, составляет ____________ ( ___________ ) руб. ____ коп., изменению и пересмотру не подлежит.

2.2. Цена работ устанавливается в российских рублях и включает в себя стоимость работ, стоимость приобретаемых материалов и ресурсов, расходы на доставку, таможенные платежи, НДС, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также иные расходы, связанные с оказанием работ.

2.3. Расчеты за произведенные работы, указанные в акте приемки выполненных работ, производятся после подписания Заказчиком без замечаний Актов приемки-сдачи выполненных работ и получения от Подрядчика соответствующих счета и счета-фактуры.

2.4. Оплата за приобретенное оборудование, выполненные работы по установке и монтажу объектов и сооружений для отдыха АО «Санаторий «Мисхор»  производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания Акта приема-сдачи объекта, расчетных документов (товарная накладная, счет-фактура) в течение 21 (двадцати одного) банковского дня.
3. Сроки

3.1. Все работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику без замечаний не позднее ______-ти дней с даты начала выполнения работ. 

3.2. При задержке выполнения работ по вине Заказчика, приостановке работ, срок окончания работ на Объектах может быть продлен на соответствующее количество дней задержки.

При возникновении такого обстоятельства Подрядчик обязан в течение 10-ти рабочих дней письменно уведомить Заказчика о необходимости продления срока выполнения работ либо о подтверждении срока окончания выполнения работ в соответствии с условиями договора. В случае отсутствия письменного уведомления от Подрядчика срок окончания выполнения работ, указанный в п. 3.1 настоящего договора, считается действительным.
4. Обязательства сторон

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Получить самостоятельно и за свой счет все согласования, необходимые для выполнения работ по настоящему договору (если это предусмотрено настоящим договором).

4.1.2. Выполнить весь комплекс работ, предусмотренный настоящим договором, в соответствии с действующими в РФ нормами, и в обусловленные Договором сроки сдать их Заказчику

4.1.3. Обеспечить выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, всеми необходимыми материалами и оборудованием.

4.1.4. Своевременно направить на подпись Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.5. Обеспечить чистоту и порядок на Объекте и на территориях, примыкающих к Объекту.

4.1.6. Обеспечить своевременный вывоз мусора.

4.1.7. Нести самостоятельную ответственность за соблюдение техники безопасности и охраны труда, экологических, санитарных и противопожарных норм, внутреннего трудового распорядка.

4.1.8. Обеспечить сохранность строительных конструкций, имущества и оборудования Заказчика, используемого Подрядчиком при выполнении работ по настоящему договору, и возместить ущерб, причиненный Заказчику их утратой или повреждением. 

4.1.9. Полностью возместить убытки Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после  получения претензии от Заказчика в случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

4.1.10. В соответствии с настоящим договором устранять дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации, за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, при условии нормальной эксплуатации Объекта. 
4.1.11. Ознакомиться с Уставом Заказчика на официальном сайте АО «Санаторий «Мисхор» miskhor.com.ru.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. Оказать Подрядчику содействие в выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, путем предоставления Объекта и обеспечить доступ работников и оборудования Подрядчика на Объект в соответствии с правилами, установленными Заказчиком, а также возможность производства работ.

4.2.2. Производить оплату Подрядчику в соответствии с настоящим договором.

4.2.3. Принять выполненные работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта.
5. Сдача и приемка работ
               5.1. Представленный Подрядчиком Акт выполненных работ за отчетный период Заказчик должен подписать в течение десяти рабочих дней после получения его от Подрядчика либо направить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

              5.2. После окончания всех работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик немедленно извещает Заказчика о завершении работ. 

5.3. В течение десяти рабочих дней после окончания работ по настоящему договору Заказчик должен принять результат работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке с перечнем выявленных Заказчиком недостатков.

5.4. По результатам приемки составляются и подписываются сторонами Акт сдачи-приемки работ (Приложение №2).

              5.5. В случае наличия недостатков стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и в течение трех рабочих дней согласовывают срок устранения недостатков. В этом случае Акт сдачи-приемки работ по договору со стороны Заказчика подписываются после устранения недостатков.

Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

5.6. Датой подписания Акта со стороны Заказчика является дата утверждения Акта полномочным представителем Заказчика. 

5.7. Акт сдачи-приемки работ подписывается в необходимом количестве экземпляров, два из которых предназначены Заказчику.
5.8. Приложение № 3 - Акт по исполнению Договора.
6. Гарантии
             6.1. Подрядчик гарантирует, что применяемые им материалы и оборудование разрешены к применению на территории РФ, отвечают действующим санитарным нормам и имеют все необходимые сертификаты.

             6.2. Подрядчик гарантирует, что все выполняемые работы, предоставляемые материалы и оборудование соответствуют действующим правилам ГОСТ, СНиП и ОСТ, правилам противопожарной и экологической безопасности.

             6.3. Подрядчик устанавливает гарантийный срок ____ ( ____ ) года со дня подписания Акта сдачи-приемки всех работ на результаты всех работ, все предоставленные материалы и оборудование. 

             6.4. В течение гарантийного срока Подрядчик за собственный счет обязуется устранять возникшие недостатки и заменять материалы и оборудование, вышедшие из строя, если эти недостатки возникли из-за плохого качества материалов и оборудования и не являются результатом действия непреодолимой силы, естественного износа, небрежности, неправильного обращения или умышленного повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

             6.5. Если Заказчик в течение действия гарантийного срока обнаружит недостатки в предоставленных Подрядчиком материалах и оборудовании или в результатах работ, то он в течение пяти дней извещает Подрядчика о выявленных недостатках.

             6.6. Подрядчик в течение трех дней с момента получения сообщения направляет за свой счет представителя, который вместе с представителем Заказчика определяет сущность дефекта и степень ответственности за него, о чем в течение трех рабочих дней с момента прибытия представителя Подрядчика составляется соответствующий акт. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, то Заказчик составляет соответствующий акт в одностороннем порядке. В этом случае недостатки считаются принятыми Подрядчиком и возникшими по его вине.

             6.7. Подрядчик в течение 15-ти дней с момента составления двухстороннего акта или получения акта, составленного Заказчиком в одностороннем порядке, обязан устранить выявленные недостатки выполненных работ или заменить некачественные материалы и оборудование.

7. Ответственность

7.1. При нарушении сроков сдачи результатов работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _____________  от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты, от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки обязательств.
 7.2. При нарушении сроков платежей, предусмотренных п.п. 2.4, настоящего договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере 0,05% от суммы просроченного платежа, но в целом не более 10% от суммы просроченного платежа.

7.3. Установленный п. 7.1 и п. 7.2 максимальный предел неустойки применяется только в случае досудебного удовлетворения требования об уплате штрафных санкций.

7.4. При отказе Подрядчика заменить материалы и оборудование, вышедшие из строя в период гарантийного срока, или устранить дефекты выполненных работ Заказчик вправе устранить дефекты выполненных работ, заменить некачественные материалы и оборудование своими силами либо привлечь для этого третье лицо и потребовать от Подрядчика компенсации затрат на замену материалов и оборудования и устранение дефектов работ. Кроме того, Заказчик вправе, по собственному усмотрению, потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере стоимости этих затрат.

7.5. При нарушении Подрядчиком п.п. 6.1, 6.2 настоящего договора Подрядчик самостоятельно в течение пяти рабочих дней устраняет эти нарушения и их последствия. Заказчик вправе, по собственному усмотрению, потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 1% от общей стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1.
7.6. Подрядчик несет полную материальную ответственность за потери Заказчика в своей производственной, коммерческой и прочей деятельности, возникшие по вине Подрядчика.
8. Освобождение от ответственности
8.1. Стороны полностью или частично освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в том случае, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на исполнение сторонами своих обязанностей по настоящему договору, т.е. обстоятельств, наступивших вне контроля сторон после заключения договора, которые стороны не могли предвидеть или избежать при его заключении, как-то: войн, наводнений, гражданских беспорядков, действий органов государственной власти и управления Российской Федерации.

8.2. Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, должна в течение трех дней известить противоположную сторону об их наступлении и представить справку компетентных органов, подтверждающих наличие обстоятельств непреодолимой силы, в противном случае она теряет право ссылаться на эти обстоятельства.

8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств сторон отодвигается соразмерно сроку их действия.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, договор, может быть, расторгнут любой из сторон без возмещения возможных убытков другой стороне.

9. Разрешение споров

9.1.
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности, при необходимости, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2.
Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

9.3.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.4.
Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Заказчика (Исполнителя) в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.

В претензии должны быть указаны следующие данные:

основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;

предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее;

список прилагаемых документов;

 реквизиты счет для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);

дата составления претензии.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии, при их отсутствии у другой Стороны.

Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Договором, или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.

Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии Стороной.

9.5.
Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика при обязательном соблюдении претензионного порядка, установленного Договором, в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный Договором срок.
10. Дополнительные условия

10.1. В том случае, если в процессе работ обнаружится необходимость в проведении дополнительных работ либо необходимость закупки дополнительных материалов оборудования, которые не могли быть учтены при заключении настоящего Договора, то Подрядчик обязан немедленно письменно сообщить Заказчику о таких работах, оборудовании и материалах с объяснением причин, по которым потребность в них не была учтена.

10.2. Подрядчик совместно с Заказчиком должны составить Акт, который должен содержать: дату его составления, наименование Объекта, на котором проводятся работы, ссылку на настоящий Договор и перечень необходимых дополнительных работ, оборудования и материалов.

10.3. На основании Акта Подрядчик должен направить Заказчику свои предложения о проведении дополнительных работ (закупки дополнительных оборудования и материалов) с указанием перечня работ, материалов и оборудования, их стоимости и сроков проведения дополнительных работ.

10.4. В случае согласия Заказчика на проведение дополнительных работ (закупку дополнительных материалов и оборудования) их перечень, стоимость и сроки проведения согласовываются сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

11. Заключительные положения

11.1. Подрядчик не может передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

11.2. Под нерабочими днями для целей настоящего договоры стороны понимают нерабочие дни, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
11.4. Стороны признают юридическую силу документов, переданных (полученных) с  использованием факса и электронной почты, при условии, что они содержат исходящий и входящий регистрационные номера и дату.

Последующий обмен оригиналами документов обязателен в течение 2 (двух) рабочих дней для контрагентов, находящихся на территории Республики Крым. Контрагенты, находящиеся за пределами Республики Крым, должны направить второй Стороне сведения о номере почтового отправления. В случае непредставления оригиналов документов Сторона не вправе на них ссылаться.

11.5. Обо всех изменениях адресов и реквизитов стороны обязаны информировать друг друга письменно в течение десяти календарных дней с момента таких изменений.
11.6. Договор, может быть, расторгнут только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством. 

        11.7. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее 10 календарных дней после получения предложения. При не достижении сторонами соглашения спор между сторонами разрешается по заявлению заинтересованной стороны в судебном порядке.
             11.8. Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) допускается:

- в случае существенного нарушения договора одной из сторон;

- по письменному соглашению Сторон.
11.9. В указанных случаях Сторона, выступающая инициатором такого расторжения, обязана направить контрагенту письменное уведомление за 20 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
11.10. Настоящий договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному каждой из сторон.

             11.11. Со дня подписания настоящего договора вся переписка, предшествовавшая заключению договора, утрачивает силу.
             11.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
             11.13. Стороны уведомлены о ч.1.ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991г. №948-1 «О Конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

             11.14. Подрядчик осведомлен об ограничениях полномочий Генерального директора Заказчика, а именно о том, что данная сделка не является крупной, а в противном случае, одобрена Соответствующим органом управления в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
12. Юридические  адреса и платежные реквизиты сторон
	Заказчик

Акционерное общество

«Санаторий «Мисхор»

Юридический адрес: 

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Алупкинское шоссе, д.9, 298671

Почтовый адрес:

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Алупкинское шоссе, д.9, 298671

Реквизиты:

ОГРН  1169102093930

ИНН  9103082756

КПП  910301001

Расч./счет   40602810742580000048

Корр./счет  30101810335100000607

БИК  043510607

Генеральный директор

_____________________ А.Л. Чесноков
М.п.

«____»__________2018 г.
Главный бухгалтер

_____________________ Ю.В. Дерновая

	Подрядчик
Наименование

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Тел.

Реквизиты:

ИНН

КПП

Наименование банка

БИК

л/с

р/с

кор/с

Руководитель (должность)

____________________(Ф.И.О.)

М. П.




                                                                 Приложение № 1









к договору №______










от «___»_______________2018 г.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ








Приложение № 2








к договору №______










от «___»_______________2018 г.
АКТ №

сдачи-приемки работ 
по договору № _________ от «____»___________ 2018 г.

г. Ялта




                                                                       «____»__________ 2018 г.

                                                                                                                Приложение № 3 к Договору 

                                                                                      №_______ от 

                                                                                           «____» _____________2017 года
Форма  акта по исполнению Договора

	«Согласовано в качестве формы»
	
	«Согласовано в качестве формы»

	Заказчик:

______________ / ______________ / 

«_____»________20___ г.

М.П.
	
	Подрядчик:

________________ / _____________ /

«_____»________20____ г.

М.П.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Акт по исполнению Договора
г. Ялта


                                                                        «_____»_______________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Подрядчика  ____________________, с одной стороны, и от лица Заказчика ________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что обязательства по Договору от «___» __________ 20___ года № ________ выполнены в следующем объеме:

-  передано Подрядчиком  и получено Заказчиком _________  товара (работ/услуг)_____________ на сумму ________ рублей _______ копеек (сумма прописью).

-  Заказчиком перечислено Подрядчику________ рублей _______ копеек (сумма прописью).

-  Подрядчиком возвращено Заказчику ________ рублей _______ копеек (сумма прописью).

Заказчик:






Подрядчик:

Генеральный директор   __________    А.Л. Чесноков                       ______________________________ 

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
ФОРМА 1. Заявка на участие в закупке
	БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ


Заявка на участие в запросе предложений

	№_________
	
	«__» __________ 201_ г.


Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса предложений [полное наименование запроса предложений] и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, 

_______________________________________________________________,(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: ______________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на:

______________________________________________________________

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим и техническим предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку на участие в закупке, на общую сумму:

	Итоговая стоимость заявки без НДС, руб.


	______________________



	Кроме того НДС, руб.
	______________________



	Итоговая стоимость заявки с НДС, руб.

	_______________________




Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Коммерческое предложение  – на ____ л;

2. Декларация соответствия Участника Запроса предложений – на ____ л.;

3. Анкета участника – на ____л.

4. Разрешение на обработку персональных данных – на ____л.

(Руководитель организации

/_______________(ФИО)

м.п.
                                              Дата
_____/_____
/__________

	

	


Форма 1.1. Коммерческое предложение на работы по установке и монтажу объектов и сооружений
для отдыха АО «Санаторий «Мисхор»
Приложение № 1 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

Коммерческое предложение
Наименование и адрес Участника закупки: [указать наименование Участника закупки]
В ценах на момент подачи заявки на участие в закупке: «__»___________ 201__ г.

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Инструкция по заполнению Технического предложения: необходимо заполнить форму путем указания сведений о предлагаемом к использованию товаре для выполнения работ (сокращения слов не допускаются) с использованием единиц измерения, предусмотренных настоящей документацией о закупке. Диапазонные значения указываются в отношении таких значений, в отношении которых в техническом задании указано, что они являются диапазонными (содержится слово «диапазон» или его производные), все остальные значения являются точными. При указании точного значения должны использоваться технические параметры, которые не содержат таких слов как: «не более», «не менее», «более», «менее», «меньше», «больше», «+», «+/-», «хуже», «лучше», «выше», «ниже», их производные и иные подобные характеристики, исключающие возможность однозначно установить конкретное значение соответствующего параметра.
	№ позиции
	Наименование товара с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)
	Страна происхождения Товара
	Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики Товара
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Виды работ


	Ед. изм.
	Количество
	Цена за ед. без НДС, руб.
	Общая стоимость без учета НДС, руб.
	НДС (__%), руб.
	Общая стоимость с учетом НДС,

руб. коп.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3. Срок выполнения работ: [указать в течение, какого времени с момента заключения договора будут выполнены работы]
4. Размер неустойки согласно пункту 7.1. договора: [предоставить предложение по размеру коэффициента для расчета неустойки, применяемому к ключевой ставке ЦБ РФ (путем умножения), в виде дроби или целого числа (допустимые форматы указания коэффициента: «
[image: image3.wmf]300

1

», «0,5», «1»)].
(Руководитель организации

/_______________(ФИО)

м.п.
                                              Дата
_____/_____
/__________

Форма 1.2.Декларация соответствия Участника Запроса предложений

Приложение № 3 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Настоящим подтверждаем, что________[указать наименование Участника закупки]соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи Заявки на участие в Запросе предложений:

1. Соответствие Участника Запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом Запроса предложений.

2. Не проведение ликвидации Участника Запроса предложений-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Запроса предложений-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Не приостановление деятельности Участника Запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений.

4. Отсутствие у Участника Запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере  превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника Запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности.
5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки свидетельствуют о его платежеспособности и финансовой устойчивости.

6. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

(Руководитель организации

/_______________(ФИО)

м.п.
                                              Дата
_____/_____
/__________

Форма 1.3. Анкета участника

Приложение № 4 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______
АНКЕТА УЧАСТНИКА
	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1
	Организационно-правовая форма и наименование фирмы Участника, дата регистрации
	

	2
	Юридический адрес
	

	3
	Почтовые адреса
	

	4
	Фактический адрес
	

	5
	Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица
	

	6
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	

	7
	Факс Участника

(с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты Участника, web-сайт
	

	9
	ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО/ОКОПФ Участника
	

	10
	Дата постановки Участника на налоговый учет
	

	11
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	12
	Учредители (перечислить наименование или Организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	13
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	14
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
(дата, номер, кем выдано)
	

	15
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	

	16
	Необходимость одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления

Участника/Заказчика (Требуется/Не требуется)
	


Форма 1.44. Письменное согласие на обработку персональных данных

Приложение № 5 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________________, зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________,

паспорт _______ _______ выдан ____________ ____________, код подразделения ____________________, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие ________________________________________________(наименование Заказчика), находящемуся по адресу: Российская Федерация, г._________, ул. ___________, д. ____________, на обработку моих персональных данных (с дальнейшей возможной передаче их третьим лицам) для целей участия в совершении процедур государственных закупок и установления договорных отношении по результатам таких процедур.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(Субъект персональных данных

/_______________(ФИО)

 Дата
_____/_____
/__________
РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА МЕТОДОМ СОПОСТАВИМЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН (АНАЛИЗА РЫНКА)

	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
	КОЛИЧЕСТВО (ОБЪЕМ) ПРОДУКЦИИ
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ, УКАЗАННАЯ В ИСТОЧНИКЕ №1, (РУБ.)
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ, УКАЗАННАЯ В ИСТОЧНИКЕ №2, (РУБ.)
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ, УКАЗАННАЯ В ИСТОЧНИКЕ №3, (РУБ.)
	СРЕДНЯЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ
	СРЕДНЕЕ КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ     
	КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ(%)
	НМЦК (РУБ.)

	Приобретение оборудования, работы по установке и монтажу объектов и сооружений для отдыха АО «Санаторий «Мисхор»
	1
	4343705,00
	5088039,25
	4415270,00
	4615671,42
	410644,51
	8,90
	4615671,42

	Начальная (максимальная) цена контракта (руб.)
	
	
	
	
	
	4 615 671,42


�(если участник закупки не является плательщиком НДС и/или предмет договора не облагается НДС, в заявке указывается только итоговая стоимость заявки без НДС и основание неуплаты НДС)
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