ПРОЕКТ 

Договор поставки № ______
г. Севастополь






                       
«__» ______ 2021г.
Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЭНЕРГОСБЫТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Борягина Руслана Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола №___ от ___ _____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется передать Заказчику в собственность пломбировочные материалы, устройства и отрезной инструмент (далее по тексту – Товар), а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить Товар, на условиях определенных Договором.

1.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый им товар не обременен правами третьих лиц и не находится в аресте.

1.3.  Ассортимент, цена за единицу Товара и сумма цен за единицу Товара определяются в Спецификации (Приложение №1) и Техническом задании (Приложение №2) являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество Товара должно соответствовать нормам, стандартам качественных показателей и технических требований, предусмотренным для данного вида Товара, установленных действующими нормативными актами РФ и подтверждаться сертификатами на Товар (при наличии) и технической документацией на Товар. 
2.2. Поставщик гарантирует качество Товара, поставляемого с требованиями эксплуатационной документации на данный вид Товара и ответственность перед Заказчиком по всем гарантийным обязательствам в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2).
2.3. Явными отступлениями от качества (явными недостатками) Товара в целях настоящего Договора признаются механические повреждения на Товаре, некомплектность Товара, выявить которые возможно при его наружном осмотре.
Скрытыми недостатками Товара в целях настоящего Договора признаются недостатки, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки Товара и выявлены лишь в процессе подготовки к работе, в процессе работы.

Претензия от Заказчика с выявленными скрытыми недостатками должна быть рассмотрена Поставщиком в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты ее поступления. В случае признания претензии обоснованной Стороны согласовывают приемлемый вариант ее удовлетворения.
2.4. Срок устранения Поставщиком скрытых недостатков и дефектов Товара составляет 1 (Один) рабочий день с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках и дефектах товара.
2.5. В случае обнаружения, при приеме очередной партии Товара, несоответствия Товара и (или) требованиям заявки, ассортимента, качества, количества, определенных положениями Договора, а также отсутствия необходимой документации Заказчик может отказаться от приема данного Товара, требовать возмещения причиненных убытков, а также расторжения Договора.  
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Заявка на поставку Товара передается Заказчиком по форме Приложения № 3, путем отправки факсимильного сообщения, либо сообщения по электронной почте на адрес Поставщика, указанный в Договоре. Поставка Товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение ______ (__________) рабочих дней с даты получения заявки Поставщиком (Согласно предложению Участника).
3.2. Товар поставляется за счет Поставщика на склад Заказчика, расположенный по адресу: 299014, РФ, г. Севастополь, ул. Рыбаков, дом 7.
3.3. Вместе с партией товара Поставщик передает Заказчику товаросопроводительные документы: 

· счет на оплату товара;
· счет-фактуру;

· товарную накладную (форма ТОРГ-12) или Универсальный передаточный документ (УПД);
· сертификаты качества (при наличии);
· техническую документацию на товар.
3.4. Датой поставки считается дата, указанная представителем Заказчика на соответствующих товаросопроводительных документах, предоставленных Поставщиком, о приеме Товара. Товар считается переданным Поставщиком с момента получения Заказчиком   Товара по факту, согласно условиям настоящего Договора и соответствующей, надлежащим образом оформленной товарной накладной или УПД Поставщика.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая цена Договора составляет 2 185 940 (Два миллиона сто восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 364 323 (Триста шестьдесят четыре тысячи триста двадцать три) рубля 33 копейки / НДС не облагается на основании ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ, включая в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом расходов на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
4.2. Сумма цен за единицу Товара составляет _____________________ (__________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% ______________ (__________) рублей ___копеек / НДС не облагается на основании со ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ.  

4.3. Окончательная стоимость Договора определяется суммой подписанных товарных накладных или УПД отгруженного Товара Поставщиком и полученным Заказчиком, но в любом случае по фактической потребности Заказчика, согласно заявкам Заказчика, в течение срока действия Договора.
4.4. Оплата Товара производится на основании счета на оплату, в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Фактом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

4.5. Оплата Товара осуществляется путем безналичного платежа в течение 30 (тридцати) календарных / 15 (пятнадцати) рабочих (для субъектов МСП) со дня подписания акта приема передачи товара и товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД), на основании выставленного Поставщиком счета.
4.6. Заказчик имеет право перечислить Поставщику Аванс в размере до 100% от суммы, указанной в п.4.1. Договора.
5. ПРИЕМКА ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА
5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в момент получения Товара по товарной накладной или УПД Поставщика, в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г., № П-7 от 25.04.1966 г. 
5.2. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, и другим применимым стандартам и техническим условиям в Российской Федерации. Качество Товаров должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества (при наличии), паспортами на изделие, технической документацией на товар, свидетельствами и/или иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для подтверждения качества соответствующих товаров.

5.3. Приемка Товара осуществляется только при наличии накладных документов Поставщика. 

5.4. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со спецификацией. Качество, комплектность и иные условия касательно свойств и/или характеристик Товара, поставляемые по Заявке Заказчика, должны соответствовать условиям Спецификации (Приложения №1) и Технического задания (Приложения №2) к настоящему Договору.

5.5. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества, качества и комплектности Товара окончена в установленные сроки, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного Товара проверке и были выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и/или хранения Товара, однако не позднее даты истечения Гарантийного срока.

5.5. При обнаружении несоответствия количества, качества и комплектности Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), Договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и уведомляет об этом Поставщика. 
5.6. Поставщик обязан обеспечить наличие у лица, которое фактически осуществляет передачу Товара, доверенности на право составления и подписания от имени Поставщика любых актов, связанных со сдачей-приемкой партии товара по количеству и качеству, в том числе на право подписи от имени Поставщика акта о ненадлежащем качестве поставляемого товара, а также право на получение от Заказчика претензий по качеству и количеству поставляемого товара.
6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР
6.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, утраты Товара переходят от Поставщика к Заказчику в момент подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной или УПД Поставщика. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с настоящим Договором, а в остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.  В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % стоимости, не поставленной партии Товара за каждый день просрочки.

7.3. В случае поставки товара несоответствующего качества и несвоевременной его замены в сроки, указанные в договоре, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % стоимости поставленного товара несоответствующего качества за каждый факт такого нарушения.

7.4. За несвоевременную или неполную оплату партии Товара, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты, но не более 10 (Десяти) процентов от неуплаченной суммы. 

7.5. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям сторон положения статьи 317.1 ГК РФ не подлежит применению. 
7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, лесные пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, обязана в срок не более 5 (Пяти) дней известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление одной из сторон о невозможности выполнения принятых по настоящему Договору обязательств, лишает сторону ссылаться на любое вышеуказанное в данном разделе обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2021 года, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 
9.2. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае:

- непоставки товара, ассортимент, количество, цена и сроки поставки которого согласованы Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора;

- поставки товара ненадлежащего качества, маркированного ненадлежащим образом;

- систематического, более трех раз, нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, в том числе, сроков поставки товара. Договор считается расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении о расторжении Договора.
9.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, разрешать путем переговоров. При этом заинтересованная сторона направляет другой стороне письменную претензию. Ответ на претензию должен быть направлен не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.

10.2. В случае если Стороны по договору не пришли к мирному урегулированию возникшего спора, то такой спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Севастополя / по месту нахождения Истца (для физических лиц).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменении адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора обстоятельств, Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их изменения. 
11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.5. Настоящий Договор и вся информация, которая связана с ним, считается конфиденциальной информацией. Поставщик обязуется не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам на протяжении срока действия настоящего Договора.

11.6. Поставщик обязуется не передавать (не уступать) третьим лицам права требования по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение № 1 «Спецификация»;

12.2. Приложение № 2 «Техническое задание»;

12.3. Приложение № 3 «Форма Заявки».
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК
________________

___________________/________________/

М.П.
	                            ЗАКАЗЧИК
ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ»

Юр. адрес: 299014, г. Севастополь,

 ул. Рыбаков, д. 7

Факт. адрес: 299014, г. Севастополь,

 ул. Рыбаков, д. 7

тел.: (8692) 22-10-70

kanc@sevenergosbyt.ru
0ИНН/КПП 9201515119/920101001

ОГРН 1169204054139
в АО «Севастопольский Морской банк»

р/счет 40702810600000041393

к/с 30101810567110000103

БИК 046711103 ОКПО 02004545
в Банк АО «ГЕНБАНК» Симферополь                    

р/с 40702810607230000176
                        

к/с 30101810835100000123

БИК 043510123

в Банк Симферопольский филиал

АБ «РОССИЯ»

р/с 40702810410280002706


к/с 30101810835100000107

БИК 043510107
Директор
_________________/Р.В. Борягин/
 М.П.


Приложение № 1

к Договору № __________ 
от «___» _________ 2021 г.
Спецификация
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы
	Наименование страны происхождения товара
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.

с учетом НДС (20%) / без НДС

	1. 
	Пломба-защелка тип 1
	
	шт.
	1
	

	2. 
	Пломба-защелка тип 2
	
	шт.
	1
	

	3. 
	Тросовая пломба
	
	шт.
	1
	

	4. 
	Индикаторная пломба наклейка тип 1
	
	шт.
	1
	

	5. 
	Индикаторная пломба наклейка тип 2
	
	шт.
	1
	

	6. 
	Индикаторная пломба наклейка тип 3
	
	шт.
	1
	

	7. 
	Индикаторная пломба наклейка тип 4
	
	шт.
	1
	

	8. 
	Индикаторная пломба наклейка тип 5
	
	шт.
	1
	

	9. 
	Антимагнитная пломба тип 1
	
	шт.
	1
	

	10. 
	Антимагнитная пломба тип 2
	
	шт.
	1
	

	11. 
	Тросорез тип 1
	
	шт.
	1
	

	12. 
	Тросорез тип 2
	
	шт.
	1
	

	13. 
	Трос пломбировочный тип 1
	
	м
	1
	

	14. 
	Трос пломбировочный тип 2
	
	м
	1
	

	15. 
	Трос пломбировочный тип 3
	
	м
	1
	

	16. 
	Роторная пломба с тросом
	
	шт.
	1
	

	17. 
	Роторная антимагнитная пломба 
	
	шт.
	1
	

	18. 
	Роторная индикаторная пломба
	
	шт.
	1
	

	
	Сумма
	


Общая цена Договора составляет 2 185 940 (Два миллиона сто восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 364 323 (Триста шестьдесят четыре тысячи триста двадцать три) рубля 33 копейки / НДС не облагается на основании ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ, включая в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом расходов на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
Сумма цен за единицу Товара составляет _____________________ (__________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% ______________ (__________) рублей ___копеек / НДС не облагается на основании со ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ.  

	ПОСТАВЩИК
________________________________
________________________________
________________/_______________/

М.П.
	ЗАКАЗЧИК
ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ»
Директор

_________________/Р.В. Борягин/
 М.П.



Приложение № 2
к Договору № __________ 
от «___» _________ 2021 г.
Техническое задание 

на поставку пломбировочных материалов, устройств и отрезного инструмента
1. Заказчик: ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» г. Севастополь.

2. Предмет закупки: Поставка пломбировочных материалов, устройств и отрезного инструмента.
3. Строка Плана закупки: № 69.
4. Общая цена договора составляет: 2 185 940 (Два миллиона сто восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 364 323 (Триста шестьдесят четыре тысячи триста двадцать три) рубля 33 копейки / НДС не облагается на основании со ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ, включая в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом расходов на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
5.
Сумма цен за единицу Товара:
Сумма цен за единицу Товара составляет _____________________ (__________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% ______________ (__________) рублей ___копеек / НДС не облагается на основании со ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ.
6. Срок действия договора: с момента подписания и по 31.12.2021 года.

7. Место, сроки и условия поставки Товара: 

Место поставки: 299014, РФ, г. Севастополь, ул. Рыбаков д.7.

Срок поставки: Поставка товара осуществляется партиями, по заявке Заказчика, в     течение ____ (_________) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком (Согласно предложению Участника).
8. Условия поставки: Товар отгружается партиями по потребностям Заказчика. Доставка Товара производится транспортом Поставщика. Заказчик обязан проверить соответствие поставленного товара требованиям технического задания. Погрузо-разгрузочные работы на месте у Заказчика производятся силами и средствами Поставщика и не являются основанием для выставления счетов за дополнительные услуги, а также не увеличивают заявленную стоимость Товара. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
Внешний вид, качественные и технические характеристики должны соответствовать описаниям, установленным для данного вида товара, которые были утверждены совместно представителями Поставщика и Заказчика.

При поставке Товара Поставщик обязан предоставить копии документов (сертификаты, паспорта на товар, при наличии, техническую документацию), подтверждающих качество и соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации на каждую партию.

Вместе с товаром Поставщиком должна быть предоставлена следующая товаросопроводительная документация: акт приема передачи товара, товарная накладная ТОРГ-12 или универсально передаточный документ (УПД), счет.
Единовременный объем 1 (одной) партии товара по Заявке Заказчика составляет:

- п/п 1, 2, 3, 16, 17, 18 Таблицы №1 от 1 до 5000 единиц товара;
- п/п 4-10 Таблицы №1 от 1 до 2000 единиц товара;
- п/п 13-15 Таблицы №1 от 1 до 1000 единиц товара;
- п/п 11, 12 Таблицы №1 от 1 до 60 единиц товара.

9. Порядок оплаты: Оплата Товара осуществляется путем безналичного платежа в течение в течение 30 (тридцать) календарных / 15 (пятнадцати) рабочих (для субъектов МСП) со дня подписания акта приема передачи и товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД), на основании выставленного Поставщиком счета.
Заказчик имеет право перечислить Поставщику Аванс в размере до 100% от суммы, указанной в п.4.1. Договора.

10. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:
Таблица №1.
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы
	Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики (потребительские свойства) товара

(параметры эквивалентности)
	Единица

измерения
	Кол-во

	1. 
	Пломба-защелка тип 1
	Тип - индикаторная пломба, применяемая с проволокой диаметром 0,1 - 1 мм.  

Корпус - прозрачный для визуального контроля за целостностью замка и предотвращает извлечение проволоки после установки пломбы. 

Индивидуальный номер должен быть нанесен на корпусе и фиксирующей вставке, для препятствия замены частей пломбы. 
Пломба должна производится в предустановленном состоянии. 
Размеры (ДхШхТ): 30х21х7 мм (с предельным отклонением +-5%).
Материал корпуса: поликарбонат с добавками.
Материал вставки: полипропилен с добавками.
Температура использования: в диапазоне от - 50 С до + 60 ° С.
Нумерация: индивидуальная, 8-значная на корпусе с логотипом Заказчика.

Способ нанесения номера и логотипа: лазерная маркировка.
	шт.
	1

	2. 
	Пломба-защелка тип 2


	Тип пломбы: защелка.

Назначение: позволяет предотвратить несанкционированное вмешательства в работу контрольно-измерительных приборов учета (счетчиков).
Тип запорного механизма: симметричный ласточкин хвост, шесть эластичных элементов.

Материал: корпус-поликарбонат, вставка-полиацетал.
Индивидуальный контрольный номер дублируется на корпусе и на якорной вставке пломбы.
Габаритные размеры (ШхДхТ): 19х22х6,5 мм (с предельным отклонением +-5%).
Диаметр отверстий: 1,2 мм.
Температурный диапазон применения: от –40°С до + 120°С, индикация превышения диапазона.

Способ нанесения номера и логотипа: лазерная маркировка.

Цвета: красный, зеленый, желтый, синий (по согласованию с Заказчиком).

Предустановленные части пломбы корпус и вставка исключают возможность подготовить пломбу для несанкционированного использования.

Материал вставки полиацетал не имеет свойства восстанавливать свою первичную форму после повторного нагрева, в отличии от поликарбоната. В случае вставки из полиацетала манипуляции с помощью нагрева вставки с целью сделать ее

пластичной для вскрытия и повторное нагревание вставки для восстановления ее первоначальной формы полностью исключены.

Разность материалов корпуса и вставки пломбы предполагает значительную разность температуры плавления ее частей (200 °С и 300 °С). В то время как один материал на грани плавления, другой сохраняет жесткие свойства. Такое сочетание предохраняет от несанкционированных манипуляций с пломбой путем нагрева.

В закрытом состоянии фиксирующая вставка

находится вровень с верхней кромкой корпуса, что позволяет визуально отслеживать целостность краев корпуса и вставки - попытки манипуляций и попытки проникновения внутрь пломбы. Отсутствие шляпки и выступающих частей вставки пломбы предотвращает попытки вытягивания вставки с помощью кусачек или других инструментов.

Нумерация: индивидуальная, 8-значная на корпусе, дублируется на вставке, с дополнительным буквенным обозначением, логотипом Заказчика.
	шт.
	1

	3. 
	Тросовая пломба


	Тип – пломба однократного применения, которая производится из поликарбоната с добавками. Пломба должна быть изготовлена из прозрачного материала, для зрительного контроля целостности ее отдельных элементов. 
Корпус пломбы должен маркироваться индивидуальным номером, что затрудняет фальсификацию или повторную уже снятого изделия.

Элементы корпуса должны быть с эффектом линзы для визуального контроля. 
Целостность замка и запирающей проволоки должна просматриваться сквозь корпус.

Замена отдельных элементов такой пломбы невозможна: конструкция монолитна.

После монтажа пломбы проволоку из нее извлечь нельзя: ее концы зажаты замковым механизмом.

Пространство для нанесения маркировки (уникальный номер и логотип) имеет размер – 14*24 мм (с предельным отклонением +-5%).
Номер должен повторяться на флажке и корпусе изделия.
Высота: 30 мм (с предельным отклонением +-5%).
Ширина: 25 мм (с предельным отклонением +-5%).
Материал (основной): поликарбонат.
Метод маркировки: лазер.
Маркировка: цифровой код, логотип.
Температура использования в диапазоне: от -60 до +100 ° С.

Цвет: желтый, зелёный, красный, оранжевый, синий (по согласованию с Заказчиком).
	шт.
	1

	4. 
	Индикаторная пломба наклейка тип 1
	Изделие должно обладать адгезионными свойствами (качество используемого клея исключает возможность бесследного срыва изделия практически с любого вида поверхности), рассчитана на перепады температур внешней среды. 
Пломбу невозможно тайно отклеить от места установки:

- попытка срыва приводит к появлению надписи "ВСКРЫТО";

 - попытка воздействия на пломбу высокой температурой приводит к необратимому потемнению изделия, что служит мерой защиты имущества.

С целью идентификации наносится индивидуальный номер: срыв пломбы оставляет на поверхности отпечаток ее номера. 

Наклейки промаркированы фирменными штрихкодами и эмблемой организации.
Принцип использования:
- приклеить изделие на предварительно обезжиренную поверхность;

- прогладить его рукой и переписать номер в журнал учета.
Общая длина: 76 мм (с предельным отклонением +-5%).
Ширина: 27 мм (с предельным отклонением +-5%).
Материал: полиэстер, полиэтилен, акрил.
Метод маркировки: печать.
Маркировка: цифровой код, логотип.
Температура использования в диапазоне: от -40 до +60 ° С.

Термозащита – есть.

Цвет: красный, синий (по согласованию с Заказчиком).
	шт.
	1

	5. 
	Индикаторная пломба наклейка тип 2


	Изделие должно обладать адгезионными свойствами (качество используемого клея исключает возможность бесследного срыва изделия практически с любого вида поверхности), рассчитана на перепады температур внешней среды. 
Пломбу невозможно тайно отклеить от места установки:

- попытка срыва приводит к появлению надписи "ВСКРЫТО";

 - попытка воздействия на пломбу высокой температурой приводит к необратимому потемнению изделия, что служит мерой защиты имущества;

С целью идентификации наносится индивидуальный номер: срыв пломбы оставляет на поверхности отпечаток ее номера. 
Принцип использования:
- приклеить изделие на предварительно обезжиренную поверхность;

- прогладить его рукой и переписать номер в журнал учета.
Общая длина: 40 мм.
Ширина: 20 мм.
Материал: полиэстер, полиэтилен, акрил.
Метод маркировки: печать.
Маркировка: цифровой код, логотип.
Температура использования в диапазоне: от -40 до +60 ° С.

Термозащита – есть.

Цвет: красный, синий (по согласованию с Заказчиком).
	шт.
	1

	6. 
	Индикаторная пломба наклейка тип 3


	Изделие должно обладать адгезионными свойствами (качество используемого клея исключает возможность бесследного срыва изделия практически с любого вида поверхности).
Плотность клеевого слоя: не менее 130 мкр.

Двойной контур – наличие.

Пломбу невозможно тайно отклеить от места установки - попытка срыва приводит к появлению надписи «СТОП» «ВСКРЫТО».
С целью идентификации наносится индивидуальный номер. 

Принцип использования:

- приклеить изделие на поверхность;

- прогладить его рукой и переписать номер в журнал учета.

Общая длина: 40 мм.

Ширина: 20 мм.

Материал: полиэтилен, акрил.

Маркировка: цифровой код, логотип.
Температура установки в диапазоне от 0 до +45°C.

Температура применения в диапазоне от -40 до +90°C.

Термозащита – есть.

Цвет: серебряный, желтый, золото, красный, зеленый, синий, фиолетовый (по согласованию с Заказчиком).

Поверхность для применения; металл, пластик, дерево, стекло, фанера.
	шт.
	1

	7. 
	Индикаторная пломба наклейка тип 4


	Изделие должно обладать адгезионными свойствами (качество используемого клея исключает возможность бесследного срыва изделия практически с любого вида поверхности).
Плотность клеевого слоя: не менее 130 мкр.

Двойной контур – наличие.

Пломбу невозможно тайно отклеить от места установки - попытка срыва приводит к появлению надписи «СТОП» «ВСКРЫТО».
С целью идентификации наносится индивидуальный номер. 

Принцип использования:

- приклеить изделие на поверхность;

- прогладить его рукой и переписать номер в журнал учета.

Общая длина: 66 мм.

Ширина: 21 мм.

Материал: полиэтилен, акрил.

Маркировка: цифровой код, логотип.
Температура установки в диапазоне от 0 до +45°C.

Температура применения в диапазоне от -40 до +90°C.

Термозащита – есть.

Цвет: серебряный, желтый, золото, красный, зеленый, синий, фиолетовый (по согласованию с Заказчиком).

Поверхность для применения; металл, пластик, дерево, стекло, фанера.
	шт.
	1

	8. 
	Индикаторная пломба наклейка тип 5


	Изделие должно обладать адгезионными свойствами (качество используемого клея исключает возможность бесследного срыва изделия практически с любого вида поверхности).
Плотность клеевого слоя: не менее 130 мкр.

Двойной контур – наличие.

Пломбу невозможно тайно отклеить от места установки - попытка срыва приводит к появлению надписи «СТОП» «ВСКРЫТО».

С целью идентификации наносится индивидуальный номер. 

Принцип использования:

- приклеить изделие на поверхность;

- прогладить его рукой и переписать номер в журнал учета.

Общая длина: 20 мм.

Ширина: 100 мм.

Материал: полиэтилен, акрил.

Маркировка: цифровой код, логотип.
Температура установки в диапазоне от 0 до +45°C.

Температура применения в диапазоне от -40 до +90°C.

Термозащита – есть.

Цвет: серебряный, желтый, золото, красный, зеленый, синий, фиолетовый (по согласованию с Заказчиком).

Поверхность для применения; металл, пластик, дерево, стекло, фанера.
	шт.
	1

	9. 
	Антимагнитная пломба тип 1

	Назначение: для опломбирования контрольно-измерительных приборов, которые подвержены воздействию магнитного поля, для сокращения проблемы хищения энергоресурсов.

Тип: одноразовое, номерное, пломбировочное, устройство, оснащенное индикатором воздействия магнитного поля, индивидуальным номером и отрывным, номерным элементом.

Материал: многослойный, созданный на основе полиэстера, полиэтилена и акрила.

Адгезию при установке пломбы обеспечивает силиконизированный клей.

При попытке вскрытия, на материале необратимо появляются следы в виде надписи «OPEN VOID» (или эквивалент). 

Начальная прочность обеспечивает возможность видеть следы попыток вскрытия.
Маркировка: цифровой код, логотип.
Пломба имеет уникальный номер, который продублирован на отрывном ярлыке это позволяет избежать подделок и подмены пломбы. 

Пронумерованный ярлык позволяет без трудозатрат заносить в журнал «контроля и учета» данные о пломбе.

Размер основной наклейки (ДхШ): 60х20 мм (с предельным отклонением +-5%).

Индикатор магнитного поля выполнен из магнито-чувствительного материала с нанесенным на него контрольным изображением, логотип.
При воздействии магнитного поля способного повлиять на работу контрольно-измерительного прибора, контрольное изображение на индикаторе пломбы исчезнет, что будет свидетельствовать о воздействии магнитом на опломбированный прибор учета.

Размер антимагнитного элемента (ШхД): 7х9 (с предельным отклонением +-0,5 мм).

Температура поверхности для установки пломбы в диапазоне от 0 до +50°C.

Температура эксплуатации в диапазоне от -50 до +85°C.

Чувствительность антимагнитного индикатора 10 мТл.

Время адгезии клеевого слоя с поверхностью: не более 15 мин.

Максимальные адгезионные свойства пломба приобретает не более чем через 24 часа.
Пломба устанавливается в места наиболее подверженные воздействию магнитного поля на корпус прибора учета. 
	шт.
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	10. 
	Антимагнитная пломба тип 2
	Назначение: для опломбирования контрольно-измерительных приборов, которые подвержены воздействию магнитного поля, для сокращения проблемы хищения энергоресурсов.

Материал: полиэтилен, полиэстер.

Клеевой слой 
многослойный адгезивный слой.

Материал подложки: силиконизированная бумага.

Маркировка: цифровой код, логотип.
Наклейка снабжена капсулой с магниточувствительной суспензией, в виде черной точки диаметром в диапазоне 1,5-2 мм. Наночастицы суспензии реагируют на магнитное поле 100 мТл, при воздействии нарушает свою структуру (рассыпается).

При попытке вскрытия, на материале необратимо появляются следы в виде надписи «OPEN VOID» (или эквивалент). 

На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся надписи.

Пломба имеет уникальный номер.

Размер основной наклейки (ДхШ): 60х25 мм (с предельным отклонением +-5%).

Температура эксплуатации в диапазоне от -50 до +70°C.

Чувствительность антимагнитного индикатора 100 мТл.
	шт.
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	11. 
	Тросорез тип 1


	Назначение: для перекусывания кабелей, проволоки и тросов. 
Материал: легированная сталь.
Форма и заточка лезвий должны обеспечивать точность и чистоту среза.

Форма лезвий: "орлиный клюв".

Фиксатор, удерживающий лезвия в сомкнутом положении - наличие.

Разборный шарнирно-винтовой крепеж лезвий – наличие.
Возвратная пружина должна позволять работать одной рукой.

Общая длина: 190 мм (с предельным отклонением +-5%).

Диаметр стального троса для резки в диапазоне: 0,1 - 4 мм.

Твердость лезвий hrc: не менее 62.

Диаметр пружинной стали для резки: не менее 2 мм.
Вес: не менее 270 г, не более 330 г.
	шт.
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	12. 
	Тросорез тип 2
	Тип – диагональный.

Назначение: для перекусывания проволоки и троса. 

Длина: 127 мм (с предельным отклонением +-5%).
Бокорезы снабжены возвратной пружиной для более быстрой и удобной работы.

Рабочая часть с загнутыми губками выполнена из хромованадиевой стали.
Материал губок: сталь CrV.
Материал чехлов рукоятки: пластик.

Наличие накладок на рукоятках для исключения проскальзывания в руке.
Тип: диагональный.
Ширина: 95 мм (с предельным отклонением +-5%).
Высота: 20 мм (с предельным отклонением +-5%).
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	13. 
	Трос пломбировочный тип 1
	Назначение: для фиксирования пломбировочного устройства на месте пломбирования.

Материал: нержавеющая сталь 7 жил, покрытая нейлоном.
Диаметр: 0,7 мм.

Температура использования в диапазоне: от -40 °С до +100 °С.

Усилие на разрыв: не менее 16 Н.

Коррозийная стойкость – наличие.

Объем бухты: не менее 50 м, не более 100 м.
	м
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	14. 
	Трос пломбировочный тип 2


	Назначение: для фиксирования пломбировочного устройства на месте пломбирования. 
Может использоваться с различными типами

пломбировочных устройств.
Материал: сталь, покрытая полимерной оболочкой.
Диаметр: 0,66 мм.

Диаметр в полимере: 0,9 мм.

Количество жил: 7 (семь).

Разрушительное усилие: не менее 30 кг.

Основные пломбировочные поверхности: пластиковые, металлические поверхности, имеющие отверстия для пломбирования.

Температурный диапазон: от -40 ° С до + 120 ° С.
Снять проволоку можно при помощи ручных кусачек, а установка не требует вспомогательного инструмента.
Объем бухты не менее 50 м, не более 100 м.
	м
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	15. 
	Трос пломбировочный тип 3
	Назначение: для фиксирования пломбировочного устройства на месте пломбирования.
Тип: пломбировочный металлополимерный трос.  Усилие на разрыв — не менее 20 кгс. 
Диаметр: 0,7 мм.
Материал: нержавеющая (легированная) сталь, состоящая из 4 нитей, покрытие - полиамид.
Температура использования в диапазоне: от -50 °С до +150 °С.

Цвет: белый.
Объем бухты не менее 50 м, не более 100 м.
	м
	1

	16. 
	Роторная пломба с тросом
	Тип пломбы: индикаторная пломба специального назначения.

Конструкция пломбы представляет из себя пластиковый корпус с номерным блоком, в который вкручивается вставка с поворотным механизмом, вокруг которого оплетается стальной трос. 
Изделие невозможно демонтировать, не повредив его конструкции, достигается это применением односторонней резьбы, фиксирующей трос в роторном механизме.

Назначение: для опломбирования счетчиков всех типов; позволяет идентифицировать попытку несанкционированного доступа на опломбированном приборе учета (счетчике).

Количество компонентов: трехкомпонентная.
Материал корпуса: акрил.
Материал вставки: поликарбонат.
Предустановленный гибкий элемент: трос в пластиковой оплетке.
Температура использования в диапазоне: от -75 до +100 ° С.
Маркировка: индивидуальный цифровой 8-значный код.
Цвет корпуса: прозрачный.
Цвет вставки: белый, желтый (по согласованию с Заказчиком).

Фиксация: храповой механизм, 4 якоря.
Установка: вручную, без специальных инструментов.
	шт.
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	17. 
	Роторная антимагнитная пломба 
	Тип - четырехкомпонентная пломба, которая состоит из корпуса, ротора, защелки и антимагнитного индикатора.  
Пломба должна быть снабжена магнитным индикатором в виде "замка" (логотип) индикатор зафиксирован внутри корпуса пломбы в нише элемента защелки. Изображение должно становится темно-зеленым в магнитном поле 10 мТл.
Размеры (ДхШхТ): 35х33х12 мм (с предельным отклонением +-5%).

Материал корпуса: поликарбонат.
Материал вставки: полипропилен.
Температура использования в диапазоне: - 50 С до + 60 ° С.
Нумерация: индивидуальная, 8-значная.
Порог срабатывания: 10 мТл.
Радиопомехи, магнитные бури, электромагнитное излучение мобильных телефонов не влияют на работу индикатора.

Тип маркировки – лазер.

Защелка фиксирует ротор и предотвращает вращение после установки, что исключает подмену проволоки методом доматывания.
Роторный механизм, установленный в корпус пломбы, не имеет люфтов.
Корпус пломбы изготовлен из поликарбоната, который при попытке механического воздействия – разрушается.
Хвостовая часть защелки выполнена в виде конуса, что исключает любую возможность воздействия на защелку.
Каждая пломба имеет свой индивидуальный номер, который дублируется в четырех местах: роторе, флажке ротора, корпусе и защелке.
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	18. 
	Роторная индикаторная пломба
	Тип: индикаторная пломба специального назначения.
Габариты (ДхШхТ): 40х26х12 мм (с предельным отклонением +-5%).

Количество компонентов: трехкомпонентная.
Материал корпуса: акрил.
Материал вставки: поликарбонат.

Температура использования в диапазоне: от -75 до +200 ° С.

Маркировка: индивидуальный цифровой 7, 9-значный код (по согласованию с Заказчиком).
Цвет корпуса: прозрачный.
Цвет вставки: белый, красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый (по согласованию с Заказчиком).

Фиксация: храповой механизм, 4 якоря.
Установка: вручную, без специальных инструментов

Возможность применения: с витой проволокой 1 мм., одножильной проволокой 1 мм, нейлоновой леской 1 мм.
Представляет собой единую конструкцию, исключающую любую возможность извлечения цветной вставки с роторным механизмом без видимых разрушений пломбы. Состоит из трех частей: прозрачного корпуса, цветной вставки в форме барабана, установленной внутрь корпуса и специальной накладки, впаянном на молекулярном уровне.

Прозрачный корпус пломбы обеспечивает визуальный контроль барабана, вставки и проволоки.

Внутренний храповый механизм вращается только в одну сторону, что обеспечивает невозможность извлечения проволоки после установки пломбы.

Верхняя круговая запайка корпуса шириной не менее 2 мм, замкнутая по всей окружности корпуса, обеспечивает защиту роторной вставки от ее извлечения и подделки.

Утолщение стенок корпуса в области отверстий для проволоки - для защиты от манипуляций с проволокой.

Утолщение в нижней части корпуса пломбы - для дополнительной защиты роторного механизма.

Каждая пломба имеет свой индивидуальный, неповторяющийся номер, который размещен на флажке корпуса.

Маркировка номера и логотипа производится лазером. 
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11. Требования к качеству поставляемого товара

Поставляемые товары должны быть новыми, изготовленными не ранее 2 половины 2020 года, не бывшими в употреблении и не содержать восстановленных элементов, не допускается поставка выставочных образцов.

Поставляемые товары не должны быть восстановленными и иметь дефекты изготовления. 

Товар должен быть локализован и сертифицирован для применения в РФ, соответствовать нормативным требованиям по ввозу и использованию на территории РФ.

Качество Товара должно соответствовать требованиям документа, удостоверяющего качество и ГОСТам соответствующих виду товаров.

12. Требования к упаковке и маркировке товара:
Маркировка пломб (логотип, номер) должна согласовываться с Заказчиком.
Товар должен поставляться в стандартной заводской упаковке производителя с хорошо различимой маркировкой производителя, нанесенной производителем. Маркировка упаковки Товара должна давать возможность четко идентифицировать Товар. Упаковка не должна быть повреждена и иметь следов вскрытия.

Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, с учетом возможных перегрузок в пути, а также длительного хранения на сухом месте. 

Внешний вид, качественные и технические характеристики должны соответствовать описаниям, установленным для данного вида товара, которые были утверждены совместно представителями Поставщика и Заказчика.

13. Требования к безопасности товара: 

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. Наличие у поставляемого товара действующих сертификатов соответствия (при наличии), паспортов, технической документации.
14. Требования к транспортировке и отгрузке товара:

Поставка осуществляется партиями по заявкам Заказчика со склада, в течение срока действия договора. 

Товар должен быть доставлен до места согласно заявке Заказчика в пределах г. Севастополь, иметь документы, согласно действующему законодательству на момент поставки. 

Доставка Товара производится транспортом Поставщика. 

Заказчик обязан проверить соответствие поставленного товара требованиям технического задания. 

Погрузо-разгрузочные работы товара производятся силами и средствами Поставщика и не являются основанием для выставления счетов за дополнительные услуги, а также не увеличивают заявленную стоимость Товара.

15. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

Должны быть представлены гарантии на весь объем поставляемых Товаров. Гарантия на поставляемый Товар не менее 12 месяцев, но в любом случае не менее гарантийного срока установленного изготовителем Товара
Срок, в течение которого Поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме, согласно техническому заданию должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара и составлять не менее 12 месяцев, со дня поставки товара.

Поставщик собственными силами и за свой счет осуществляет транспортировку, и замену товара, в случае обнаружения дефекта. Устранение дефектов осуществляет Поставщик за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов. Срок реакции Поставщика на заявку Заказчика - 1 (один) рабочий день. Срок устранения дефекта Товара составляет 1 (один) рабочий день с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках и дефектов товара. 

В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, неисполнения настоящего обязательства и не уведомления Заказчика об уважительных причинах неявки, акты об обнаружении неисправностей считаются принятыми Поставщиком. В этом случае Заказчик может произвести устранение дефектов за свой счет с привлечением сторонней организации и выставить Поставщику счет на оплату произведенного ремонта. 

В случае устранения дефектов товара в течение гарантийного срока, этот срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов.

16. Особенности правового регулирования приобретения и использования поставляемого товара:

В соответствии с законодательством Российской Федерации для данного вида товаров.
	ПОСТАВЩИК

________________________________

________________________________

________________/_______________/

М.П.


	ЗАКАЗЧИК
ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ»

Директор

_________________/Р.В. Борягин/
 М.П.



Приложение № 3
к Договору № __________ 
от «___» _________ 2021 г.
ФОРМА
Заявка

Передана

«__» ______________20__ г.
	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за единицу

без учета НДС
	Цена за единицу

в т.ч. НДС 20%, руб.
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	ИТОГО:
	


Адрес места поставки: 299014, г. Севастополь, ул. Рыбаков, дом 7.
	
	ЗАКАЗЧИК
ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ»
________________
_________________/_____________/
 М.П.




ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ПОСТАВЩИК
________________________________
________________________________
________________/_______________/

М.П.


	ЗАКАЗЧИК
ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ»
Директор

_________________/Р.В. Борягин/
 М.П.






