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Поставка средств индивидуальной защиты
(с изменениями) 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

(ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

г. Симферополь
2023 г. 
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

	1.1.
	Информация
о Заказчике
	Акционерное Общество «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

(сокращенно АО «КРЫМТЭЦ») (далее по тексту «Заказчик»). 

Место нахождения/почтовый адрес: 295493, Российская Федерация, Республика Крым,                       

г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Монтажная, 1.

Контактное лицо: 

Заместитель начальника службы ЗСиДР  - Галахина О.В.
Телефон: (3652) 55-34-14, e-mail: o.galahina@krimtec.ru 

	1.2.
	Предмет закупки
	Выбор поставщика (исполнителя/подрядчика) на: Поставку средств индивидуальной защиты

соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании.

	1.3.
	Способ проведения закупки
	Запрос котировок в электронной форме (далее – «Закупка»)

	1.4.
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.


	7 261 784,00 рублей с НДС.

Начальная максимальная цена включает в себя расходы на перевозку, доставку, уплату налогов, таможенных пошлин, расходы на сборку, установку и пр. расходы, которые должны быть включены в стоимость приобретаемой продукции (работ, услуг).



	1.5. 
	Электронная торговая площадка (ЭТП)
	Запрос котировок проводится на электронной площадке ООО «ЭТР» в сети «Интернет» по адресу: https://etp.torgi82.ru (электронная площадка) в порядке, установленном регламентом данной электронной площадки в соответствии с условиями и требованиями Документации на закупку.

Для участия в запросе котировок участнику необходимо быть аккредитованным на указанной электронной площадке в соответствии с правилами данной электронной площадки.

	1.6.
	Дата начала срока подачи заявок
	«21» марта 2023 года 18:00 (время московское)

	1.7.
	 дата и время окончания срока подачи заявок
	09:00 (время московское) «29» марта 2023 года

	1.8.
	Дата и время проведения Рассмотрения запроса предложений
	не позднее «30» марта 2023 года



	1.9
	Дата рассмотрения предложений и подведения итогов закупки
	не позднее «31» марта 2023 года



	1.10
	Переторжка
	Дата начала проведения: с момента размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок.

Шаг переторжки: 0,5% от НМЦ.

	1.11
	Место подачи заявок участников закупки
	ЭТП в сети «Интернет» по адресу: https://etp.torgi82.ru

	1.12
	место рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки
	295493, Российская Федерация, Республика Крым,                       

г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Монтажная, 1.



	1.13
	Место размещения закупочной документации
	Документация по запросу котировок находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего Извещения и Документации на запрос предложений, на:

Официальном сайте в Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru;

ЭТП в сети «Интернет» по адресу: https://etp.torgi82.ru

	1.14
	Контактные лица со стороны Заказчика
	СЗСиДР –   Инженер по комплектации оборудования и материалов– Литвин О.А. 

тел. 8-3652-55-34-67
o.litvin@krimtec.ru

	1.15
	Дата 
начала срока предоставления разъяснений 
	 «21» марта 2023 года 18:00 (время московское)

	1.16
	дата и время окончания срока предоставления разъяснений 
	18:00 (время московское) «28» марта 2023
(предоставление разъяснений положений Извещения осуществляется в соответствии с порядком, установленным в Приложении)



	1.17
	МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
	- Обособленное подразделение Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» «Симферопольская ТЭЦ».


	1.18
	Требования к сроку действия заявки на участие в закупке (включая коммерческое и техническое предложение участника)
	не менее 90 календарных дней

	1.19
	Обеспечение заявки
	Не установлено

	1.20
	Обеспечение исполнения Договора
	Не установлено

	1.21
	СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
	Договор по результатам закупки заключается не ранее, чем через десять дней и не позднее, чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам запроса котировок.

	1.22
	Антидемпинговые меры
	Антидемпинговые меры предусмотрены, п .8 Извещения.


2. Порядок подачи Заявок на участие в Закупке.
Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника Закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника Закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Извещением о проведении запроса котировок.

Участники запроса котировок должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющейся предметом запроса котировок, Положению о закупках АО «КРЫМТЭЦ», в том числе требуется: 

(1)  наличие прав на заключение договора по результатам Закупочной процедуры;

(2)  не проведение ликвидации Участника, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

(3)  не приостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи Заявки на участие в закупке; 

(4)  отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество Участника (отсутствие возбужденного исполнительного производства о наложении ареста), стоимость которого составляет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов и более;

(5)  отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника Закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

(6)  отсутствие у Участника Закупки - физического лица (его представителя)  либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника Закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой Закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

(7)  отсутствие Участника в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

(8)  отсутствие привлечения Участника - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение 2 (двух) лет до момента подачи Заявки.
(9) Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
 Соответствие обязательным требованиям подтверждается Участником в декларативной форме в заявке, подготовленной по Форме заявки участника, представленной в приложении № 1 к извещению.

3.  Документы, подтверждающие соответствие Участников процедуры закупки требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме:

1. Требования к содержанию котировочной заявки 

1.1. Котировочная заявка подается Участником в виде оформленных раздельно групп документов. Документы предоставляются через личный кабинет на Электронной площадке в виде сканированных копий. Документы каждой группы помещаются в отдельный файл архива формата «ZIP».
Группа 1 «Заявка Участника. Квалификационные документы»
1) Заявка на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (Приложение № 1 к настоящему Извещению Форма 1);

2)  Техническое предложение (Приложение № 1.1. к заявке Участнике Форма 3);
Группа 2 «Общие документы. Анкета участника (Форма 2 Приложение 3 к Извещению);
1) Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее  - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо.

3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной  сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для участника процедуры закупки,  поставка товаров, являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве  обеспечения обязательств участника, является крупной сделкой.
Группа 3 «Документы финансовой отчетности»

· Для юридического лица

· Копии бухгалтерских отчетов по формам, установленным Минфином России и другими министерствами, и ведомствами, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенные руководителем участника и печатью организации (при ее наличии) за последний завершенный финансовый год:

· бухгалтерский баланс (форма №1); 

· отчет о финансовых результатах прибылях и убытках (форма №2);

· в случае применения упрощенной системы налогообложения Участник предоставляет уведомление ФНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения, а также налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системой налогообложения за два последних завершенных финансовых года.

· Для резидента юридического лица, применяющего специальный налоговый режим, или индивидуального предпринимателя:

· Копии налоговых деклараций по форме, установленной Минфином России и другими министерствами и ведомствами, с отметкой о способе отправления документов в подразделение ФНС России, заверенные руководителем и печатью организации, за последние 2 (два) налоговых периода (при ее наличии); 

Группа 3. «Документы о государственной регистрации.

Учредительные документы».

Для резидента юридического лица:

· Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф.№ Р51001/ для юридических лиц, созданных до 01.07.2002, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф.№ Р57001;

· Учредительные документы, включая все внесенные в них изменения (Устав и учредительный договор, или Устав);

· Документы,  подтверждающие избрание и назначение лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель), если от имени юридического лица действует не руководитель, дополнительно к указанным документам представляется     доверенность, выданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документ, подтверждающий назначение на должность, и\или иной документ(ы), подтверждающий(щие) полномочия представителя (в частности, если представителем выступает юридическое лицо дополнительно представляется соответствующий договор и документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица);

· Лицензия (разрешение и/или иные документы, подтверждающие право на осуществление деятельности, если законодательство предусматривает осуществление соответствующего вида деятельности на основании соответствующего документа); (указать при необходимости)
Для резидента физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:

· Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  по ф.№ Р61001/свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по ф.№ Р67001, или иной документ, подтверждающий право на занятие частной практикой или иным видом предпринимательской деятельности,  и/или  документ, подтверждающий право на осуществление деятельности, если законодательство предусматривает осуществление соответствующего вида деятельности на основании  такого документа (лицензия, разрешение, свидетельство об аккредитации и др.)    - для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации;

· Документ о регистрации физического лица   в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства, при осуществлении предпринимательской деятельности на территории иностранного государства.

· Доверенность в случае, если от имени участника, действует иное уполномоченное лицо, и\или иной документ, подтверждающий полномочия участника. 
· Документы, удостоверяющие личность участника - физического лица и физического лица-представителя участника.

Группа 4. «Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)»

· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее 30 дней до даты подачи предложения и заверенная органом, выдавшим документ, или нотариально заверенная копия.

Ценовое предложение Участника: 

            - Предложение Участника запроса котировок о цене договора, предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему Извещению.

Участник процедуры закупки вправе приложить к Заявке на участие в Запросе котировок иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают его соответствие установленным в извещении требованиям (с комментариями).

4. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки:

Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки.

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении положений настоящего извещения, Заказчик осуществляет разъяснение и размещает на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

5. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме: предусмотрен Положением о закупках АО «КРЫМТЭЦ».

Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги, наименьшая сумма цен единиц товара, работы, услуги.

6. Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения конкурентной закупки:

Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Решение об отмене закупки размещается на официальном сайте в день принятия этого решения.

По истечении срока отмены закупки в соответствии с абз. 1 пункта 6 настоящего извещения и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
7. Заключение и исполнение договора
7.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов Закупки, Общество размещает на ЭТП проект Договора, не подписанный со стороны Заказчика. В течение 5 (пяти) календарных  дней с даты размещения Общества на ЭТП проекта договора Победитель подписывает  на ЭТП проект Договора ЭП уполномоченного лица Победителя. Если Победитель не исполнил требования, установленные в настоящем пункте, то он признаётся уклонившимся от заключения договора.

7.2. Договор по результатам конкурентной Закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника такой конкурентной Закупки, Общества. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Обществом, Участник такой Закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим Документацию и своей Заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Обществу с использованием программно-аппаратных средств ЭТП. Общество рассматривает протокол разногласий и направляет Участнику такой Закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

7.3. Договор по результатам конкурентной Закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, Документацией об осуществлении конкурентной Закупки или приглашением принять участие в такой Закупке и Заявкой Участника такой Закупки, с которым заключается договор.

7.4. В случае отказа Победителя заключить договор, в том числе уклонения от заключения договора, Общество имеет право отменить решение о признании данного Участника Победителем Закупочной процедуры и принять одно из следующих решений:

· заключить договор с Участником, занявшим второе (последующее) место;

· отказаться от проведения Закупочной процедуры;

· провести новую Закупочную процедуру.

7.5. В случае отказа Участника, занявшего второе место, и признанного Обществом Победителем Закупочной процедуры, являющейся Торгами, заключить договор, его уклонения от заключения договора, Общество имеет право отменить решение о признании данного Участника Победителем Закупочной процедуры и принять одно из решений:

· о проведении новой Закупочной процедуры;

· об использовании иного Способа закупки;

· о рассмотрении единственной соответствующей требованиям Документации Заявки Участника, с возможным заключением договора с этим Участником по цене и на условиях, предложенных этим Участником (в том числе на условиях, определённых по итогам переговоров с ним), но не выше начальной (максимальной) стоимости по данной Закупочной процедуре, и на условиях, не хуже заявленных Обществом при открытии данной Закупочной процедуры;

· об отказе от проведения Закупки.

· осуществить Закупку у единственного Поставщика.

7.6. Под уклонением (отказом) от заключения договора понимаются следующие действия/бездействие Победителя Закупочной процедуры: 

· непредставление в Общество подписанного Победителем Закупки экземпляра договора в установленный срок и порядке;

· отказ Победителя Закупки заключить договор на условиях проекта договора, размещенного в составе Документации; 

· представление Победителем Закупки в Общество требования/предложения о внесении изменений в условия проекта договора, размещенного в составе Документации, либо измененного проекта договора, размещенного в составе Документации; 

· непредставление в установленный срок надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Документацией и/или необходимых для заключения договора; 

· непредставление документов, подтверждающих оформление Победителем обеспечения исполнения договора (если установлено);

· иные действия или бездействие Победителя Закупки, свидетельствующие о том, что договор не будет подписан с его стороны. 

7.7. Общество вправе отказаться от заключения договора с Победителем Закупки, если его заключение и последующее исполнение в силу изменившихся потребностей в Продукции повлечет или может повлечь для Общества такое нарушение его имущественных интересов, включая (но не ограничиваясь) прямое причинение ущерба, которое невозможно было достоверно предвидеть, установить (определить) на этапе планирования и (или) проведения Закупочной процедуры.

7.8. Общество осуществляет мониторинг исполнения Поставщиком обязательств по договору, включающий контроль сроков, качества и иных условий поставки Продукции.

7.9. В случае если в ходе приемки Продукции выявляется несоответствие поставленной Продукции качеству, количеству и комплектности, указанным в сопроводительной документации, Общество проводит работу по урегулированию возникших вопросов с Поставщиком.

7.10. При выявлении несоответствия заявки Участника обязательным требованиям, установленным в Документации о закупке, и/или недостоверности указанных им сведений, Общество вправе:

· отстранить Участника от дальнейшего участия в Закупочной процедуре (исключить из состава Участников, отклонить заявку Участника), или

· отказаться от заключения договора с Победителем (осуществляется в любой момент до заключения договора по результатам Закупки), или

· расторгнуть заключённый с Победителем договор в соответствии с его условиями.
          8. Антидемпинговые меры:

 8.1 Если при проведении закупки Победителем закупки предложена цена, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены, предусмотренной закупочной документацией, договор с Победителем заключается с условием предоставления обоснования предлагаемой цены договора (цены лота), которое должно включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

8.2 Если при проведении закупки Победителем закупки предложена цена, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены, то в составе заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются:

- участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания комиссией по осуществлению закупок предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение комиссии по осуществлению закупок фиксируется в протоколе, составляемом по итогам закупки.
8.3 Комиссия по осуществлению закупок также отклоняет заявку участника с предложением о демпинговой цене договора (цене лота), если по итогам проведённого анализа представленных в составе заявки обоснования, расчёта, заключения, указанных в настоящем разделе Положения, комиссия пришла к выводу о том, что снижение цены договора (цены лота) достигается за счёт сокращения налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

8.4 Комиссия по осуществлению закупок при обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 30 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить заявку участника.

9. Переторжка.
9.1. Протокол переторжки размещается в режиме реального времени.

9.2. При проведении переторжки (переторжек), в иных случаях дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов могут быть перенесены.
9.3. В ходе проведения запроса предложений заказчик вправе принять решение о проведении переторжки. Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса предложений в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса предложений цены своих первоначально поданных заявок, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, снижения размера аванса и в других случаях.
9.4. Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного запроса котировок.

9.5 Переторжка может проводиться в режиме реального времени или в заочной форме. Переторжка в заочной форме может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме реального времени может быть отменена до ее начала.

9.6 . В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о  дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, открытия доступа к документам с измененными условиями в электронной форме, дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. В случае если переторжка проводится в режиме реального времени в приглашении указывается срок, до которого участник запроса предложений, участвующий в переторжке, должен представить откорректированные с учетом новой цены документы, определяющие условия коммерческого предложения. В приглашении указывается перечень документов, которые должны быть представлены в составе предложения. Документы должны быть оформлены в порядке, установленном документацией.
9.7  При проведении переторжки в заочной форме допущенным к участию в запросе котировок участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника или путем уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг либо снижения размера аванса или изменения иных условий исполнения договора при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

9.8 При проведении переторжки в режиме реального времени изменению подлежит только цена предложения.
9.9  В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит рассмотрению.
9.10 Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).
9.11 Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий если переторжка проводится несколько раз), не рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями. В случае если в ходе рассмотрения предложение для переторжки будет отклонено при оценке заявок будет рассматриваться его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).
9.12 Переторжка в режиме реального времени проводится на ЭТП в дату и время, указанные в приглашении.
9.13 Переторжка в режиме реального времени на ЭТП проводится путем снижения цены, предложенной участником в первоначальной заявке.
9.14 Снижение цены, предложенной участником, может производиться поэтапно до окончания переторжки неограниченное количество раз.
9.15 Участники запроса котировок заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник запроса котировок не имеет обязанности предложить цену ниже других участников.
9.16 Время приема предложений участников о цене составляет один час.
9.17 Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает новое ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десять) минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но переторжка не может длиться более 4 (четырех) часов.
9.18 Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора (цене лота) не поступило, процедура переторжки автоматически завершается при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих ее проведение.
9.19 Участник подписывает каждое предложение о цене, сделанное в ходе переторжки усиленной квалифицированной электронной подписью.
9.20 В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником, лучшим считается предложение, поступившее ранее других предложений с той же ценой.
9.21 Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом переторжки. Данный протокол с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на сайте ЭТП на следующий рабочий день после окончания переторжки, а также размещается на сайтах.
9.22 В случае технического сбоя в работе ЭТП при проведении переторжки в режиме реального времени дата ее проведения может быть перенесена. В случае если о техническом сбое в работе электронной площадки стало известно после проведения переторжки, переторжка может быть проведена повторно. Соответствующее уведомление с указанием даты и времени проведения переторжки размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания, а также направляется участникам запроса предложений через личный кабинет.
9.23 Участники запроса котировок, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные с учетом новой цены документы, определяющие условия коммерческого предложения (техническое предложение), а также документы, являющиеся обоснованием предлагаемой цены договора,  (если участником в ходе переторжки предложена демпинговая цена и если это предусмотрено документацией о применение антидемпинговой меры, в соответствии с которой должны быть представлены такие документы). Документы представляются через личный кабинет участника электронных процедур на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переторжки в электронной форме, в сроки, определенные в приглашении к участию в переторжке. При непредставлении документов в установленные сроки, предложение участника для переторжки отклоняется и рассматривается предложение, представленное в заявке (последнее соответствующее требованиям документации предложение участника, в том числе предложение для переторжки, если переторжка проводится несколько раз).
9.24 После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном с п.5. 
В остальном, не урегулированном данным извещением, применяется требования Положения о закупках АО «КРЫМТЭЦ».

10. Приложение к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме:

1. Приложение № 1 - Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме;

1.1 Приложение 1.1 к заявке Участника – Техническое предложение

2. Приложение № 2 - Форма заполнения сведений о ценовом предложении;

3. Приложение № 3 - Форма заполнения сведений об Участнике;

4. Приложение № 4 - Техническое задание;

5. Приложение № 5 – Проект договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Извещению

Форма 1

«___» __________ 20___ г. № ______
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

Изучив извещение о проведении закупки на право заключения договора на поставку ______________, опубликованное на _________________, закупка № ______ [указывается номер закупки на указанном сайте], извещения, понимая и принимая установленные в них требования и условия закупки,
	

	(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы) 

	ИНН,КПП,ОГРН,ОКПО
	

	
	(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки)

	место нахождения адрес
	

	
	(место нахождения участника закупки)


фактический адрес _____________________________________________________,
(фактический адрес участника закупки)

почтовый адрес _____________________________________________________,
(почтовый адрес участника закупки)

Предлагает заключить договор на:____________________________________________________
(предмет договора)
в соответствии с Техническим предложением, Коммерческим предложением (спецификации) и другими документами, поданными на ЭТП являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на условиях, указанных при формировании заявки, поданной на ЭТП, с помощью функционала которой проводится данная закупка.
Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует в течение ___ календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ______________
Применяемый режим налогообложения в соответствии с налоговым кодексом РФ: ____________ 

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором закупки) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

                Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в закупке, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором закупки), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем закупки, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в закупке;

Участник подтверждает:

· что товары, результаты работ, услуг, предлагаемые участником, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;

· что поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

· не проведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
· не приостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

· отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

· отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной  непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

· отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

· соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

· Участнику известно, что за подделку, изготовление официального документа, а также штампов, печатей и бланков, а равно за использование заведомо подложного документа, поддельных штампов, печатей и бланков предусмотрена уголовная или административная ответственность;
· Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

· Участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

Мы уведомлены и согласны с условием, что:

· в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;

· будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документацией, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в закупочной документации, информация по сути наших предложений в данном закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке:

Опись документов заявки: 

	№

п/п
	Наименование документа
	Количество страниц

	1. 
	…..
	

	2. 
	…
	

	3. 
	…
	


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1.
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2.
Заявку на участие в закупке следует оформить на официальном бланке участника закупки. 

3.
Участник закупки присваивает заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4.
Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения.

5.
Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника закупки.

6.
Для участников, подписывающих свои заявки на ЭТП электронной подписью:

6.1
При подготовке заявки на участие в закупке, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в закупке.

6.2
Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был скреплен при наличии печатью участника закупки.

6.3
Рекомендации пунктов 6.1 и 6.2 настоящей инструкции не распространяются на официальные документы, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

6.4
При подготовке заявки на участие в закупке участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в закупке были пронумерованы.

6.5.
Для иностранных участников, которые дополнительно предоставляют заявки в бумажной форме в соответствии с требованиями документации, условия, указанные в пунктах 6.1-6.4 носят обязательный характер.

8.
Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в документах, подготовленных самим участником закупки, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Извещению

Форма заполнения

сведений о ценовом предложении

Предложение о цене договора*
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Цена

	
	
	
	
	

	Итого без учета НДС:
	

	Сумма НДС (указание размера НДС в руб. и %):
	

	Итого с учетом НДС:
	


	________________________

(Должность уполномоченного представителя Участника)
	__________________

(подпись)
	/_________________________/

(расшифровка подписи)


М,П,

 С приложением Спецификации в соответствии с требованиями, указанными в Приложение № 2 Проекта договора.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Извещению

Форма 2
от «___» __________ 20___ г. № ______
_________________________________

полное наименование и адрес Участника в соответствии с учредительными документами

анкета участника закупки

	№ 
	Наименование
	Сведения об Участнике 

	1.


	Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы, в соответствии с учредительными документами (устав и пр.)
	

	2.
	ИНН:
	

	
	КПП:
	

	
	ОГРН:
	

	
	Дата постановки на учет в налоговом органе:
	

	
	ОКПО:
	

	
	ОКТМО:
	

	3.
	Место нахождения (в соответствии с учредительными документами (Устав и пр.)
	

	4.
	Фактический/Почтовый адрес
	

	5.
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника запроса котировок в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	6.
	Веб-сайт, адрес электронной почты Участника
	

	7.
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты
	

	8.
	Режим налогообложения в соответствии с налоговым кодексом РФ/ставка НДС 
	


	
	
	

	(Подпись уполномоченного представителя)
	
	(Имя и должность подписавшего)

	М.П. (при наличии)
	
	


Инструкции по заполнению

· Участник приводит номер и дату письма, приложением к которому является данная анкета.

· Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).

· Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

· В графе 5 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Форма 3 

Приложение № 1.1. к заявке Участнике
от «___» __________ 20___ г. № ______
Запрос котировок на право заключения договора 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Участник закупки: ________________________________ 

Суть технического предложения

	
	
	

	(Подпись уполномоченного представителя)
	
	(Имя и должность подписавшего)

	М.П. (при наличии)
	
	


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Участник закупки в данной форме должен подтвердить выполнение каждого требования, предусмотренного техническим заданием.

	№ п/п
	Наименование и содержание раздела/подраздела
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником закупки

	1.
	Перечисляются ВСЕ разделы и ВСЕ требования.

Не допускается усечение технической части (удаление разделов, требований, значений)
	
	

	…
	
	
	


При этом допускается при формировании Технического предложения Участника воспроизвести целиком Техническое задание Закупочной документации Заказчика, установив точные значения параметров в соответствии с требованиями Технического задания.

При заполнении технического предложения участник закупки не вправе изменять наименования показателей и единицы измерения, а также исключать технические характеристики показателей и единиц измерения (размерность), установленные в Техническом задании Извещения о проведении процедуры закупки (далее – Техническое задание). 

Слова «максимальный» или «минимальный», «наибольший» или «наименьший» (с учетом всех форм, сокращений и склонений) всегда являются частью наименования показателя. Изменение, исключение или неполное указание участником закупки единиц измерения, наименований показателей трактуется комиссией как непредставление сведений о показателях. 

При описании предлагаемого к поставке товара в техническом предложении участника обязательно должны быть указаны характеристики товара, требуемые Заказчиком.

Представленные участником закупки в техническом предложении значения показателей не должны допускать разночтений и (или) двусмысленного толкования. 

Предоставляемые участником закупки в техническом предложении сведения не должны сопровождаться словами (с учетом всех форм и склонений) «эквивалент», «аналог», «может», «может быть», «не может», «должен», «должен быть», «не должен»,  «не будет».

Наименование страны происхождения товара рекомендуется указывать в соответствии с постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 №529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира». Наименование страны происхождения товара должно быть указано участником закупки по отношению к каждой позиции товара. 

Указание участником закупки в качестве страны происхождения товара названий экономических и политических объединений (Евросоюз, ЕврАзЭС, ЛАГ, АСЕАН и др.), континентов и материков, за исключением случаев, когда государство занимает отдельный материк (Австралия) и т.д., трактуется комиссией как непредставление сведений о стране происхождения товара. 

Значения показателей, указанные в Техническом задании с конкретными требованиями «Точно», «Точно в установленном диапазоне», «Точно в указанном диапазоне», «Точно все перечисленные» не могут изменяться и должны быть указаны участниками в техническом предложении аналогично тому, как данные показатели указаны Заказчиком в Техническом задании. При этом значения показателей наряду с цифрами и словами могут содержать союзы, знаки, символы, предлоги и слова такие, как: «и», «или», «-», «,», «;», «:», «/», «*» «…», «()»,«>», «≥», «≤», «<», «±», «+», «~» «от», «до», «наличие» и др., которые не могут быть исключены или изменены и должны содержаться в техническом предложении участников процедуры закупки аналогично тому, как они указаны в Техническом задании.

Отсутствие конкретных требований к значениям показателей означает, что они не могут изменяться и должны быть указаны участниками в техническом предложении аналогично тому, как данные показатели указаны Заказчиком в Техническом задании.

Значения показателей, указанные в Техническом задании  с требованиями «не более», «не менее», «более», «менее», «не хуже», «не ниже», «не выше», «ниже», «выше», «не менее установленного диапазона», «не уже установленного диапазона», «не шире установленного диапазона», «не более установленного диапазона», «выбрать из указанного диапазона», «одним из нижеследующих», «одним из следующих», «одним из» могут изменяться и должны быть указаны участниками в техническом предложении, как единственное конкретное значение или конкретный диапазон значений.

Если к значению показателя установлено требование «не менее», «не хуже», «не ниже», участниками в техническом предложении должно быть указано значение показателя равное или превышающее установленное.

 Если к значению показателя установлено требование «не более», «не выше», участниками в техническом предложении должно быть указано значение показателя равное или меньше установленного.

Если к значению показателя установлено требование «менее», «ниже», участниками в техническом предложении должно быть указано значение показателя меньше установленного.

Если к значению показателя установлено требование «более», «выше», участниками в техническом предложении должно быть указано значение показателя превышающее установленное.

Если к значению показателя установлено требование «не менее установленного диапазона» или «не уже установленного диапазона», участниками в техническом предложении должен быть указан диапазон значений в границах от равного или меньшего первого значения диапазона и до равного или большего второго значения диапазона.

Если к значению показателя установлено требование «не более установленного диапазона» или «не шире установленного диапазона», участниками в техническом предложении должен быть указан диапазон значений в границах от равного или большего первого значения диапазона и до равного или меньшего второго значения диапазона.

Если к значению показателя установлено требование «выбрать из указанного диапазона», участниками в техническом предложении должно быть указано единственное конкретное значение, входящее в границы установленного диапазона.

Если к значению показателя установлены требования (с учетом всех форм и склонений) «одним из нижеследующих», «одним из следующих», «одним из», «один из», участниками в техническом предложении должно быть указано единственное конкретное значение из предложенных вариантов. 

II. Дополнительные условия
Техническим заданием может быть предусмотрен иной порядок заполнения технического предложения участниками. 

В случае наличия в Извещении о проведении процедуры закупки (в Приложениях к Извещению) указаний на товарные знаки, то они рассматриваются участниками процедуры закупки, как указания, которые сопровождаются словами «или эквивалент».

Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такой процедуры закупки, запрос о даче разъяснений положений документации о такой процедуре закупки, в том числе, по порядку заполнения заявки на участие в процедуре закупки.

Форма 5

Приложение № 1.3. к заявке Участнике

от «___» __________ 20___ г. № ______
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Спецификация)

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование производителя товара с указанием ИНН и страны происхождения товара
	Ед.изм.
	Количество (объем)
	Цена за единицу без учета НДС
	Цена за единицу с учетом НДС
	Всего без учета НДС
	Всего с учетом НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Указать порядковый номер согласно приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок
	
	Указать наименование производителя товара с указанием ИНН и страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 14.02.2001 № 529-ст
	Указать ед. изм. согласно ОКЕИ
	Указать количество (объем) согласно единицам измерения
	Указать цену в рублях
	Указать цену в рублях
	Указать цену в рублях
	Указать цену в рублях (Сумма с НДС рассчитывается следующим образом: цена без НДС округленная до двух знаков после запятой умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,20, 1.10 (НДС). Полученное значение – сумма поставки с НДС округляется до двух знаков после запятой)

	Итого
	
	


	
	
	

	(Подпись уполномоченного представителя)
	
	(Имя и должность подписавшего)

	М.П. (при наличии)
	
	


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1) Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2) Коммерческое предложение должно включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено извещением и приложениями к нему) и общую цену предложения.

3) Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника. Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

4) Для целей единообразного подхода к расчету сумм коммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,2 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).

5) 9.1.Предложение участника о цене, содержащееся в коммерческом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в извещении (с учетом НДС). Если в извещении указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг (если указание цены за единицу предусмотрено приложением к извещению о проведении запроса котировок). Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в извещении (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Извещению

Техническое задание

на поставку средств индивидуальной защиты 

1.ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
	№ п\п
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед.изм
	Кол-во

	1. 
	Вкладыши противошумные (беруши со шнурком)
	Предназначение: для защиты от шума с умеренным уровнем.

Материал: вспененный полиуретан.
Дополнительные требования к изделию:

Вкладыши должны обеспечивать снижение уровня шума от 34 Дб, а также иметь возможность принимать форму слухового канала пользователя. Со шнурком. Имеют гладкую грязеотталкивающую поверхность.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.275-2014

ГОСТ 12.4.209-99


	шт
	60

	2. 
	Каска защитная пластмассовая от механических повреждений для руководства с логотипом 
	Каска ударопрочная для защиты головы от механических повреждений. 

В конструкции каски должны быть учтены следующие детали и особенности:

-укороченный козырек для увеличения поля зрения, водосточный желобок;

- вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками;

- наголовная лента охватывающая лобно-височную и затылочную части головы, материал ленты – текстильный материал, кожаная, впитывающая пот вставка;

-крепление оголовья: в шести точках;

- подбородочный ремень из эластичной термостойкой ткани;

- храповый механизм для более точной подгонки и регулировки размеров оголовья;

- возможность крепления дополнительных средств индивидуальной защиты, таких как наушники/щитки защитные лицевые;

- возможность использования головных убор в том числе шапок, подшлемников и т.д.

Каска имеет дополнительную защиту затылочной части головы.

Во время длительного ношения каски она не должна вызывать дискомфорта. 

Диапазон температур: -500С до +500С.

Материал: полиэтилен.

Цвет: белая с логотипом «КРЫМТЭЦ».

Место нанесения логотипа: на лобную часть.

Вид нанесения логотипа: тампопечать.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.128-83

ГОСТ EN 397-2012         
	шт
	25



	3. 
	Каска защитная пластмассовая от механических повреждений 
	Каска ударопрочная для защиты головы от механических повреждений. 

В конструкции каски должны быть учтены следующие детали и особенности:

- вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками;

- наголовная лента охватывающая лобно-височную и затылочную части головы, материал ленты – текстильные ленты,

-крепление оголовья: в шести точках;

- несущая/затылочная лента с плавной регулировкой
- подбородочный ремень из эластичной термостойкой ткани;

- храповый механизм для более точной подгонки и регулировки размеров оголовья;

- сменный обтюратор внутренней стороны затылочной части наголовной ленты из пенополиуретана с хлопковым покрытием;

- возможность крепления дополнительных средств индивидуальной защиты, таких как наушники/щитки защитные лицевые;

- возможность использования головных убор в том числе шапок, подшлемников и т.д.

Во время длительного ношения каски она не должна вызывать дискомфорта. 

Диапазон температур: -500С до +500С 

Материал: полиэтилен

Цвет: оранжевый

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.128-83

ГОСТ EN 397-2012
	шт
	192



	4. 
	Каска термостойкая (для электриков) с защитным щитком для лица с термостойкой изоляцией


	Каска:

Термостойкая каска рекомендована для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги.

В конструкции каски должны быть учтены следующие детали и особенности:
- возможность крепления дополнительных средств индивидуальной защиты, таких как наушники/щитки защитные лицевые;

- наголовная лента из натуральной кожи и затылочный пенополиуретановый обтюратор;

- подбородочный ремень из эластичной термостойкой ткани;

- храповый механизм для более точной подгонки и регулировки размеров оголовья;

- возможность использования головных убор в том числе шапок, подшлемников и т.д.;

Во время длительного ношения каски она не должна вызывать дискомфорта.

Оголовье: 8 точек крепления, текстильный амортизатор 

Диапазон температур: -50 до +150 градусов, 

Защита от тока: 1000В (испытательное напряжение - 5000В, выдерживающее напряжение - 10000В)

Вес: 400 г 

Материал: полиамид 66 со стекловолокном 

Цвет: оранжевый

ТР ТС 019/2011

ГОСТ EN 397-2012

ТУ 2291-068-36438019-13

Щиток:

В конструкции щитка должны быть учтены следующие детали и особенности:
- накасочное крепление, выполненное из термостойкого материала;

- огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала, предотвращающая искажение экрана от интенсивного термического воздействия;

- крепление щитка к защитной каске должно осуществляться за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях “вверх-вниз”.

- возможность сочетания использования с другими средствами индивидуальной защиты;

Защита: от механических воздействий, УФ лучей, брызг расплавленного металла, термических факторов электрической дуги.

Диапазон рабочих температур щитка защитного: от -20°С до +130°С

Материал: ударопрочный, термостойкий поликарбонат

Оптический класс: 1 (без искажений)

Размер: 210 х 230 мм

Толщина: 2,0 мм

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.023-84

ГОСТ 12.4.253-2013
	шт
	50

	5. 
	Маска полнолицевая (средний размер). 
	Маска полнолицевая должна обеспечивать высокую степень защиты лица, органов дыхания, зрения от воздействия газов, паров и различных аэрозолей, а также наибольший комфорт при работе во вредных условиях.

В конструкции маски должны быть учтены следующие детали и особенности: 

Материал лицевой части: мягкий, не вызывающий раздражения эластомер.

 Материал линзы: ударопрочный поликарбонат, стойкий к царапинам и запотеванию, обеспечивает панорамный обзор;
Степень защиты: до 200 ПДК при использовании противоаэрозольных фильтров высокой эффективности
- 4 ремня оголовья для плотного прилегания;
- конструкция изделия должна обеспечивать эффективный отвод тепла и влаги;

- возможность совместного применения с различными фильтрами;

-  параболический клапан выдоха закрыт крышкой от краски, пыли
В комплекте поставки обязательно должен входить комплект угольных фильтров для защиты органов дыхания от органических и неорганических паров, кислых газов, аммиака и его производных, жидких и твердых аэрозолей. Необходимо Байонетное крепление для обеспечения плотного присоединение фильтра к маске одним щелчком. 

Размер L.
ГОСТ 12.4.235-2012

ТР ТС 019/2011
	шт
	4

	6. 
	Маска сварочная
	Маска сварочная должна иметь следующие характеристики:

Откидная рамка светофильтра, для проведения шлифовальных работ.

Наголовное крепление с плавной регулировкой размера и мягким обтюратором.

Тип светофильтра: обычный (постоянное пассивное затемнение).

Степень затемнения: от 11 DIN
Защита от УФ и ИК-лучей: есть

Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть

Температурный режим: от -40 °C до +80 °C

Материал изделия: термостойкий пластик, термостойкое стекло.

ГОСТ 12.4.254-2013

ТР ТС 019/2011
	шт
	6

	7. 
	Маска сварщика Хамелеон (2 типа питания, DIN 5-13)
	Сварочная маска, предназначена для защиты глаз от видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также для защиты головы и шеи от попадания искр при сварочных работах. Маска данного типа удобна, поскольку светофильтр автоматически затемняется при зажигании дуги. Такой светофильтр назвали «хамелеоном» из-за способности автоматически затемняться. Степень затемнения можно настраивать с помощью встроенного регулятора в зависимости от модели маски.

Размеры экрана, 100-60 мм, Тип светофильтра Хамелеон, регулировка светофильтра, регулировка времени задержки, регулировка чувствительности.

режим шлифовка.

Задержка открытия 0,03-0,4 с, степень осветления 4 Din, степень затемнения 9-13 Din, время переключения 0,3 с, режим резки 5-9 Din.

Материал – пластик.

Источник питания: солнечная батарея и сменная.
Масса: не более 550г

Товар должен соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.254-2013
	шт
	7

	8. 
	Маска сварщика
	Маска предназначена для индивидуальной защиты лица от ультрафиолетового излучения сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр при сварочных и отрезных работах. 

В конструкции маски должны быть учтены следующие детали и особенности:

-Автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги и возврат в исходное состояние (прозрачное) после окончания сварки;

-Непрерывная защита от ультрафиолетового и инфракрасного излучения достигается за счет установки специального фильтра, соответствующего нормам защиты DIN 15+;

 -Дополнительный датчик распознавания дуги в корпусе фильтра обеспечит срабатывание системы даже в случае, если основной сенсор будет чем-либо закрыт от дуги;

-Регулировка наголовника по обхвату и высоте дает возможность настроить размер маски под параметры конкретного пользователя;

-Расстояние от глаз до светофильтра регулируется в трех положениях, что в сочетании с изменяемым углом обзора делает работу с маской еще более удобной;

- Первый оптический класс гарантирует точность геометрических фигур и постоянный фокус, прозрачность светофильтра.  Высший класс гомогенности позволяет различные степени затемнения, в зависимости от угла просмотра. Хорошая угловая зависимость при затемнении позволяет изменение степени затемнения в нужных углах.

-Степень затемнения в открытом режиме: DIN4;

-Степень затемнения в режиме сварки: DIN11

Защита от УФ/ИК-излучения: DIN15+

Размер картриджа: 108х50.8х5мм

Время включения: <1/2000сек

Задержка открытия: 0,5сек

Оптический датчик дуги:2 шт

Источник питания: Фотоэлемент / встроенный элемент питания

Температура эксплуатации: от -5 до +55°С

Температура хранения: от -20 до +80°С

ГОСТ 12.4.023  

ГОСТ 12.4.254-2013

ТР ТС 019/2011
	шт
	2

	9. 
	Накомарник-сетка наголовная из термостойких материалов
	Предназначена для защиты электротехнического персонала от клещей и кровососущих насекомых.

Сетка-накомарник изготовлена из плотной огнестойкой арамидной сетки.

Одевается под каску.

ТР ТС 019/2011
	шт
	45

	10. 
	Наколенники профессиональные кожаные термостойкие 
	Общая характеристика: наколенники защитные профессиональные состоят из двух основных слоев – наружного, обеспечивающего защиту от механических воздействий, искр и окалины, и внутреннего, обеспечивающего удобства и мягкости коленного сустава. Наружный и внутренний слои скреплены между собой металлическими заклепками. Для удобства и надежности закрепления наколенников на коленном суставе предусмотрен пряжечный ремень, позволяющие регулировать ширину обхвата икорной мышцы.

Верхний (наружный) слой: щорно-седельная кожа черного, коричневого цвета толщиной 2.6 – 3.0 мм,

Нижний (внутренний) слой: негорючее нетканое полотно толщиной не менее 10 мм или натуральный войлок толщиной 8- 10 мм.

Подколенные ремни:  шорно-седельная кожа толщиной 2.6-3.0 мм, спилок юфтевый с теснением толщиной 2.2-2.6 мм, лента синтетическая (стропа) толщиной 1.6-1.8 мм.

Фурнитура: металлическая (заклепки с гальваническим покрытием и пряжки с покрытием хром)
	шт
	3



	11. 
	Наплечники 
	 Материал: брезент с огнеупорной и водоотталкивающей пропиткой, плотностью не менее 500 гр/см2

Подкладка: натуральный войлок или нетканый материал толщиной не менее 10 мм с огнеупорной пропиткой или ватин

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.011-89
	шт
	6

	12. 
	Нарукавники 
	Должны обеспечивать защиту от повреждающего воздействия высоких температур, в т. ч. от прямого контакта с раскаленными поверхностями, искр и брызг расплавленного металла, окалины и непродолжительного воздействия открытого пламени.

Материал: брезент с огнеупорной пропиткой, плотностью не менее 500 гр/см2

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.011-89
	пар.
	48

	13. 
	Наушники противошумные с креплением на каску. 
	В конструкции наушников должны быть учтены следующие детали и особенности:
- возможность подогнать наушники по высоте;

- регулируемые по высоте держатели с адаптерами;

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 107 дБ;

- мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове.

Материал: прочный ABS-пластика, устойчивый к воздействию температур и УФ лучей.

Акустическая эффективность: не менее 26 дБ 

Тип оголовья: на каску 

Материал оголовья: сталь.

Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного полиуретана и глицерина

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.275-2014

ГОСТ Р 12.4.208-99
	комп
	250

	14. 
	Очки защитные для газоварщика. 
	Очки для сварочных работ с двойными стеклами.  Применимы в условиях воздействия инфракрасного излучения от низкого до среднего уровня: литьё металла, газовая пайка, резка и шлифовка металла, лёгкая ацетиленовая сварка. Затемненная поликарбонатная линза обеспечивает защиту от вредных излучений при газосварке и от летящих частиц (120 м/с). 

Материал: негорючий пластик.

Оптический класс 1(не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения).

Цвет линз: внешняя – зеленый, степень затемнения 5 (Г2); внутренняя поликарбонатная – прозрачный.

Уровень затемнения: 1+5 (IR5)

Оправа: ПВХ, крепление стекол из АБС

Крепление: Эластичная резинка с регулировкой

Окуляр: Бесцветный + Затемненный

Защита: Поднимающееся затемненное стекло

Доступ воздуха: Непрямой, через фильтр

 ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.253-2013
	шт
	4



	15. 
	Очки защитные закрытые 
	Очки, закрытые с непрямой вентиляцией, должны обеспечивать защиту от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами со низкоэнергетическим ударом. Очки с двойными линзами (поликарбонатная линза снаружи и ацетатная внутри), пространство между которыми заполнено воздухом, и особой мембраной, регулирующей давление между линзами для полного исключения запотевания даже при очень низких температурах.

Материал должен быть устойчив к растворам химических кислот и щелочей. Очки должны быть изготовлены без металлических деталей, из материалов с изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток. Оголовье должно быть регулируемым.

Конструкция: закрытые
Вентиляция: непрямая
Оптический класс: 1 
Материал линзы: поликарбонат, ацетат 

Материал оправы: поливинилхлорид

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.253-2013

ГОСТ 12.4.281-2014
	шт
	34

	16. 
	Очки защитные (прозрачные). 
	Очки закрытые панорамные, плотно прилегающие, с непрямой вентиляцией, с широкой полосой обтюрации, широкой регулируемой наголовной лентой, надежно и удобно фиксирующей очки на голове пользователя
- изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток

- с незапотевающим покрытием, устойчивым к царапанию и истиранию

- Защита от воздействия высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом
Покрытие: против запотевания и царапин
Оптический класс: 1 
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: ПВХ
Цвет линзы: прозрачный

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.253-2013

ГОСТ 12.4.281-2014
	шт
	234

	17. 
	Перчатки диэлектрические
	Перчатки должны обеспечивать защиту от поражения электрическим током при работе в электроустановках до 1000В в качестве основного средства защиты, а в электроустановках выше 1000В - в качестве дополнительного средства защиты.

Материал: высокачественный латекс
Длина: не менее 350 мм

Толщина: 1,3±0,2 мм

Размер: L
ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

ТУ 38.106977-2004
Размеры: L -6; XL-33.
	пар
	39



	18. 
	Перчатки диэлектрические свыше 1000В
	Перчатки диэлектрические свыше 1000 В

Класс: 2

– Диэлектрические перчатки обладают устойчивостью к воздействию кислот и нефтепродуктов, низким
температурам (испытаны при -40 °С)
– Эргономическая форма перчаток обеспечивает свободу движений рук
– Гипоаллергенные, удивительно долгий срок службы
– Не требуют ношения дополнительных перчаток или рукавиц для обеспечения
защиты от механических повреждений
– Защищают от электрической дуги 7 кA/0,5 с

 Класс: 2

Материал покрытия: натуральный латекс
Уровень защиты: для защиты при работе в электроустановках под напряжением до 17000 В (класс 2)

ГОСТы: ГОСТ 12.4.183-91, СО 153-34.03.603-2003, EN 420, EN 60903-2003

Размеры: L -10; XL-21.
	пар
	31

	19. 
	Перчатки для защиты рук от нефтепродуктов нитриловые полный облив МБС (маш. т/подачи, слесарей)
	Свойства: МБС, ВО; сухой и влажный (промасленный) захват; не содержат силикона; антистатичны

Конструкция Раскроенные и сшитые

Материал основы: Поликоттон

Материал покрытия: Нитрил

Тип/стиль покрытия С полным покрытием

Стиль манжеты Safety

Цвет Синий

Длина, мм 240-270

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов

Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель)

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013
	пар
	114



	20. 
	Перчатки (утепленные) для защиты от повышенных  температур, искр и брызг расплавленного металла (краги спилковые)
	Материал: воловий спилок сорт А (толщина 1,2–1,4 мм), арамидная нить 

Материал утеплителя: искусственный мех, 500 г/м2

Цвет: желтый с красным

Длина: 405 мм

Рекомендованы для: сварки, склеивания, клепки, пайки твердым припоем, шлифовки металлических деталей, электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG), резки газовым резаком, манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры в условиях пониженных температур

Защитные свойcтва: ГОСТ EN 388-2012 - 4442

Стойкость к истиранию - 4 (до 8000циклов)

Стойкость к порезам - 4 (10 - показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 2 (до 60 Ньютонов)

ГОСТ EN 407-2012 - 413x4x

Продолжительность остаточного горения: менее 2 с; выдерживает более 35 капель расплавленного металла

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

EN 388 4422
	пар
	36

	21. 
	Перчатки (утепленные) с полимерным покрытием (крага)
	Перчатки должны иметь полное ПВХ покрытие для обеспечения стойкости к механическим повреждениям, воздействию агрессивных химический соединений, нефтепродуктов.

Перчатки для защиты от пониженных температур. Перчатки пятипалые на утепленной основе, с эластичной манжетой. Обязательно наличие гладкой или рельефной (гранулированной) поверхности 

Используются с утепляющими вкладышами – перчатками из синтетических или шерстяных волокон, или съемной прокладкой из искусственного меха.

Материал: флисовая основа из 100% хлопка с покрытием из вспененного ПВХ
Подкладка: хлопковая ворсовая подкладка
Длина: не менее 350 мм
Покрытие: ПВХ

Размеры: М-12 пар
                   L-21 пар

                   XL- 20 пар    

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ Р 12.4.252-2013
	пар
	53

	22. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	Краги пятипалые должны быть из термостойкого спилка, прошитые арамидной нитью, для защиты от брызг и искр расплавленного металла, повышенных температур и механических воздействий.

Свойства: Все швы должны быть наружные для обеспечения максимального комфорта рукам, ладонная часть должны быть усилена накладкой из спилка для повышенной прочности. Верхняя часть краги должна быть сделана из ткани Термошилд. 

Краги должны быть прошиты арамидной нитью и защищены вшивным кантом из спилка для дополнительной прочности перчаток и увеличения срока носки.

Материал подкладки – флис на ладонной части, который обеспечивает дополнительную защиту от повышенных и пониженных температур, хлопковая ткань на краге. Краги должны обеспечивать максимальную защиту руки и предплечья.

Материал: спилок воловий, ткань «ТЕРМОШИЛД » с

силиконизированным покрытием на краге

Материал подкладки: флисовая подкладка на ладонной части,хлопковая – на краге

Длина: не менее 350 мм

Размер: 10

Рекомендовано для

Для сварочных работ

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013 

EN 388 4422

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов

Стойкость к порезам - 4: 10,0 (показатель)

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов

Сопротивление проколу - 2: 60 Ньютонов

EN 407 413x3x

Поведение при горении (продолжительность остаточного горения и тления) - степень 4: менее 2 сек

Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек

Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) - степень 3: более 10 сек
	пар
	99



	23. 
	Перчатки МБС нитриловые с тяжелым покрытием 
	Защитные свойства: К80 Щ50 Ми Мп Нс Нм Вн

Материал основы: 100% хлопок, трикотаж джерси с начесом, который должен способствовать поглощению ударных нагрузок и абсорбции влаги.

Материал покрытия: нитрил

Тип покрытия: полное, методом макания

Цвет: синий

Манжета: предохранительная крага, должны защищать запястье от механических повреждений, дополнительная вентиляция. В случае опасности поражения руки позволяет быстро сбросить перчатку.

Длина: не менее 230/2400/250/260/270 мм.

Класс риска: 2

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011

ГОСТ EN 388 - 2019: 4431В

Стойкость к истиранию: 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам: 4 (показатель 10)

Сопротивление раздиру: 3 (50 Ньютонов)

Сопротивление проколу: 1 (20 Ньютонов)

Размерный ряд: 10, 11, 7, 8, 9
	пар
	2

	24. 
	Перчатки стекольщика (для изолировщика, столяра)
	Внешний материал: Натуральная козья кожа

Материал основы: Порезостойкая ткань

Тип/стиль покрытия: Натуральная мягкая козья кожа с повышенной тактичной чувствительностью

Стиль манжеты: Застёжка на контактной ленте «велкро»

Особенности:

- противоударные демпферы из термопластичного эластомера, размещённые на кисти и пальцах

- высокий комфорт и защита от пореза;

Размер: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	пар
	15

	25. 
	Перчатки КЩC (хим.цех, аккумуляторщик, маляр)
	Перчатки защитные химически стойкие: Идеально подходят для работы в холодных условиях - неопрен сохраняет свою превосходную эластичность даже при низких температурах. Неопреновая смесь. Защищает руку от широкого ассортимента кислот, едких щелочей, спиртов и многих растворителей. Превосходная эластичность. Содержит натуральный каучук.

 Подкладка из чистого хлопка. Мягкая, удобная и хорошо впитывающая влагу. Свойства: КЩС (99%), особая стойкость к порезам, проколу, истиранию, разрыву; отличный сухой и влажный захват; хлопковое напыление с антибактериальной обработкой, антистатичны

Материал основы: Хлопковое напыление

Материал покрытия: Натуральный каучук Неопрен

Тип/стиль покрытия: Ромбовидный

Стиль манжеты: Прямая

Цвет: Черный

Длина, мм 300

AQL (EN374) 0.65

ТОЛЩИНА, мм 0.70

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 20010-93
	пар
	944

	26. 
	Перчатки (бытовые-хозяйственные)
	Свойства: КЩС (40%), антибактериальная обработка

Материал основы: Хлопковое напыление

Материал покрытия: Натуральный каучук

Тип/стиль покрытия Чешуйчатый

Стиль манжеты: с зубчиками

Цвет: Синий

Длина, мм 305

AQL (EN374) 0.65

ТОЛЩИНА:мм 0.40

Стойкость к истиранию - x: 0 циклов

Стойкость к порезам - 0: 0 (показатель)

Сопротивление раздиру - 1: 10 Ньютонов

Сопротивление проколу - 0: 0 Ньютонов

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008), ГОСТ Р -2009, ГОСТ

12.4.278-2014;

EN 388 x010
	пар
	478

	27. 
	Перчатки медицинские латексные 
	Перчатки смотровые медицинские стерильные гладкие, содержат тальк, манжета с валиком.

Материал основы: Неопрен, нитрил

Стиль манжеты: Трикотажная манжета

Длина, не менее мм 250

Толщина, не менее мм 0,1

Размеры: М

ГОСТ Р 52239-2004
	пар
	1000

	28. 
	Перчатки виниловые неопудренные (50 пар упак)
	Перчатки виниловые одноразовые являются изделием санитарно-гигиенического назначения. Предназначены для одноразового использования. Не являются средством защиты от опасных химических соединений. Цвет прозрачный, вес не менее 4,0 гр. Предназначены для работ, где возможен контакт с пищевой продукцией, а так же для применения в домашних условиях. Перед применением перчаток рекомендуется провести антисептическую обработку рук. Использовать в зависимости от прилагаемых манипуляций и процедур. После использования изделие следует утилизировать согласно схеме обращения. Товар должен соответствовать ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
	упак
	4

	29. 
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами
	Герметичные перчатки из ПВХ,  подклад из нетканого материала с ворсом. Подходят для работы в зимнее время вместе с трикотажными перчатками вкладышами. Пенополиуретановая подкладка защищает руки от мороза.

Особенности:

-Морозостойкие, водонепроницаемые, стойкие к воздействию масел, жиров и нефтепродуктов.

- Не теряют гибкости на морозе (t -40гр.) благодаря высокому качества ПВХ.

- Толстый слой ПВХ, нанесённый на трикотажную основу, обеспечивает высокую прочность и хороший захват.

- Ворсовая подкладка сохраняет руки сухими и тёплыми.

Длина, мм: 265 - 295

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ 12.4.252-2013

 Перчатки полушерстяные (вкладыши) 

Могут использоваться в качестве утепляющих перчаток-вкладышей.

Материал: пряжа полушерстяная (30% шерсть, 70% ПАН). 

Особенности модели: перчатки трикотажные вязаные бесшовные из полушерстяной пряжи с ворсовой внутренней поверхностью. Объемный трикотаж создает теплоизолирующий барьер между рукой и защитной перчаткой и сохраняет руки в тепле.
Класс вязки 7.

Размеры: М-6 пар
                   L-132 пар

                   XL- 545 пар      
ТР ТС 019/2011
ТО 7424/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013
	пар
	683

	30. 
	Перчатки с полимерным покрытием 
	Класс вязки 15

Материал основы: Нейлон

Материал покрытия: Полиуретан

Тип/стиль покрытия Ладонная часть с покрытием

Стиль манжеты Трикотажная манжета

Цвет Белый

Длина, мм 210 - 260

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008);

EN 388
	пар
	6052



	31. 
	Перчатки трикотажные (термостойкие) до 17 кал/см2 для электриков 


	Перчатки пятипалые термостойкие для защиты от воздействия вредных и опасных факторов электрической дуги, теплового излучения, открытого пламени, искр, брызг расплавленного металла, окалины.

Материал: метаарамид 100%

 Уровень защиты: не менее 17 кал/см2

Размеры:  

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.234-2012
	пар
	778

	32. 
	Перчатки с полимерным покрытием (термостойкие)
	Уровень защиты: 16 кал/см2

Перчатки термостойкие трикотажные с огнестойкими свойствами

предназначены для защиты рук пользователя от термических рисков

электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания),

теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия

пламени.

Цвет: темно-синий

Материал: метаарамид- 100%

Размерный ряд: 10, 11, 8, 9
	пар
	780

	33. 
	Перчатки с латексным обливом
	Тип: вязаные

Тип манжеты: эластичная трикотажная манжета

Материал основы: полиэстр

Материал покрытия: натуральный каучук (латекс)

Тип покрытия: рифленая отделка

Цвет: комбинированный (синий и черный)

Класс вязки: 15

Длина: 220-270 мм

Стойкость к истиранию: 2 (500 циклов)

Стойкость к порезам: 1 (B) (1,2 показатель)

Сопротивление раздиру: 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу: 2 (60 Ньютонов)

Размер: 7, 8, 9, 10 

ТР ТС 019/2011

EN 388: 2003 2142

EN 388: 2016 2142B
	пар
	716

	34. 
	Подшлемник под каску 
	Подшлемник трикотажный х/б для защиты от механических воздействий.
Ткань: трикотажное полотно 100% хлопок, плотность 200 г/м2

Подкладка: бязь ( 100% хлопок)
ТР ТС 017/2011

ГОСТ 1164-86 

ГОСТ 2351-88
	шт
	82

	35. 
	Подшлемник под каску (утепленный)
	Рекомендуется использовать в качестве утепленного головного убора, дополняющего костюм для защиты от пониженных температур, а также как утепленный подшлемник под каску.

Материал: Ткань "Климат 150 RS" МВО, 100% полиэфир, плотность не менее 120г/ м².

Утеплитель: Шелтер Микро 150 г/м², 1 слой

Подкладка: флис, полиэстер - 100%, 260 г/м², овечий чес, шерсть - 50%, полиэстер - 50%, 665 г/м².

Регулировки: эластичный шнур и фиксатор на затылочной части

ТР ТС 017/2011

ГОСТ 1164-86
ГОСТ 2351-88
	шт
	97



	36. 
	Подшлемник под каску термостойкий (для электриков)
	Подшлемник предназначен для защиты от термических рисков электодуги. Состоит из цельнокроеной детали лицевой и затылочной части, вверху имеет закруглённую форму. Отверстие для лица круглое, расположенное посередине лицевой стороны подшлемника. Все швы подшлемника плоские, обеспечивают комфорт при эксплуатации изделия.

Материал: метаарамид 100%, плотностью не менее 220 г/м2

Уровень защиты: не менее 35 кал/см2

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.234-2012 

ГОСТ Р ИСО 11612-2007
	шт
	64

	37. 
	Подшлемник под каску термостойкий (утепленный)
	Модель выполнена из полушерстяной нити с огнестойкими свойствами. предназначен для защиты от термических рисков электодуги. 

Арамидные волокна защищают от теплового воздействия, обладают свойством не поддерживать распространение огня. Содержание шерсти обеспечивает защиту от низких температур.  Состоит из цельнокроеной детали лицевой и затылочной части, вверху имеет закруглённую форму. Все швы подшлемника плоские, обеспечивают комфорт при эксплуатации изделия.

Изготавливается из термостойкого трикотажного полотна с огнестойкими свойствами

Материал: метаарамид 100%  400 г/ кв.м

Уровень защиты: не менее 35 кал/см2

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.234-2012

ГОСТ Р ИСО 11612-2007
	шт
	65



	38. 
	Пояс предохранительный лямочный со стропом из металлической цепи
	Предназначение: для обеспечения безопасности работ на высоте, для выполнения функций удерживания и поддерживания, позиционирования на рабочем месте, ограничения перемещения в пространстве, включая предотвращение свободного падения.

Состоит из привязи ремня с пряжкой, наплечных и набедренных лямок, кушака, двух D-колец на поясе (для удержания и позиционирования) и одного на спине и страховочного стропа из металлической цепи с амортизатором. 

Дополнительные характеристики:

- обхват талии, мм: не менее 840, не более 1500;

- разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15 кН;

- длина стропа, включая соединительные элементы, мм: не менее 1400 +/- 50;

  Привязь упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию к применению.
ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р ЕН 358-2008

ГОСТ Р ЕН 365-2010
ГОСТ Р ЕН 361-2008
ТУ 8786-012-39189999-2013
	шт
	3

	39. 
	Пояс предохранительный лямочный со стропом из полиамидной ленты.
	Предназначение: для обеспечения безопасности работ на высоте, для выполнения функций удерживания и поддерживания, позиционирования на рабочем месте, ограничения перемещения в пространстве, включая предотвращение свободного падения.

Конструкция изделия должна включать:

 - ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), 

- подкладку под ремень (кушак), 

- наплечные и набедренными лямки, 

- не менее двух металлических D-кольца на ремне привязи и одно на спине, 

- строп из полиамидной ленты с монтажным карабином
Дополнительные характеристики:

- обхват талии, мм: не менее 800 мм, не более 1500 мм

- разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15 кН;

- длина стропа, включая соединительные элементы, мм: не менее 1450 +/- 50;

Масса: не более 1,2кг
Должен соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008
	шт
	4

	40. 
	Привязь страховочная
	Предназначение: для обеспечения безопасности работ на высоте, для выполнения функций удерживания и поддерживания, позиционирования на рабочем месте, ограничения перемещения в пространстве, включая предотвращение свободного падения.

Конструкция изделия должна включать:

- наплечных и набедренных лямок, 

- одного D-кольца (элемента крепления) на спине
Дополнительные характеристики:

- разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15 кН;

Масса: не более 1,2кг.

Должен соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008
	шт
	3



	41. 
	Полумаска (респиратор) противоаэрозольная фильтрующая с клапаном выдоха SPIROTEK VS2200VR). Или аналог.
	Полумаска (респиратор) противоаэрозольная фильтрующая с клапаном выдоха FFP2 (до 12 ПДК) NRD.

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 12.4.191-99

Противоаэрозольная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха предназначена для защиты от аэрозолей в концентрации до 12 ПДК.

Тип защиты противоаэрозольная (дым, паль, туман);

Форма изделия: чашеобразная;

Есть клапан выдоха;

Класс фильтрующей эффективности (класс защиты): FFP2;

Степень защиты – (до 12 ПДК);

Носовой фиксатор: алюминиевый;

Вид крепления: регулируемые ремни оголовья;

Материал мембраны: силикон;

Температурный диапазон использования: от -40С до 70С, допускаются условия повышенной влажности.

ГОСТ Р 12.4.191-2011
	шт
	2246

	42. 
	Пояс разгрузочный укомплектованный
	Изготовлены из баллистического нейлона

Двойные швы усиленные заклепками

Интегрированные в подсумки ручки должны позволять использовать их отдельно от ремня и обеспечивать удобство по перемещения принадлежностей на рабочей площадке

Мягкий, дышащий ремень для максимального комфорта и производительности на рабочей площадке

Металлические скобы для крепления подвески

Металлическая клипса для хранения рулетки с быстрым доступом к ней

Габариты, мм
114 x 293 x 600

Количество секций 3 шт

Вес нетто 1,86 кг
	шт
	3

	43. 
	Подвеска для разгрузочного пояса 
	Регулируемые ремни 

Кармашек на липучке для мелочей

Металлическая фурнитура

Изготовлены из баллистического нейлона 
	шт
	3

	44. 
	Коврик диэлектрический


	Коврик диэлектрический должны иметь рифленую лицевую поверхность. 

Должны быть одноцветными. 

Диэлектрические ковры применяются в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных по условиям поражения током. 

При этом помещения не должны быть сырыми и пыльными. Диэлектрические ковры изготовляют в соответствии с требованиями государственного стандарта в зависимости от назначения и условий эксплуатации 1-я группа - обычного исполнения.

Размер 750х750*6 мм

Толщина не более 6 мм.

Защитные свойства: Эн,Эв
Температурный режим от -15 до +40 °C 

Должен соответствовать ГОСТ 4997-75
	шт
	32

	45. 
	Респиратор SPIROTEK   FFP1.

Или аналог
	Полумаска (респиратор) противоаэрозольная без клапана выдоха FFP1 до 4 ПДК NR. Стандартный размер.

Стандарты: ТР ТС 019/2011;

Защита от пыли и туманов. Обеспечивает плотное прилегание к лицу, конструкция – чашеобразная;

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК).

Носовой зажим есть, регулируемые ремни есть.
	шт.
	36

	46. 
	Респиратор (с клапаном) 
	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска класс защиты FFP3 (до 50 ПДК), чашеобразной формы, с алюминиевым носовым зажимом, клапаном выдоха Тайфун, оснащена фильтром электростатического действия, с внутренним слоем и регулируемыми ремнями оголовья из гипоаллергенных материалов. Обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Конструкция клапана выдоха Тайфун уникальна, разработана для максимально эффективного отведения тепла и влаги из-под маски. Цветовая индикация - ""принцип светофора"" - для определения класса защиты. Пройден доломит-тест, можно использовать в условиях высокой запыленности. Чашеобразная форма. Уплотняющий материал по всему периметру гарантирует плотное и комфорное прилегание к лицу.

Многослойный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию.

Конструкция: чашеобразная

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)

D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли

Внутренний слой: гипоаллергенных материал

Носовой зажим: есть, алюминиевый

Регулируемые ремни: есть.

Фильтр: электростатического действия

Клапан выдоха: есть, ""Тайфун""

Индивидуальная упаковка: нет

Условия эксплуатации: от -40 °C до +70 °C, повышенная влажность
	шт
	3900



	47. 
	Респиратор SPIROTEK или аналог
	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска предназначена для защиты от попадания через рот и нос в горло и легкие загрязняющих веществ в виде пыли, дыма и тумана в концентрации до 4 ПДК в соответствии с установленными нормами.

Класс FFP1 используется в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, при разработке карьеров, цементном производстве, строительстве, деревообработке. При работах с пылью и дымом с содержанием: карбоната кальция, графита, гипса, мела, цемента, штукатурки, мрамора, оксида цинка, целлюлозы, серы, хлопка. Угольной пылью с содержанием диоксида кремния менее 10% и др.

Полумаска фильтрующая сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 и может выдаваться в соответствии с действующими Нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работающих.

Полумаска выполнена из высококачественных материалов, не поддерживающих горение. Фильтрующая часть электростатического действия надежно улавливает загрязняющие вещества из воздуха независимо от их размера и формы. Внутренний слой и ремни оголовья изготовлены из гипоаллергенных материалов, не содержащих латекс.

Полумаска для надежной защиты от попадания загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных особенностей:

Отсутствие металлического зажима

Дополнительный слой уплотняющего материала для улучшенной обтюрации и комфорта в носовой зоне

Эргономичная форма

Специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корригирующими очками.
	шт
	288

	48. 
	Респиратор 
	Корпус полумаски: выполнен из серого пластика

Подмасочник: прозрачный термопластичный эластомер, не вызывающий аллергии

Степень защиты: до 50 ПДК в зависимости от типа фильтра

Материал лицевой части: термопластичный эластомер

Крепление оголовья: четырехточечное

Фильтр:с байонетным креплением, 1 пара на маску

Клапан выдоха: 1 шт

Клапан вдоха: 2 шт

Ремни оголовья: 2 шт., регулируемые

Упаковка и комплектация: полумаска, картонная коробка, пакет для хранения, инструкция

Срок хранения: 5 лет

Вес: 115 гр.
	шт
	47

	49. 
	Респиратор противоаэрозольный 
	Система крепления оголовья регулируется в пяти точках.

Конструкция полумаски обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами.

Полумаска снабжена байонетным узлом для подсоединения сменных фильтров.

Степень защиты: до 50 ПДК

Материал лицевой части: термопластичный эластомер

Условия эксплуатации: от -40 до + 40°С
	шт
	135

	50. 
	Респиратор противопылевой 
	Респиратор должен мягко и плотно прилегать к лицу за счет плотного прилегания и анатомически правильного обтюратора из силикона.

Фиксированная форма каркаса респиратора должна препятствовать деформации полумаски, тем самым продлевая срок ее службы. Механизм быстрого сброса респиратора позволяет легко снять полумаску, не снимая другие СИЗ (каску, очки, наушники). 

Клапан выдоха направлен вниз, что исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность и препятствует запотеванию СИЗ лица. Конструкция респиратора должна обеспечивать хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами.  Респиратор должен быть  снабжен байонетным узлом для подсоединения сменных фильтров. Респиратор должен быть полностью разборным.

Температурный режим эксплуатации респиратора от -40 до +40°С.

Материал лицевой части: силикон
	шт
	154

	51. 
	Респиратор 50 пдк.
	Степень защиты: до 50 ПДК при использовании фильтров высокой эффективности

Материал лицевой части: мягкий, не вызывающий раздражения эластомер 
	шт
	3024

	52. 
	Рукавицы брезентовые
	Рукавицы должны обеспечивать защиту от истирания и механических воздействий. Предназначены для защиты рук от искр, брызг металла.

С двойным наладонником ОП, оверлог.
Материал: брезент ОП
Плотность: не менее 500 г/м²

Размер: 

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.010-75
	пар
	200

	53. 
	Рукавицы комбинированные
	Рукавицы должны обеспечивать защиту от истирания и механических воздействий.
Материал: двунитка, хлопок – 100%

Плотность: от 220 г/м2

Наладонник: брезент с огнеупорной пропиткой (ОП)
Плотность: не менее 420 г/м²

Размеры: XL
ГОСТ 12.4.010-75

ТР ТС 019/2011
	пар
	334

	54. 
	Стекло к маске сварщика защитное прозрачное 115*105мм (поликарбонат)
	Стекло защитное прозрачное предназначено для защиты светофильтра от грязи, пыли, капель, которые образуются при проведении сварочных работ.
Стекло изготовлено из поликарбоната, который обладает высокой теплоустойчивостью, прочностью и износостойкостью. 

ОСТ 21-6-87
	шт
	4

	55.
	Фильтр к маске 
	Для защиты от газов и паров, класс защиты ABEK 2P3R СТБ
	шт
	16

	56.
	Шлем защитный из огнестойких материалов (для машинистов котлов и изолировщиков) 


	Шлем для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от воздействия открытого пламени, теплового потока, а также брызг расплавленного металла и других раскаленных частиц. Размер регулируется шнуровкой на затылочной части, застёжка на полукольцах и липучке.

Материал: спилок

Подкладка: бязь (100% х/б)

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.011-89

ГОСТ 12.4.250-2013
	шт
	15



	57.
	Шлем с наплечниками (для котлочиста)


	ГОСТ 12.4.250-2019 – Тр, 3 класс

ГОСТ Р 12.4.297-2013 – Ти, Тт, То,

ГОСТ ISO 11612-2014 - А1, В1, С1

ГОСТ 12.4.280-2014 – Ми, З.

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К60, «Пробан»

Ткань: «Термошилд »с силиконизированным покрытием, Преокс - 50%, Параарамид - 50%

Цвет: черный с зеленым

Размерный ряд: 56, 57, 58, 59, 60
	шт
	8

	58.
	Щиток защитный лицевой с ударостойким корпусом.
	Для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от брызг черных и цветных металлов, абразивов и высокой температуры.

Прозрачный козырек должен быть произведен из ударопрочного и термостойкого материала.

Экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната не менее 2 мм.

Наголовное крепление с мягким обтюратором. 
Основные особенности экрана щитков: 
- экран обеспечивает прекрасный обзор и защиту лица, глаз, головы;
- экран имеет твердый суперпрочный слой, устойчивый к царапанию и истиранию;

-экран обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 13 Дж; 

Размер экрана: не менее 220 х 315 мм
Диапазон рабочих температур: от -50°C до +130°C.

Оптический класс: 1

Масса: не более 350г

Товар должен соответствовать ТР ТС 019/2011
	шт
	8


Обязательным является нанесение логотипа компании на каску защитную пластмассовую от механических повреждений (с подбородным ремнем, храповиком) для руководства.

Требования к нанесению логотипа:
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ЦВЕТОВАЯ СХЕМА

В фирменном блоке присутствуют два основных цвета: оранжевый и синий.

Также возможно использование 
М=50 серой подложки.

Синий:
C=100 R=0

M=68 G=93
С=100

Y=0 
B=172
М=68

K=0 
Pantone: 293 PС
Оранжевый:
C=0 
R=242

M=50 G=148

Y=100 B=0

K=0 
Pantone: 144 PС
Серый:
C=18 
R=155

Место нанесения логотипа: на лобную часть

Вид нанесения логотипа: трансферная печать (термопечать).

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка осуществляется партиями по заявкам Покупателя.

2.2. Условия оплаты: в течение 7 рабочих дней с даты поставки Товара.

2.3. Условия поставки: Товар поставляется силами Поставщика на склад Покупателя в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя. 
Грузополучатель товара – АО «КРЫМТЭЦ», г. Симферополь, ул. Монтажная, д.1.

2.4. Поставляемый Товар должен по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в Разделе 1 Технического задания. Должен иметь комплект технической документации, паспорта, сертификаты соответствия / качества.

2.5. Поставщик несет ответственность за сохранность, целостность и комплектность Товара до момента его приемки на складе Покупателя.

2.6. Товар по своим характеристикам должен соответствовать всем требованиям Покупателя и удостоверяться сертификатами качества и гарантиями завода-изготовителя.   

2.7. Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

2.8. В данных торгах предоставление аналогичной продукции не предусматривается.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Поставщик обязуется передать Покупателю вместе с Товаром заверенные своей печатью копии документов:

- документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация Товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации));

- сертификат качества, техническую документацию и/или технический паспорт на Товар на русском языке и (или) инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) Товаром на русском языке (если такие документы предусмотрены Заводом-изготовителем);

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода (если такие документы предусмотрены Заводом-изготовителем)

- счет и счет-фактуру;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Извещению

	ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку товара 

г. Симферополь                                                                                               «___» ___________2023г.

	Акционерное общество «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (АО «КРЫМТЭЦ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Целого Тараса Дмитриевича, действующего основании Устава, и __________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор на электронной торговой площадке в сети «Интернет» по адресу ____________о нижеследующем.

	1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

	1.1. На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в договоре, Поставщик обязуется передать Покупателю средства индивидуальной защиты (далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а Покупатель обязуется осуществить оплату поставленного ему Товара.

1.2. Ассортимент, комплектация, максимальное количество, цена Товара, а также качественные характеристики Товара указываются в Спецификациях (Приложение №2). 

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках настоящего договора Товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и/или под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, если иное не указано в Спецификации.



	2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

	2.1. Общая сумма договора составляет ________________ (________руб. ____ коп.), в т. ч. НДС 20%. (Устанавливается на основании предложения Участника, ставшего победителем закупочной процедуры).

2.2. Цена Товара (единицы Товара) является фиксированной (твердой) и не подлежит увеличению, в том числе в случаях изменения индексов инфляции, изменения курса валют, удорожания материалов и иных подобных обстоятельств.

2.3. Цена договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары (упаковки), маркировки, все затраты Поставщика, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, страхованием, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Днем исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара признается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.5. Покупатель должен оплатить Товар в следующем порядке: 

2.5.1. Покупатель производит оплату в течение 7 рабочих дней с даты приемки каждой партии Товара на основании выставленного счета, оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Стороны соглашаются, что положения пункта 1 статьи 317.1 ГК РФ к сторонам договора, не применяются.  
2.6. Все расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке, в российских рублях. По согласованию сторон возможны другие формы расчета, не противоречащие законодательству РФ. 

2.7.  По окончании выполнения обязательств согласно п. 1.1 Договора Стороны обязуются подписать Акт об исполнении договора по форме Приложения № 4.

*Для Поставщика, применяющего общую систему налогообложения. Для Поставщика, применяющего упрощенную систему слова  «в том числе НДС __ в сумме _________________(стоимость прописывается цифрами и прописью)» заменить на «НДС не облагается на основании п.2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.»

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1.  Произвести отгрузку Товара в соответствии с условиями настоящего договора и приложений к нему.

3.1.2.  Предоставить Покупателю совместно с Товаром оригиналы следующей товаросопроводительной документации:

- документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация Товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации));

- сертификат качества, техническую документацию и/или технический паспорт на Товар на русском языке и (или) инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) Товаром на русском языке (если такие документы предусмотрены Заводом-изготовителем);

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода (если такие документы предусмотрены Заводом-изготовителем)

- счет и счет-фактуру;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

- документы, предусмотренные в п.п. 4.4. настоящего Договора.

3.1.3.  Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку, поставляемого Товара в соответствии с условиями договора, требованиями нормативных документов (далее по тексту – НД), с целью обеспечения сохранности Товара при перевозке и хранении. Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
3.1.4.  С момента получения предписаний и/или претензий от Покупателя устранять все допущенные нарушения условий настоящего договора или действующего законодательства в сроки, установленные Покупателем.

3.1.5.  Возместить Покупателю все убытки, вызванные расторжением или неисполнением настоящего договора по вине Поставщика.

3.1.6.  Восполнить недопоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления требования Покупателя, если иной срок не указан в требовании Покупателя.

3.1.7.  Заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления требования Покупателя, если иной срок не указан в требовании Покупателя.

3.1.8.  Нести ответственность за действия привлеченных в рамках настоящего договора третьих лиц как за свои собственные. Привлечение Поставщиком третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему договору не изменяет прав и обязанностей Поставщика.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1.  Требовать от Покупателя своевременной оплаты поставленного в его адрес Товара, при надлежащем соблюдении со своей стороны, условий и сроков настоящего договора.

3.2.2.  Требовать от Покупателя своевременной приемки Товара, поставленного в его адрес, в срок и на условиях, установленных настоящим договором. 

3.2.3.  Досрочно поставить Товар с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.2.4.  Привлекать, по письменному согласованию с Покупателем, к выполнению настоящего Договора субпоставщиков. Согласие Покупателя на привлечение третьего лица к исполнению договора не образует у данного лица прав требования к Покупателю.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.  Своевременно производить оплату Товара, поставленного без нарушения Поставщиком условий и сроков настоящего договора.

3.3.2.  Принять Товар в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1.  Отказаться от приёмки Товара (партии Товара), поставка которого просрочена более, чем на 2 (два) рабочих дня, уведомив Поставщика в любое время, начиная со дня начала просрочки без выплат Поставщику каких-либо затрат и убытков. 

3.4.2.  Если договор Поставщика с третьим лицом нарушает условия настоящего договора, Покупатель вправе дать Поставщику предписание, подлежащее немедленному исполнению, а при неисполнении 

требований предписания, Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор. 

3.5.  При неисполнении Поставщиком требований, указанных в пунктах 3.1.2, 4.1, 4.4 настоящего договора, в отношении хотя бы одной партии Товара Покупатель вправе приостановить действие договора на срок, определённый Покупателем, или расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив Поставщику уведомление об одностороннем отказе от договора, без выплат Поставщику каких-либо затрат и убытков. 



	4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.

	4.1. Товар поставляется партиями на основании заявки Покупателя (Приложение №3) силами Поставщика на склады Покупателя в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки на отгрузку. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности товара к отгрузке.

4.2. Качество товара удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество товара. 

4.3.  Право собственности, а также риски случайной утраты, повреждения или гибели Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент поставки Товара на основании подписанной обоими представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной.

Датой (моментом) поставки и датой (моментом) перехода права собственности считается дата (момент) передачи Товара Покупателю в месте поставки, указанном в заявке, при наличии подписанного уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной, оформленной в двух экземплярах по результатам приемки.

4.4. В случае, если Товар изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту, Поставщик направляет Покупателю вместе с товаром следующие документы:
- заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется Товар (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов, в случае необходимости

- сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данный Товар подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ. 

4.5. Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах.

4.6. При приемке Товара по количеству, ассортименту и внешнему виду проверяется соответствие данным, указанным в товаросопроводительных документах. По результатам приёмки Товара по количеству, ассортименту и внешнему виду уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя подписывается товарная накладная (ТОРГ-12).

4.7. При выявлении недостачи или недостатков при приёмке Товара по количеству, ассортименту и внешнему виду составляется рекламационный Акт за подписями уполномоченных представителей Поставщика и Покупателя, а при отсутствии уполномоченного представителя Поставщика, подписью уполномоченного представителя Покупателя с соблюдением условий настоящего договора. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика при приемке Товара, уведомленного надлежащим образом, считается, что Поставщик соглашается со всем, что будет изложено в рекламационном Акте и не сможет в дальнейшем ссылаться на отсутствие своей подписи в рекламационном Акте.

4.8. В случае несоответствия поставленного Товара (партии Товара) условиям настоящего договора по количеству и/или качеству и/или ассортименту, Поставщик обязан за свой счет по требованию Покупателя и по его выбору, в согласованный с Покупателем срок, но не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования, восполнить недопоставку Товара, заменить его другим Товаром, устранить недостатки Товара. 

4.9. Покупатель вправе отказаться от Товара, поставленного с нарушением номенклатуры, ассортимента, количества и/или качества.

5. НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

5.1. Товар, поставляемый по настоящему договору, должен соответствовать нормам, правилам и государственным стандартам, установленные действующим законодательством, а также требованиям, указанным в Спецификации. Во всех случаях, когда в договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания договора.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ, АССОРТИМЕНТУ, КОЛИЧЕСТВУ

6.1. Качество, ассортимент и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать условиям настоящего договора, а также соответствовать требованиям, указанным в согласованной Сторонами Спецификации (Приложение №2), в том числе нормативным документам, ГОСТам, стандартам отрасли, ТУ и сертификату качества/соответствия, выданного изготовителем Товара.

6.2. Покупатель вправе предъявить дополнительные требования к качеству Товара в Спецификации, дополнении или приложении к настоящему договору. 

6.3. Поставщик несет ответственность за качество поставленного по настоящему договору Товара вне зависимости от того, является Поставщик изготовителем Товара или нет, а также вне зависимости от местонахождения или юрисдикции изготовителя Товара. После удовлетворения претензий Покупателя по качеству Товара Поставщик вправе предъявить регрессные требования к изготовителю Товара.

6.4. Покупатель вправе отказаться от оплаты поврежденного Товара, и/или не соответствующего ГОСТу, ТУ, требованиям по качеству, указанным в пункте 6.1 договора и/или потребовать устранения недостатков или замены Товара. Устранение недостатков и замена Товара осуществляется за счет Поставщика, в сроки, установленные настоящим договором. 

6.5. На Товар устанавливается гарантийный срок (гарантийный период) в соответствие с нормативными документами, ГОСТами, стандартами отрасли, ТУ и сертификатами соответствия, выданными изготовителем Товара, который исчисляется с даты приёмки Товара по товарной накладной и предоставления Поставщиком всех предусмотренных договором товаросопроводительных документов, за исключением случаев, когда договором предусмотрена приёмка Товара по результатам монтажа, испытаний и т.д. В этом случае гарантийный срок (гарантийный период) начинает исчисляться с даты ввода в эксплуатацию Товара и подписания соответствующих документов. 

6.6. Недостатки Товара, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты уведомления о наличии недостатков. В случае несогласия Поставщика с перечнем обнаруженных недостатков или причинами их возникновения, указанными Покупателем, Поставщик обеспечивает проведение независимой экспертизы. В противном случае возражения Поставщика не принимаются и недостатки считаются возникшими по причинам, зависящим от Поставщика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору, несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.

7.3. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора несут следующую взаимную ответственность: штраф, пеня, причем санкции применяются без взаимных зачетов и уплачиваются только после предъявления письменных требований об уплате.

7.4. Поставщик несет ответственность за сохранность, целостность и комплектность Товара до момента его приемки на складе Покупателя.

7.5. В случае недопоставки и/или просроченной поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости Товара за каждый календарный день просрочки. В случае нарушения сроков передачи Покупателю товаросопроводительной документации, предусмотренной пп. 3.1.2 и 4.4. договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости партии Товара за каждый календарный день просрочки.

7.6. Покупатель вправе, в случае возврата Поставщику некачественного Товара уменьшить сумму платежей за поставленный Товар на сумму стоимости возвращенного Товара. Все затраты по возврату данного Товара несет Поставщик.

7.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения) Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать от Поставщика возврата уплаченной за Товар денежной суммы и возмещения убытков;

- потребовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества, в соответствии с требованиями настоящего договора. 

7.8. Денежное требование Покупателя должно быть исполнено Поставщиком в течение 7 (семи) календарных дней с момента его получения (в том числе и по факсу или по электронной почте).

7.9. В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки Товара, не соответствующего условиям договора по количеству, или комплектности, или качеству, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 (пяти) % от стоимости партии некачественного или недопоставленного Товара.

7.10. Покупатель, в случае просрочки оплаты поставленного и принятого Товара более, чем на 10 (десять) рабочих дней уплачивает Поставщику пени в размере 0,01% от стоимости поставленного Товара, но не более 1% от цены договора. Предусмотренная настоящим пунктом ответственность Покупателя не применяется в случаях, если Покупателю не предоставлена в полном объеме надлежащим образом оформленная товаросопроводительная документация (п.п.3.1.2 и 4.4. договора).

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик обязуется уплатить Покупателю штраф в размере 10% (десяти) от стоимости договора.

7.12. В случае передачи Поставщиком третьим лицам своих прав и/или обязанностей по настоящему Договору (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) без заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору или без письменного разрешения Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 20% (двадцати процентов) от цены настоящего Договора.

7.13. Установленная договором неустойка может быть удержана Покупателем из средств оплаты по договору и/или из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется Поставщиком).

7.14. Для целей расчета сумм компенсации убытков, неустойки, указанные в настоящем разделе Договора максимальные суммы ответственности, а также стоимость Товара принимается без учета НДС.

7.15. В случае наложения на Покупателя административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний надзорных государственных органов исключительно в связи с виновным неисполнением Поставщиком обязательных норм действующего законодательства, Поставщик обязан в срок не более 30 (тридцати) дней возместить Покупателю соответствующие расходы в размере не более 1% от стоимости Договора за каждый отдельный случай, но не более 10% от цены Договора, в совокупности, на основании предоставленных Покупателем документов, подтверждающих произведение таких расходов Покупателем.

7.16. Взыскание с виновной стороны штрафов, неустоек, предусмотренных настоящим Договором, допускается при проведении окончательных расчетов при наличии предъявления письменной претензии и отсутствия письменных возражений со стороны ответчика.

7.17. Уплата неустойки, штрафных санкций, а также возмещение убытков не освобождает Сторону от надлежащего исполнения принятых обязательств по настоящему договору.

7.18. Право Стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.

           Перечисленные в настоящем разделе санкции могут быть взысканы Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Продавца при соблюдении требований п. 7.16.  настоящего Договора. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

7.19. В дополнение и вне зависимости от изложенного выше, Поставщик возмещает Покупателю, по его письменному требованию, все расходы, понесенные Покупателем в связи с осуществлением любых действий, направленных на обеспечение исполнения Поставщиком своевременно не исполненных им или исполненных им ненадлежащим образом обязательств по настоящему Договору.

7.20. В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, в т. Ч. Покупателя, настоящего Договора.

8.2. Требования пункта 8.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны информировать друг друга об объеме и характере предоставляемой информации.

8.3. Убытки, причиненные Стороне, несоблюдением требований раздела 8 настоящего Договора, подлежат полному возмещению виновной Стороной.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по настоящему договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения настоящего договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

9.5. Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора в течение одного месяца после указанного срока. Если соглашение Сторонами в указанный срок не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до __________________________.

Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от полного исполнения своих обязательств, установленных настоящим договором.

10.2. Настоящий договор заключен на электронной торговой площадке (ЭТП) в сети «Интернет» по адресу: _________________. В соответствии со статьей 6 Федерального Закона об электронной подписи № 63-ФЗ от 06.04.2011г., настоящий договор может не иметь собственноручных подписей и печатей Сторон.

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при невыполнении Сторонами своих обязательств по договору, по соглашению Сторон либо по решению суда.

10.4. Покупатель имеет право в соответствии со статьей 450.1. ГК РФ отказаться в одностороннем порядке от выполнения принятых обязательств по Договору, за исключением обязательств по оплате ранее поставленного Товара, Уведомление составляется в свободной форме и подписывается полномочным представителем Покупателя. Уведомление может быть направлено Покупателем на свой выбор средствами почтовой, факсимильной связи либо на адрес электронной почты Поставщика (его представителя), указанный в реквизитах подписанного сторонами Договора. Договор считается прекращенным в порядке одностороннего отказа от Договора (его исполнения) полностью или частично с даты получения Поставщиком уведомления об отказе от Договора. В случае направления уведомления средствами факсимильной связи либо на адрес электронной почты Поставщика (его представителя), дополнительных доказательств получения уведомления Поставщиком, кроме фиксации Покупателя факта направления (отметка канцелярии об отправке факсограммы, скриншот страницы исходящего электронного письма), не требуется.

              В этом случае Стороны в течение 3 дней с момента направления Покупателем соответствующего заявления проводят сверку расчетов по договору.

11. СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕТЕНЗИОННОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

11.1. Соглашение о порядке и сроках претензионного урегулирования является независимым от текста договора и будет сохранять свою силу в случаях недействительности и незаключенности договора. 

11.2. Все споры в связи с договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

11.3. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с договором, в том числе в связи с его исполнением, нарушением, прекращением его действия, в том числе расторжением, включая односторонний отказ или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого. 

Претензия подписывается руководителем организации либо иным лицом на основании доверенности.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением посредством почтового отправления. Адреса для направления претензии и иных юридически значимых документов указаны ниже по тексту:

В адрес Покупателя:

АО «КРЫМТЭЦ»

295493 г. Симферополь, пгт. Грэсовский

ул. Монтажная, 1

Генеральному директору – Т.Д. Целому

В адрес Поставщика:

_____________________________________________________________________________________________ 

Претензия считается доставленной, если Сторона-истец отправил ее по адресу и способом, указанными в настоящем пункте.

11.4. Сторона-ответчик имеет право запросить документы, которые необходимы для рассмотрения претензии, если они не были к ней приложены. В данном случае Сторона-ответчик направляет запрос Стороне-истцу, в котором указывается срок, в течение которого недостающие документы должны быть представлены. При неполучении затребованных документов претензия подлежит рассмотрению на основании тех документов, которые есть в наличии.

Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в порядке, указанном в пункте 11.3 в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями. В случае пропуска срока для ответа на претензию Сторона-истец имеет право обратиться в арбитражный суд по месту нахождения Покупателя. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

В случае не урегулирования спора в досудебном претензионном порядке, все споры между Сторонами в связи с договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Настоящий договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.3. Вся официальная переписка между Сторонами осуществляется путем вручения соответствующих писем уполномоченным представителям Сторон или посредством почтовой связи (заказными письмами с уведомлениями о вручении). Почтовая переписка осуществляется по почтовым адресам Сторон, указанным в разделе 13 настоящего договора. В случае изменения своего почтового адреса Сторона обязана известить другую Сторону о таком изменении. Все письма, отправленные по старым адресам до получения извещения о перемене адреса, считаются отправленными надлежащим образом.

12.4. Вся переписка между Сторонами по вопросам, связанным с исполнением и расторжением договора может осуществляться в электронном виде, с помощью факсимильной связи с дальнейшим подтверждением в письменном виде. Без подтверждения переписки в письменном виде она теряет юридическую силу. 

Электронный адрес Покупателя: office@krimtec.ru. 

Электронный адрес Поставщика: ___________________ .

12.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 - Спецификация;

- Приложение № 3 – Форма заявки Покупателя.

- Приложение № 4 – Форма акта об исполнении договора.

- Приложение № 5 - Заверения об обстоятельствах.




13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Поставщик:
	Покупатель: 

	Юридический адрес:

Грузоотправитель:

Банковские реквизиты:

р/сч № 

кор.счет №, 

БИК 

Тел./факс:

е-mail: 

_________________________
	АО «КРЫМТЭЦ»

Юридический /Фактический адрес:

295493 г. Симферополь, пгт. Грэсовский

ул. Монтажная, 1

ОГРН 1159102014169 

ИНН/КПП 9102070194 /910201001

Грузополучатель товара – АО «КРЫМТЭЦ», г. Симферополь, ул. Монтажная, д.1.
Банковские реквизиты:

РНКБ Банк (ПАО)

р/с № 40702810940080000046

БИК: 043510607

кор/сч 30101810335100000607

ОГРН 1027700381290

Генеральный директор

____________________/Целый Т.Д./




Приложение № 1

к договору № ___от «___»   __________  202___ г.

Техническое задание

на поставку средств индивидуальной защиты 

1.ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
	№ п\п
	Наименование товара
	Техническое описание
	Ед.изм
	Кол-во

	1. 
	Вкладыши противошумные (беруши со шнурком)
	Предназначение: для защиты от шума с умеренным уровнем.

Материал: вспененный полиуретан.
Дополнительные требования к изделию:

Вкладыши должны обеспечивать снижение уровня шума от 34 Дб, а также иметь возможность принимать форму слухового канала пользователя. Со шнурком. Имеют гладкую грязеотталкивающую поверхность.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.275-2014

ГОСТ 12.4.209-99
	шт
	60

	2. 
	Каска защитная пластмассовая от механических повреждений для руководства с логотипом 
	Каска ударопрочная для защиты головы от механических повреждений. 

В конструкции каски должны быть учтены следующие детали и особенности:

-укороченный козырек для увеличения поля зрения, водосточный желобок;

- вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками;

- наголовная лента охватывающая лобно-височную и затылочную части головы, материал ленты – текстильный материал, кожаная, впитывающая пот вставка;

-крепление оголовья: в шести точках;

- подбородочный ремень из эластичной термостойкой ткани;

- храповый механизм для более точной подгонки и регулировки размеров оголовья;

- возможность крепления дополнительных средств индивидуальной защиты, таких как наушники/щитки защитные лицевые;

- возможность использования головных убор в том числе шапок, подшлемников и т.д.

Каска имеет дополнительную защиту затылочной части головы.

Во время длительного ношения каски она не должна вызывать дискомфорта. 

Диапазон температур: -500С до +500С.

Материал: полиэтилен.

Цвет: белая с логотипом «КРЫМТЭЦ».

Место нанесения логотипа: на лобную часть.

Вид нанесения логотипа: тампопечать.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.128-83

ГОСТ EN 397-2012            
	шт
	25



	3. 
	Каска защитная пластмассовая от механических повреждений 
	Каска ударопрочная для защиты головы от механических повреждений. 

В конструкции каски должны быть учтены следующие детали и особенности:

- вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками;

- наголовная лента охватывающая лобно-височную и затылочную части головы, материал ленты – текстильные ленты,

-крепление оголовья: в шести точках;

- несущая/затылочная лента с плавной регулировкой
- подбородочный ремень из эластичной термостойкой ткани;

- храповый механизм для более точной подгонки и регулировки размеров оголовья;

- сменный обтюратор внутренней стороны затылочной части наголовной ленты из пенополиуретана с хлопковым покрытием;

- возможность крепления дополнительных средств индивидуальной защиты, таких как наушники/щитки защитные лицевые;

- возможность использования головных убор в том числе шапок, подшлемников и т.д.

Во время длительного ношения каски она не должна вызывать дискомфорта. 

Диапазон температур: -500С до +500С 

Материал: полиэтилен

Цвет: оранжевый

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.128-83

ГОСТ EN 397-2012
	шт
	192



	4. 
	Каска термостойкая (для электриков) с защитным щитком для лица с термостойкой изоляцией


	Каска:

Термостойкая каска рекомендована для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги.

В конструкции каски должны быть учтены следующие детали и особенности:
- возможность крепления дополнительных средств индивидуальной защиты, таких как наушники/щитки защитные лицевые;

- наголовная лента из натуральной кожи и затылочный пенополиуретановый обтюратор;

- подбородочный ремень из эластичной термостойкой ткани;

- храповый механизм для более точной подгонки и регулировки размеров оголовья;

- возможность использования головных убор в том числе шапок, подшлемников и т.д.;

Во время длительного ношения каски она не должна вызывать дискомфорта.

Оголовье: 8 точек крепления, текстильный амортизатор 

Диапазон температур: -50 до +150 градусов, 

Защита от тока: 1000В (испытательное напряжение - 5000В, выдерживающее напряжение - 10000В)

Вес: 400 г 

Материал: полиамид 66 со стекловолокном 

Цвет: оранжевый

ТР ТС 019/2011

ГОСТ EN 397-2012

ТУ 2291-068-36438019-13

Щиток:

В конструкции щитка должны быть учтены следующие детали и особенности:
- накасочное крепление, выполненное из термостойкого материала;

- огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала, предотвращающая искажение экрана от интенсивного термического воздействия;

- крепление щитка к защитной каске должно осуществляться за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях “вверх-вниз”.

- возможность сочетания использования с другими средствами индивидуальной защиты;

Защита: от механических воздействий, УФ лучей, брызг расплавленного металла, термических факторов электрической дуги.

Диапазон рабочих температур щитка защитного: от -20°С до +130°С

Материал: ударопрочный, термостойкий поликарбонат

Оптический класс: 1 (без искажений)

Размер: 210 х 230 мм

Толщина: 2,0 мм

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.023-84

ГОСТ 12.4.253-2013
	шт
	50

	5. 
	Маска полнолицевая (средний размер). 
	Маска полнолицевая должна обеспечивать высокую степень защиты лица, органов дыхания, зрения от воздействия газов, паров и различных аэрозолей, а также наибольший комфорт при работе во вредных условиях.

В конструкции маски должны быть учтены следующие детали и особенности: 

Материал лицевой части: мягкий, не вызывающий раздражения эластомер.

 Материал линзы: ударопрочный поликарбонат, стойкий к царапинам и запотеванию, обеспечивает панорамный обзор;
Степень защиты: до 200 ПДК при использовании противоаэрозольных фильтров высокой эффективности
- 4 ремня оголовья для плотного прилегания;
- конструкция изделия должна обеспечивать эффективный отвод тепла и влаги;

- возможность совместного применения с различными фильтрами;

-  параболический клапан выдоха закрыт крышкой от краски, пыли
В комплекте поставки обязательно должен входить комплект угольных фильтров для защиты органов дыхания от органических и неорганических паров, кислых газов, аммиака и его производных, жидких и твердых аэрозолей. Необходимо Байонетное крепление для обеспечения плотного присоединение фильтра к маске одним щелчком. 

Размер L.
ГОСТ 12.4.235-2012

ТР ТС 019/2011
	шт
	4

	6. 
	Маска сварочная
	Маска сварочная должна иметь следующие характеристики:

Откидная рамка светофильтра, для проведения шлифовальных работ.

Наголовное крепление с плавной регулировкой размера и мягким обтюратором.

Тип светофильтра: обычный (постоянное пассивное затемнение).

Степень затемнения: от 11 DIN
Защита от УФ и ИК-лучей: есть

Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть

Температурный режим: от -40 °C до +80 °C

Материал изделия: термостойкий пластик, термостойкое стекло.

ГОСТ 12.4.254-2013

ТР ТС 019/2011
	шт
	6

	7. 
	Маска сварщика Хамелеон (2 типа питания, DIN 5-13)
	Сварочная маска, предназначена для защиты глаз от видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также для защиты головы и шеи от попадания искр при сварочных работах. Маска данного типа удобна, поскольку светофильтр автоматически затемняется при зажигании дуги. Такой светофильтр назвали «хамелеоном» из-за способности автоматически затемняться. Степень затемнения можно настраивать с помощью встроенного регулятора в зависимости от модели маски.

Размеры экрана, 100-60 мм, Тип светофильтра Хамелеон, регулировка светофильтра, регулировка времени задержки, регулировка чувствительности.

режим шлифовка.

Задержка открытия 0,03-0,4 с, степень осветления 4 Din, степень затемнения 9-13 Din, время переключения 0,3 с, режим резки 5-9 Din.

Материал – пластик.

Источник питания: солнечная батарея и сменная.
Масса: не более 550г

Товар должен соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.254-2013
	шт
	7

	8. 
	Маска сварщика
	Маска предназначена для индивидуальной защиты лица от ультрафиолетового излучения сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр при сварочных и отрезных работах. 

В конструкции маски должны быть учтены следующие детали и особенности:

-Автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги и возврат в исходное состояние (прозрачное) после окончания сварки;

-Непрерывная защита от ультрафиолетового и инфракрасного излучения достигается за счет установки специального фильтра, соответствующего нормам защиты DIN 15+;

 -Дополнительный датчик распознавания дуги в корпусе фильтра обеспечит срабатывание системы даже в случае, если основной сенсор будет чем-либо закрыт от дуги;

-Регулировка наголовника по обхвату и высоте дает возможность настроить размер маски под параметры конкретного пользователя;

-Расстояние от глаз до светофильтра регулируется в трех положениях, что в сочетании с изменяемым углом обзора делает работу с маской еще более удобной;

- Первый оптический класс гарантирует точность геометрических фигур и постоянный фокус, прозрачность светофильтра.  Высший класс гомогенности позволяет различные степени затемнения, в зависимости от угла просмотра. Хорошая угловая зависимость при затемнении позволяет изменение степени затемнения в нужных углах.

-Степень затемнения в открытом режиме: DIN4;

-Степень затемнения в режиме сварки: DIN11

Защита от УФ/ИК-излучения: DIN15+

Размер картриджа: 108х50.8х5мм

Время включения: <1/2000сек

Задержка открытия: 0,5сек

Оптический датчик дуги:2 шт

Источник питания: Фотоэлемент / встроенный элемент питания

Температура эксплуатации: от -5 до +55°С

Температура хранения: от -20 до +80°С

ГОСТ 12.4.023  

ГОСТ 12.4.254-2013

ТР ТС 019/2011
	шт
	2

	9. 
	Накомарник-сетка наголовная из термостойких материалов
	Предназначена для защиты электротехнического персонала от клещей и кровососущих насекомых.

Сетка-накомарник изготовлена из плотной огнестойкой арамидной сетки.

Одевается под каску.

ТР ТС 019/2011
	шт
	45

	10. 
	Наколенники профессиональные кожаные термостойкие 
	Общая характеристика: наколенники защитные профессиональные состоят из двух основных слоев – наружного, обеспечивающего защиту от механических воздействий, искр и окалины, и внутреннего, обеспечивающего удобства и мягкости коленного сустава. Наружный и внутренний слои скреплены между собой металлическими заклепками. Для удобства и надежности закрепления наколенников на коленном суставе предусмотрен пряжечный ремень, позволяющие регулировать ширину обхвата икорной мышцы.

Верхний (наружный) слой: щорно-седельная кожа черного, коричневого цвета толщиной 2.6 – 3.0 мм,

Нижний (внутренний) слой: негорючее нетканое полотно толщиной не менее 10 мм или натуральный войлок толщиной 8- 10 мм.

Подколенные ремни:  шорно-седельная кожа толщиной 2.6-3.0 мм, спилок юфтевый с теснением толщиной 2.2-2.6 мм, лента синтетическая (стропа) толщиной 1.6-1.8 мм.

Фурнитура: металлическая (заклепки с гальваническим покрытием и пряжки с покрытием хром)
	шт
	3



	11. 
	Наплечники 
	 Материал: брезент с огнеупорной и водоотталкивающей пропиткой, плотностью не менее 500 гр/см2

Подкладка: натуральный войлок или нетканый материал толщиной не менее 10 мм с огнеупорной пропиткой или ватин

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.011-89
	шт
	6

	12. 
	Нарукавники 
	Должны обеспечивать защиту от повреждающего воздействия высоких температур, в т. ч. от прямого контакта с раскаленными поверхностями, искр и брызг расплавленного металла, окалины и непродолжительного воздействия открытого пламени.

Материал: брезент с огнеупорной пропиткой, плотностью не менее 500 гр/см2

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.011-89
	пар.
	48

	13. 
	Наушники противошумные с креплением на каску. 
	В конструкции наушников должны быть учтены следующие детали и особенности:
- возможность подогнать наушники по высоте;

- регулируемые по высоте держатели с адаптерами;

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 107 дБ;

- мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове.

Материал: прочный ABS-пластика, устойчивый к воздействию температур и УФ лучей.

Акустическая эффективность: не менее 26 дБ 

Тип оголовья: на каску 

Материал оголовья: сталь.

Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного полиуретана и глицерина

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.275-2014

ГОСТ Р 12.4.208-99
	комп
	250

	14. 
	Очки защитные для газоварщика. 
	Очки для сварочных работ с двойными стеклами.  Применимы в условиях воздействия инфракрасного излучения от низкого до среднего уровня: литьё металла, газовая пайка, резка и шлифовка металла, лёгкая ацетиленовая сварка. Затемненная поликарбонатная линза обеспечивает защиту от вредных излучений при газосварке и от летящих частиц (120 м/с). 

Материал: негорючий пластик.

Оптический класс 1(не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения).

Цвет линз: внешняя – зеленый, степень затемнения 5 (Г2); внутренняя поликарбонатная – прозрачный.

Уровень затемнения: 1+5 (IR5)

Оправа: ПВХ, крепление стекол из АБС

Крепление: Эластичная резинка с регулировкой

Окуляр: Бесцветный + Затемненный

Защита: Поднимающееся затемненное стекло

Доступ воздуха: Непрямой, через фильтр

 ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.253-2013
	шт
	4



	15. 
	Очки защитные закрытые 
	Очки, закрытые с непрямой вентиляцией, должны обеспечивать защиту от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами со низкоэнергетическим ударом. Очки с двойными линзами (поликарбонатная линза снаружи и ацетатная внутри), пространство между которыми заполнено воздухом, и особой мембраной, регулирующей давление между линзами для полного исключения запотевания даже при очень низких температурах.

Материал должен быть устойчив к растворам химических кислот и щелочей. Очки должны быть изготовлены без металлических деталей, из материалов с изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток. Оголовье должно быть регулируемым.

Конструкция: закрытые
Вентиляция: непрямая
Оптический класс: 1 
Материал линзы: поликарбонат, ацетат 

Материал оправы: поливинилхлорид

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.253-2013

ГОСТ 12.4.281-2014
	шт
	34

	16. 
	Очки защитные (прозрачные). 
	Очки закрытые панорамные, плотно прилегающие, с непрямой вентиляцией, с широкой полосой обтюрации, широкой регулируемой наголовной лентой, надежно и удобно фиксирующей очки на голове пользователя
- изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток

- с незапотевающим покрытием, устойчивым к царапанию и истиранию

- Защита от воздействия высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом
Покрытие: против запотевания и царапин
Оптический класс: 1 
Материал линзы: поликарбонат
Материал оправы: ПВХ
Цвет линзы: прозрачный

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.253-2013

ГОСТ 12.4.281-2014
	шт
	234

	17. 
	Перчатки диэлектрические
	Перчатки должны обеспечивать защиту от поражения электрическим током при работе в электроустановках до 1000В в качестве основного средства защиты, а в электроустановках выше 1000В - в качестве дополнительного средства защиты.

Материал: высокачественный латекс
Длина: не менее 350 мм

Толщина: 1,3±0,2 мм

Размер: L
ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

ТУ 38.106977-2004
Размеры: L -6; XL-33.
	пар
	39



	18. 
	Перчатки диэлектрические свыше 1000В
	Перчатки диэлектрические свыше 1000 В

Класс: 2

– Диэлектрические перчатки обладают устойчивостью к воздействию кислот и нефтепродуктов, низким
температурам (испытаны при -40 °С)
– Эргономическая форма перчаток обеспечивает свободу движений рук
– Гипоаллергенные, удивительно долгий срок службы
– Не требуют ношения дополнительных перчаток или рукавиц для обеспечения
защиты от механических повреждений
– Защищают от электрической дуги 7 кA/0,5 с

 Класс: 2

Материал покрытия: натуральный латекс
Уровень защиты: для защиты при работе в электроустановках под напряжением до 17000 В (класс 2)


ГОСТы: ГОСТ 12.4.183-91, СО 153-34.03.603-2003, EN 420, EN 60903-2003

 

Размеры: L -10; XL-21.


	пар
	31

	19. 
	Перчатки для защиты рук от нефтепродуктов нитриловые полный облив МБС (маш. т/подачи, слесарей)
	Свойства: МБС, ВО; сухой и влажный (промасленный) захват; не содержат силикона; антистатичны

Конструкция Раскроенные и сшитые

Материал основы: Поликоттон

Материал покрытия: Нитрил

Тип/стиль покрытия С полным покрытием

Стиль манжеты Safety

Цвет Синий

Длина, мм 240-270

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов

Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель)

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013
	пар
	114



	20. 
	Перчатки (утепленные) для защиты от повышенных  температур, искр и брызг расплавленного металла (краги спилковые)
	Материал: воловий спилок сорт А (толщина 1,2–1,4 мм), арамидная нить 

Материал утеплителя: искусственный мех, 500 г/м2

Цвет: желтый с красным

Длина: 405 мм

Рекомендованы для: сварки, склеивания, клепки, пайки твердым припоем, шлифовки металлических деталей, электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG), резки газовым резаком, манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры в условиях пониженных температур

Защитные свойcтва: ГОСТ EN 388-2012 - 4442

Стойкость к истиранию - 4 (до 8000циклов)

Стойкость к порезам - 4 (10 - показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 2 (до 60 Ньютонов)

ГОСТ EN 407-2012 - 413x4x

Продолжительность остаточного горения: менее 2 с; выдерживает более 35 капель расплавленного металла

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

EN 388 4422
	пар
	36

	21. 
	Перчатки (утепленные) с полимерным покрытием (крага)
	Перчатки должны иметь полное ПВХ покрытие для обеспечения стойкости к механическим повреждениям, воздействию агрессивных химический соединений, нефтепродуктов.

Перчатки для защиты от пониженных температур. Перчатки пятипалые на утепленной основе, с эластичной манжетой. Обязательно наличие гладкой или рельефной (гранулированной) поверхности 

Используются с утепляющими вкладышами – перчатками из синтетических или шерстяных волокон, или съемной прокладкой из искусственного меха.

Материал: флисовая основа из 100% хлопка с покрытием из вспененного ПВХ
Подкладка: хлопковая ворсовая подкладка
Длина: не менее 350 мм
Покрытие: ПВХ

Размеры: М-12 пар
                   L-21 пар

                   XL- 20 пар    

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ Р 12.4.252-2013
	пар
	53

	22. 
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	Краги пятипалые должны быть из термостойкого спилка, прошитые арамидной нитью, для защиты от брызг и искр расплавленного металла, повышенных температур и механических воздействий.

Свойства: Все швы должны быть наружные для обеспечения максимального комфорта рукам, ладонная часть должны быть усилена накладкой из спилка для повышенной прочности. Верхняя часть краги должна быть сделана из ткани Термошилд. 

Краги должны быть прошиты арамидной нитью и защищены вшивным кантом из спилка для дополнительной прочности перчаток и увеличения срока носки.

Материал подкладки – флис на ладонной части, который обеспечивает дополнительную защиту от повышенных и пониженных температур, хлопковая ткань на краге. Краги должны обеспечивать максимальную защиту руки и предплечья.

Материал: спилок воловий, ткань «ТЕРМОШИЛД » с

силиконизированным покрытием на краге

Материал подкладки: флисовая подкладка на ладонной части,хлопковая – на краге

Длина: не менее 350 мм

Размер: 10

Рекомендовано для

Для сварочных работ

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013 

EN 388 4422

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов

Стойкость к порезам - 4: 10,0 (показатель)

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов

Сопротивление проколу - 2: 60 Ньютонов

EN 407 413x3x

Поведение при горении (продолжительность остаточного горения и тления) - степень 4: менее 2 сек

Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек

Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) - степень 3: более 10 сек
	пар
	99



	23. 
	Перчатки МБС нитриловые с тяжелым покрытием 
	Защитные свойства: К80 Щ50 Ми Мп Нс Нм Вн

Материал основы: 100% хлопок, трикотаж джерси с начесом, который должен способствовать поглощению ударных нагрузок и абсорбции влаги.

Материал покрытия: нитрил

Тип покрытия: полное, методом макания

Цвет: синий

Манжета: предохранительная крага, должны защищать запястье от механических повреждений, дополнительная вентиляция. В случае опасности поражения руки позволяет быстро сбросить перчатку.

Длина: не менее 230/2400/250/260/270 мм.

Класс риска: 2

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011

ГОСТ EN 388 - 2019: 4431В

Стойкость к истиранию: 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам: 4 (показатель 10)

Сопротивление раздиру: 3 (50 Ньютонов)

Сопротивление проколу: 1 (20 Ньютонов)

Размерный ряд: 10, 11, 7, 8, 9
	пар
	2

	24. 
	Перчатки стекольщика (для изолировщика, столяра)
	Внешний материал: Натуральная козья кожа

Материал основы: Порезостойкая ткань

Тип/стиль покрытия: Натуральная мягкая козья кожа с повышенной тактичной чувствительностью

Стиль манжеты: Застёжка на контактной ленте «велкро»

Особенности:

- противоударные демпферы из термопластичного эластомера, размещённые на кисти и пальцах

- высокий комфорт и защита от пореза;

Размер: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	пар
	15

	25. 
	Перчатки КЩC (хим.цех, аккумуляторщик, маляр)
	Перчатки защитные химически стойкие: Идеально подходят для работы в холодных условиях - неопрен сохраняет свою превосходную эластичность даже при низких температурах. Неопреновая смесь. Защищает руку от широкого ассортимента кислот, едких щелочей, спиртов и многих растворителей. Превосходная эластичность. Содержит натуральный каучук.

 Подкладка из чистого хлопка. Мягкая, удобная и хорошо впитывающая влагу. Свойства: КЩС (99%), особая стойкость к порезам, проколу, истиранию, разрыву; отличный сухой и влажный захват; хлопковое напыление с антибактериальной обработкой, антистатичны

Материал основы: Хлопковое напыление

Материал покрытия: Натуральный каучук Неопрен

Тип/стиль покрытия: Ромбовидный

Стиль манжеты: Прямая

Цвет: Черный

Длина, мм 300

AQL (EN374) 0.65

ТОЛЩИНА, мм 0.70

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 20010-93
	пар
	944

	26. 
	Перчатки (бытовые-хозяйственные)
	Свойства: КЩС (40%), антибактериальная обработка

Материал основы: Хлопковое напыление

Материал покрытия: Натуральный каучук

Тип/стиль покрытия Чешуйчатый

Стиль манжеты: с зубчиками

Цвет: Синий

Длина, мм 305

AQL (EN374) 0.65

ТОЛЩИНА:мм 0.40

Стойкость к истиранию - x: 0 циклов

Стойкость к порезам - 0: 0 (показатель)

Сопротивление раздиру - 1: 10 Ньютонов

Сопротивление проколу - 0: 0 Ньютонов

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008), ГОСТ Р -2009, ГОСТ

12.4.278-2014;

EN 388 x010
	пар
	478

	27. 
	Перчатки медицинские латексные 
	Перчатки смотровые медицинские стерильные гладкие, содержат тальк, манжета с валиком.

Материал основы: Неопрен, нитрил

Стиль манжеты: Трикотажная манжета

Длина, не менее мм 250

Толщина, не менее мм 0,1

Размеры: М

ГОСТ Р 52239-2004
	пар
	1000

	28. 
	Перчатки виниловые неопудренные (50 пар упак)
	Перчатки виниловые одноразовые являются изделием санитарно-гигиенического назначения. Предназначены для одноразового использования. Не являются средством защиты от опасных химических соединений. Цвет прозрачный, вес не менее 4,0 гр. Предназначены для работ, где возможен контакт с пищевой продукцией, а так же для применения в домашних условиях. Перед применением перчаток рекомендуется провести антисептическую обработку рук. Использовать в зависимости от прилагаемых манипуляций и процедур. После использования изделие следует утилизировать согласно схеме обращения. Товар должен соответствовать ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
	упак
	4

	29. 
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами
	Герметичные перчатки из ПВХ,  подклад из нетканого материала с ворсом. Подходят для работы в зимнее время вместе с трикотажными перчатками вкладышами. Пенополиуретановая подкладка защищает руки от мороза.

Особенности:

-Морозостойкие, водонепроницаемые, стойкие к воздействию масел, жиров и нефтепродуктов.

- Не теряют гибкости на морозе (t -40гр.) благодаря высокому качества ПВХ.

- Толстый слой ПВХ, нанесённый на трикотажную основу, обеспечивает высокую прочность и хороший захват.

- Ворсовая подкладка сохраняет руки сухими и тёплыми.

Длина, мм: 265 - 295

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ 12.4.252-2013

 Перчатки полушерстяные (вкладыши) 

Могут использоваться в качестве утепляющих перчаток-вкладышей.

Материал: пряжа полушерстяная (30% шерсть, 70% ПАН). 

Особенности модели: перчатки трикотажные вязаные бесшовные из полушерстяной пряжи с ворсовой внутренней поверхностью. Объемный трикотаж создает теплоизолирующий барьер между рукой и защитной перчаткой и сохраняет руки в тепле.
Класс вязки 7.

Размеры: М-6 пар
                   L-132 пар

                   XL- 545 пар      
ТР ТС 019/2011
ТО 7424/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013
	пар
	683

	30. 
	Перчатки с полимерным покрытием 
	Класс вязки 15

Материал основы: Нейлон

Материал покрытия: Полиуретан

Тип/стиль покрытия Ладонная часть с покрытием

Стиль манжеты Трикотажная манжета

Цвет Белый

Длина, мм 210 - 260

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008);

EN 388
	пар
	6052



	31. 
	Перчатки трикотажные (термостойкие) до 17 кал/см2 для электриков 


	Перчатки пятипалые термостойкие для защиты от воздействия вредных и опасных факторов электрической дуги, теплового излучения, открытого пламени, искр, брызг расплавленного металла, окалины.

Материал: метаарамид 100%

 Уровень защиты: не менее 17 кал/см2

Размеры:  

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.234-2012
	пар
	778

	32. 
	Перчатки с полимерным покрытием (термостойкие)
	Уровень защиты: 16 кал/см2

Перчатки термостойкие трикотажные с огнестойкими свойствами

предназначены для защиты рук пользователя от термических рисков

электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания),

теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия

пламени.

Цвет: темно-синий

Материал: метаарамид- 100%

Размерный ряд: 10, 11, 8, 9
	пар
	780

	33. 
	Перчатки с латексным обливом
	Тип: вязаные

Тип манжеты: эластичная трикотажная манжета

Материал основы: полиэстр

Материал покрытия: натуральный каучук (латекс)

Тип покрытия: рифленая отделка

Цвет: комбинированный (синий и черный)

Класс вязки: 15

Длина: 220-270 мм

Стойкость к истиранию: 2 (500 циклов)

Стойкость к порезам: 1 (B) (1,2 показатель)

Сопротивление раздиру: 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу: 2 (60 Ньютонов)

Размер: 7, 8, 9, 10 

ТР ТС 019/2011

EN 388: 2003 2142

EN 388: 2016 2142B
	пар
	716

	34. 
	Подшлемник под каску 
	Подшлемник трикотажный х/б для защиты от механических воздействий.
Ткань: трикотажное полотно 100% хлопок, плотность 200 г/м2

Подкладка: бязь ( 100% хлопок)
ТР ТС 017/2011

ГОСТ 1164-86 

ГОСТ 2351-88


	шт
	82

	35. 
	Подшлемник под каску (утепленный)
	Рекомендуется использовать в качестве утепленного головного убора, дополняющего костюм для защиты от пониженных температур, а также как утепленный подшлемник под каску.

Материал: Ткань "Климат 150 RS" МВО, 100% полиэфир, плотность не менее 120г/ м².

Утеплитель: Шелтер Микро 150 г/м², 1 слой

Подкладка: флис, полиэстер - 100%, 260 г/м², овечий чес, шерсть - 50%, полиэстер - 50%, 665 г/м².

Регулировки: эластичный шнур и фиксатор на затылочной части

ТР ТС 017/2011

ГОСТ 1164-86
ГОСТ 2351-88
	шт
	97



	36. 
	Подшлемник под каску термостойкий (для электриков)
	Подшлемник предназначен для защиты от термических рисков электодуги. Состоит из цельнокроеной детали лицевой и затылочной части, вверху имеет закруглённую форму. Отверстие для лица круглое, расположенное посередине лицевой стороны подшлемника. Все швы подшлемника плоские, обеспечивают комфорт при эксплуатации изделия.

Материал: метаарамид 100%, плотностью не менее 220 г/м2

Уровень защиты: не менее 35 кал/см2

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.234-2012 

ГОСТ Р ИСО 11612-2007
	шт
	64

	37. 
	Подшлемник под каску термостойкий (утепленный)
	Модель выполнена из полушерстяной нити с огнестойкими свойствами. предназначен для защиты от термических рисков электодуги. 

Арамидные волокна защищают от теплового воздействия, обладают свойством не поддерживать распространение огня. Содержание шерсти обеспечивает защиту от низких температур.  Состоит из цельнокроеной детали лицевой и затылочной части, вверху имеет закруглённую форму. Все швы подшлемника плоские, обеспечивают комфорт при эксплуатации изделия.

Изготавливается из термостойкого трикотажного полотна с огнестойкими свойствами

Материал: метаарамид 100%  400 г/ кв.м

Уровень защиты: не менее 35 кал/см2

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.234-2012

ГОСТ Р ИСО 11612-2007
	шт
	65



	38. 
	Пояс предохранительный лямочный со стропом из металлической цепи
	Предназначение: для обеспечения безопасности работ на высоте, для выполнения функций удерживания и поддерживания, позиционирования на рабочем месте, ограничения перемещения в пространстве, включая предотвращение свободного падения.

Состоит из привязи ремня с пряжкой, наплечных и набедренных лямок, кушака, двух D-колец на поясе (для удержания и позиционирования) и одного на спине и страховочного стропа из металлической цепи с амортизатором. 

Дополнительные характеристики:

- обхват талии, мм: не менее 840, не более 1500;

- разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15 кН;

- длина стропа, включая соединительные элементы, мм: не менее 1400 +/- 50;

  Привязь упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию к применению.
ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р ЕН 358-2008

ГОСТ Р ЕН 365-2010
ГОСТ Р ЕН 361-2008
ТУ 8786-012-39189999-2013
	шт
	3

	39. 
	Пояс предохранительный лямочный со стропом из полиамидной ленты.
	Предназначение: для обеспечения безопасности работ на высоте, для выполнения функций удерживания и поддерживания, позиционирования на рабочем месте, ограничения перемещения в пространстве, включая предотвращение свободного падения.

Конструкция изделия должна включать:

 - ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), 

- подкладку под ремень (кушак), 

- наплечные и набедренными лямки, 

- не менее двух металлических D-кольца на ремне привязи и одно на спине, 

- строп из полиамидной ленты с монтажным карабином
Дополнительные характеристики:

- обхват талии, мм: не менее 800 мм, не более 1500 мм

- разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15 кН;

- длина стропа, включая соединительные элементы, мм: не менее 1450 +/- 50;

Масса: не более 1,2кг
Должен соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008
	шт
	4

	40. 
	Привязь страховочная
	Предназначение: для обеспечения безопасности работ на высоте, для выполнения функций удерживания и поддерживания, позиционирования на рабочем месте, ограничения перемещения в пространстве, включая предотвращение свободного падения.

Конструкция изделия должна включать:

- наплечных и набедренных лямок, 

- одного D-кольца (элемента крепления) на спине
Дополнительные характеристики:

- разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15 кН;

Масса: не более 1,2кг.

Должен соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008
	шт
	3



	41. 
	Полумаска (респиратор) противоаэрозольная фильтрующая с клапаном выдоха SPIROTEK VS2200VR). Или аналог.
	Полумаска (респиратор) противоаэрозольная фильтрующая с клапаном выдоха FFP2 (до 12 ПДК) NRD.

Стандарты: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 12.4.191-99

Противоаэрозольная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха предназначена для защиты от аэрозолей в концентрации до 12 ПДК.

Тип защиты противоаэрозольная (дым, паль, туман);

Форма изделия: чашеобразная;

Есть клапан выдоха;

Класс фильтрующей эффективности (класс защиты): FFP2;

Степень защиты – (до 12 ПДК);

Носовой фиксатор: алюминиевый;

Вид крепления: регулируемые ремни оголовья;

Материал мембраны: силикон;

Температурный диапазон использования: от -40С до 70С, допускаются условия повышенной влажности.

ГОСТ Р 12.4.191-2011
	шт
	2246

	42. 
	Пояс разгрузочный укомплектованный
	Изготовлены из баллистического нейлона

Двойные швы усиленные заклепками

Интегрированные в подсумки ручки должны позволять использовать их отдельно от ремня и обеспечивать удобство по перемещения принадлежностей на рабочей площадке

Мягкий, дышащий ремень для максимального комфорта и производительности на рабочей площадке

Металлические скобы для крепления подвески

Металлическая клипса для хранения рулетки с быстрым доступом к ней

Габариты, мм
114 x 293 x 600

Количество секций 3 шт

Вес нетто 1,86 кг
	шт
	3

	43. 
	Подвеска для разгрузочного пояса 
	Регулируемые ремни 

Кармашек на липучке для мелочей

Металлическая фурнитура

Изготовлены из баллистического нейлона 
	шт
	3

	44. 
	Коврик диэлектрический


	Коврик диэлектрический должны иметь рифленую лицевую поверхность. 

Должны быть одноцветными. 

Диэлектрические ковры применяются в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных по условиям поражения током. 

При этом помещения не должны быть сырыми и пыльными. Диэлектрические ковры изготовляют в соответствии с требованиями государственного стандарта в зависимости от назначения и условий эксплуатации 1-я группа - обычного исполнения.

Размер 750х750*6 мм

Толщина не более 6 мм.

Защитные свойства: Эн,Эв
Температурный режим от -15 до +40 °C 

Должен соответствовать ГОСТ 4997-75
	шт
	32

	45. 
	Респиратор SPIROTEK   FFP1.

Или аналог
	Полумаска (респиратор) противоаэрозольная без клапана выдоха FFP1 до 4 ПДК NR. Стандартный размер.

Стандарты: ТР ТС 019/2011;

Защита от пыли и туманов. Обеспечивает плотное прилегание к лицу, конструкция – чашеобразная;

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК).

Носовой зажим есть, регулируемые ремни есть.
	шт.
	36

	46. 
	Респиратор (с клапаном) 
	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска класс защиты FFP3 (до 50 ПДК), чашеобразной формы, с алюминиевым носовым зажимом, клапаном выдоха Тайфун, оснащена фильтром электростатического действия, с внутренним слоем и регулируемыми ремнями оголовья из гипоаллергенных материалов. Обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Конструкция клапана выдоха Тайфун уникальна, разработана для максимально эффективного отведения тепла и влаги из-под маски. Цветовая индикация - ""принцип светофора"" - для определения класса защиты. Пройден доломит-тест, можно использовать в условиях высокой запыленности. Чашеобразная форма. Уплотняющий материал по всему периметру гарантирует плотное и комфорное прилегание к лицу.

Многослойный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию.

Конструкция: чашеобразная

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)

D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли

Внутренний слой: гипоаллергенных материал

Носовой зажим: есть, алюминиевый

Регулируемые ремни: есть.

Фильтр: электростатического действия

Клапан выдоха: есть, ""Тайфун""

Индивидуальная упаковка: нет

Условия эксплуатации: от -40 °C до +70 °C, повышенная влажность
	шт
	3900



	47. 
	Респиратор SPIROTEK или аналог
	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска предназначена для защиты от попадания через рот и нос в горло и легкие загрязняющих веществ в виде пыли, дыма и тумана в концентрации до 4 ПДК в соответствии с установленными нормами.

Класс FFP1 используется в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, при разработке карьеров, цементном производстве, строительстве, деревообработке. При работах с пылью и дымом с содержанием: карбоната кальция, графита, гипса, мела, цемента, штукатурки, мрамора, оксида цинка, целлюлозы, серы, хлопка. Угольной пылью с содержанием диоксида кремния менее 10% и др.

Полумаска фильтрующая сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 и может выдаваться в соответствии с действующими Нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работающих.

Полумаска выполнена из высококачественных материалов, не поддерживающих горение. Фильтрующая часть электростатического действия надежно улавливает загрязняющие вещества из воздуха независимо от их размера и формы. Внутренний слой и ремни оголовья изготовлены из гипоаллергенных материалов, не содержащих латекс.

Полумаска для надежной защиты от попадания загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных особенностей:

Отсутствие металлического зажима

Дополнительный слой уплотняющего материала для улучшенной обтюрации и комфорта в носовой зоне

Эргономичная форма

Специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корригирующими очками.
	шт
	288

	48. 
	Респиратор 
	Корпус полумаски: выполнен из серого пластика

Подмасочник: прозрачный термопластичный эластомер, не вызывающий аллергии

Степень защиты: до 50 ПДК в зависимости от типа фильтра

Материал лицевой части: термопластичный эластомер

Крепление оголовья: четырехточечное

Фильтр:с байонетным креплением, 1 пара на маску

Клапан выдоха: 1 шт

Клапан вдоха: 2 шт

Ремни оголовья: 2 шт., регулируемые

Упаковка и комплектация: полумаска, картонная коробка, пакет для хранения, инструкция

Срок хранения: 5 лет

Вес: 115 гр.
	шт
	47

	49. 
	Респиратор противоаэрозольный 
	Система крепления оголовья регулируется в пяти точках.

Конструкция полумаски обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами.

Полумаска снабжена байонетным узлом для подсоединения сменных фильтров.

Степень защиты: до 50 ПДК

Материал лицевой части: термопластичный эластомер

Условия эксплуатации: от -40 до + 40°С
	шт
	135

	50. 
	Респиратор противопылевой 
	Респиратор должен мягко и плотно прилегать к лицу за счет плотного прилегания и анатомически правильного обтюратора из силикона.

Фиксированная форма каркаса респиратора должна препятствовать деформации полумаски, тем самым продлевая срок ее службы. Механизм быстрого сброса респиратора позволяет легко снять полумаску, не снимая другие СИЗ (каску, очки, наушники). 

Клапан выдоха направлен вниз, что исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность и препятствует запотеванию СИЗ лица. Конструкция респиратора должна обеспечивать хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами.  Респиратор должен быть  снабжен байонетным узлом для подсоединения сменных фильтров. Респиратор должен быть полностью разборным.

Температурный режим эксплуатации респиратора от -40 до +40°С.

Материал лицевой части: силикон
	шт
	154

	51. 
	Респиратор 50 пдк.
	Степень защиты: до 50 ПДК при использовании фильтров высокой эффективности

Материал лицевой части: мягкий, не вызывающий раздражения эластомер 
	шт
	3024

	52. 
	Рукавицы брезентовые
	Рукавицы должны обеспечивать защиту от истирания и механических воздействий. Предназначены для защиты рук от искр, брызг металла.

С двойным наладонником ОП, оверлог.
Материал: брезент ОП
Плотность: не менее 500 г/м²

Размер: 

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.010-75
	пар
	200

	53. 
	Рукавицы комбинированные
	Рукавицы должны обеспечивать защиту от истирания и механических воздействий.
Материал: двунитка, хлопок – 100%

Плотность: от 220 г/м2

Наладонник: брезент с огнеупорной пропиткой (ОП)
Плотность: не менее 420 г/м²

Размеры: XL
ГОСТ 12.4.010-75

ТР ТС 019/2011
	пар
	334

	54. 
	Стекло к маске сварщика защитное прозрачное 115*105мм (поликарбонат)
	Стекло защитное прозрачное предназначено для защиты светофильтра от грязи, пыли, капель, которые образуются при проведении сварочных работ.
Стекло изготовлено из поликарбоната, который обладает высокой теплоустойчивостью, прочностью и износостойкостью. 

ОСТ 21-6-87
	шт
	4

	55.
	Фильтр к маске 
	Для защиты от газов и паров, класс защиты ABEK 2P3R СТБ
	шт
	16

	56.
	Шлем защитный из огнестойких материалов (для машинистов котлов и изолировщиков) 


	Шлем для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от воздействия открытого пламени, теплового потока, а также брызг расплавленного металла и других раскаленных частиц. Размер регулируется шнуровкой на затылочной части, застёжка на полукольцах и липучке.

Материал: спилок

Подкладка: бязь (100% х/б)

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.011-89

ГОСТ 12.4.250-2013
 
	шт
	15



	57.
	Шлем с наплечниками (для котлочиста)


	ГОСТ 12.4.250-2019 – Тр, 3 класс

ГОСТ Р 12.4.297-2013 – Ти, Тт, То,

ГОСТ ISO 11612-2014 - А1, В1, С1

ГОСТ 12.4.280-2014 – Ми, З.

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К60, «Пробан»

Ткань: «Термошилд »с силиконизированным покрытием, Преокс - 50%, Параарамид - 50%

Цвет: черный с зеленым

Размерный ряд: 56, 57, 58, 59, 60
	шт
	8

	58.
	Щиток защитный лицевой с ударостойким корпусом.
	Для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от брызг черных и цветных металлов, абразивов и высокой температуры.

Прозрачный козырек должен быть произведен из ударопрочного и термостойкого материала.

Экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната не менее 2 мм.

Наголовное крепление с мягким обтюратором. 
Основные особенности экрана щитков: 
- экран обеспечивает прекрасный обзор и защиту лица, глаз, головы;
- экран имеет твердый суперпрочный слой, устойчивый к царапанию и истиранию;

-экран обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 13 Дж; 

Размер экрана: не менее 220 х 315 мм
Диапазон рабочих температур: от -50°C до +130°C.

Оптический класс: 1

Масса: не более 350г

Товар должен соответствовать ТР ТС 019/2011
	шт
	8


Обязательным является нанесение логотипа компании на каску защитную пластмассовую от механических повреждений (с подбородным ремнем, храповиком) для руководства.

Требования к нанесению логотипа:


ЦВЕТОВАЯ СХЕМА

В фирменном блоке присутствуют два основных цвета: оранжевый и синий.

Также возможно использование 
М=50 серой подложки.

Синий:
C=100 R=0

M=68 G=93
С=100

Y=0 
B=172
М=68

K=0 
Pantone: 293 PС
Оранжевый:
C=0 
R=242

M=50 G=148

Y=100 B=0

K=0 
Pantone: 144 PС
Серый:
C=18 
R=155

Место нанесения логотипа: на лобную часть

Вид нанесения логотипа: трансферная печать (термопечать).

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка осуществляется партиями по заявкам Покупателя.

2.2. Условия оплаты: в течение 7 рабочих дней с даты поставки Товара.

2.3. Условия поставки: Товар поставляется силами Поставщика на склад Покупателя в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя. 
Грузополучатель товара – АО «КРЫМТЭЦ», г. Симферополь, ул. Монтажная, д.1.

2.4. Поставляемый Товар должен по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в Разделе 1 Технического задания. Должен иметь комплект технической документации, паспорта, сертификаты соответствия / качества.

2.5. Поставщик несет ответственность за сохранность, целостность и комплектность Товара до момента его приемки на складе Покупателя.

2.6. Товар по своим характеристикам должен соответствовать всем требованиям Покупателя и удостоверяться сертификатами качества и гарантиями завода-изготовителя.   

2.7. Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

2.8. В данных торгах предоставление аналогичной продукции не предусматривается.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Поставщик обязуется передать Покупателю вместе с Товаром заверенные своей печатью копии документов:

- документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация Товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации));

- сертификат качества, техническую документацию и/или технический паспорт на Товар на русском языке и (или) инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) Товаром на русском языке (если такие документы предусмотрены Заводом-изготовителем);

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода (если такие документы предусмотрены Заводом-изготовителем)

- счет и счет-фактуру;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

	Поставщик:
	Покупатель: 

	_________________________
	Генеральный директор

_________________________ Целый Т.Д.




Приложение № 2

к договору № ___от «___»   __________  202___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№

п/п
	Наименование 


	Производитель
	Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара (ГОСТ, ТУ, ОСТ) или технические характеристики, описание
	Страна происхождения товара
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за единицу, руб. c НДС, 20%
	Стоимость, руб. с НДС, 20%



	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	


ПОКУПАТЕЛЬ:









ПОСТАВЩИК:

АО «КРЫМТЭЦ»

Приложение № 3 (форма заявки)

к договору №___________от «___»_____________ 

Покупатель: АО «КРЫМТЭЦ

Поставщик: _______________

Заявка на поставку.

АО "КРЫМТЭЦ", согласно Договору № __________ от ______ 20___г., просит Вас поставить _______________ в _______ 20____г., а именно:

	№ п\п
	Наименование


	Техническое описание
	Ед.

изм.
	Количество
	Допуск (допустимое отклонение в количестве), %

(указывается при наличии в зависимости от характерных особенностей поставляемого товара)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Адрес доставки: __________________

Начальник СМТС АО "КРЫМТЭЦ"                        


________________

Исполнитель:

______________

Приложение № 4

к договору № ___от «___»   __________  202___ г.

ФОРМА АКТА

об исполнения договора

____________







    «___»_________ 20_ г.

Акционерное общество "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (далее – АО "КРЫМТЭЦ"), именуемое в дальнейшем «Покупатель»
, в лице _________________________________, действующ__ на основании __________________________, с одной стороны, ___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик»
, в лице ___________________________, действующ__ на основании ______________, 
с другой стороны подписали настоящий Акт 
об исполнении договора от «____» ________ 2021 года № ____ (далее – Договор) 
о нижеследующем:
1. Стороны подтверждают, что Поставщик выполнил обязательства, предусмотренные договором в полном объеме, что подтверждается следующими документами:

	№пп
	Наименование

документа-основания

	№ и дата документа-основания

	Количество (объем)

	Единица измерения

	Сумма оплаты и наименование валюты

	Дата оплаты в соответствии с платежным документом


	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Общая сумма выполненных Поставщиком обязательств составляет _________(_______________), в том числе НДС ______________(______________). Заказчик претензий к срокам и качеству выполнения обязательств по договору не имеет.

2. Покупатель в полном объеме оплатил поставленные товары/ выполненные работы/ оказанные услуги на общую сумму _______________ (___________________) в том числе НДС _____________ (______________________).
3. Стороны взаимных претензий по Договору не имеют.  

4. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
С формой акта согласны:
	От Поставщика:
	От Покупателя:


Приложение № 5

к договору № ___от «___»   __________  202__ г.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Руководствуясь статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Поставщик заверяет Покупателя о достоверности следующих обстоятельств:

1) Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности;

2) основной целью совершения сделок (операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

3) обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону;

4) внутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Поставщика исключают подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом Поставщика, субподрядчиком, законодательства о налогах и сборах, наличие возможности получения того же результата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством сделок (операций).

Стороны определили, что вышеизложенные Заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Покупателя, и Покупатель при исполнении Договора будет полагаться на данные Заверения об обстоятельствах.

Поставщик обязан по первому требованию Покупателя или налогового органа (в том числе в ходе встречной налоговой проверки) предоставить им заверенные копии документов, относящихся к выполнению работ/передаче товара по настоящему Договору и подтверждающих указанные Заверения об обстоятельствах.

При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговый отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан на основании письменного требования Покупателя в полном объеме возместить Покупателю причиненные убытки и все имущественные потери, возникшие в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, признании расходов для целей налогообложения, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов. Убытки и имущественные потери подлежат возмещению в размере сумм налогов (расходов), в возмещении (признании) которых было отказано, и сумм налогов, пеней и штрафов, которые были доначислены (начислены, наложены) Покупателю. Подтверждением размера сумм, которые Поставщик обязан возместить Покупателю, являются соответствующие решения и требования налогового органа, принятые по результатам камеральной или выездной налоговой проверки. Заказчик/Покупатель вправе уменьшить суммы, подлежащие уплате Поставщику, на суммы, подлежащие возмещению на основании настоящего условия.

Вышеизложенные положения также применяются в отношении сборов и страховых взносов и распространяются на плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов.

	Поставщик:
	Покупатель: 

	_________________________
	Генеральный директор
____________________/Целый Т.Д./
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� Сторона указывается в соответствии с договором


� Сторона указывается в соответствии с договором


� Указывается наименование документа (ов) о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе в ходе отдельных этапов исполнения договора, предусмотренных договором (при наличии)


� Указывается номер и дата документа (ов), являющихся основанием и результатом приемки товаров, работ, услуг, предусмотренных договором (при наличии), а также определяющего(их) ненадлежащее исполнение договора или неисполнение договора (при наличии)


� Указывается количество поставленного товара, объем выполненной работы или оказанной услуги, предусмотренные договором, в соответствии с документом (ами) о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных договором (при наличии), а также определяющим(ими) ненадлежащее исполнение договора или неисполнение договора (при наличии).


� Указывается наименование единицы измерения количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги 


� Указывается сумма оплаты договора в соответствии с платежным документом и наименование валюты, в которой осуществляется оплата договора.


� Указывается дата оплаты договора в соответствии с платежным документом






