ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Подводка гибкая для воды Профсан ПСМ 200 см гайка-гайка 1/2-1/2 PS-FF200

	шт
	Тип:гибкая
Способ подсоединения :гайка-гайка
Длина:2 м
Резьба гайки:1/2 дюйма
Диаметр соединения:1/2
Класс товара:Профессиональный
https://www.vseinstrumenti.ru/product/podvodka-gibkaya-dlya-vody-profsan-psm-200-sm-gajka-gajka-1-2-1-2-ps-ff200-1836647/#characteristics
	6
	Да 

	2
	Подводка гибкая для воды Профсан ПСМ 80 см., гайка-гайка 1/2-1/2 PS-FF80

	шт
	Тип:гибкая
Способ подсоединения :гайка-гайка
Длина:0.8 м
Резьба гайки:1/2 дюйма
Диаметр соединения:1/2
Класс товара:Профессиональный
https://www.vseinstrumenti.ru/product/podvodka-gibkaya-dlya-vody-profsan-psm-80-sm-gajka-gajka-1-2-1-2-ps-ff80-1836612/
	6
	Да

	3
	Хомут соединительный NormaConnect Rapid DN 100 W2

	шт
	Материал:
W2 (нержавеющая сталь)
Бренд:
NormaConnect
Страна:
Германия
Макс. момент затяжки:
Затяжка до упора Н·м
Диаметр
100 мм
Ширина
46 мм
Болт
М8
Макс. момент затяжки
Затяжка до упора Н·м
https://homutoptom.ru/catalog/homut-soedinitelnyj-dlya-sml-trub/normaconnect-dcs-rapid-w2/dn-100-msm?ysclid=lgxeuc2xn9527811519
	2
	Да

	4
	ПЕРЕХОД ЧУГУННЫЙ БЕЗРАСТРУБНЫЙ SML DN 100X50 ММ ГОСТ 6942-98

	шт
	Переход чугунный безраструбный SML DN 100x50 мм ГОСТ 6942-98
https://stalenergo-96.ru/produkcia/perehod_chugunnyibezrastrubnyi_sml_dn_100x50_mm_gost_6942-98.html?ysclid=lgxeqr3ppn418119355
	2
	Да

	5
	Регулируемый трап Alcadrain с гидрозатвором+механический сухой затвор, Дн 50

	шт
	Тип монтажа:в пол
Выпуск:горизонтальный
Вид затвора:комбинированный
Вид решетки:перфорированная
Материал:полипропилен/нержавеющая сталь
Регулировка длины:да
Диаметр сливного отверстия:50 мм
https://www.vseinstrumenti.ru/product/reguliruemyj-trap-alcadrain-s-gidrozatvorom-mehanicheskij-suhoj-zatvor-dn-50-apv31-004-0431-00022286-1502843/
	2
	Да

	6
	Автоматический воздухоотводчик VALTEC вертикальный 1/2 

	шт
	Тип резьбы:1/2M
Материал:латунь с никелированным покрытием
https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-vozduhootvodchik-valtec-vertikalnyj-1-2-vt-502-nv-04-1133439/#characteristics
	30
	Да

	7
	Автоматический воздухоотводчик 1/2 Valtec VT.502.NH.04

	шт
	Тип резьбы:1/2M
Материал:латунь с никелированным покрытием
https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-vozduhootvodchik-1-2-valtec-vt-502-nh-04-826332/
	10
	Да

	8
	Холодно-диффузионный диспенсер V160
	шт.
	 
1 Технические характеристики;
Mодель N.: V 160
Напряжение: 220V 
Мощность: 22W 
Площадь охвата: -5000 m2 
Масса: 7.25KG 
Уровень шума : 50дб 
Расход: 5мл +- 5%
Холодно-диффузионный диспенсер - это профессиональный аппарат для ароматизации помещений площадью от 5000-15000м3.
https://aromasystems.ru/kollektsiya
	
1
	Нет

	9
	Диффузионный аромат
Анти-кухня

	литр
	Антикухня - это то, что избавит вас от дискомфорта во время приготовления еды. Основное преимущество антикухни перед другими товарами аналогичного назначения в том, что она имеет двойное действие. Данный продукт разработан высококвалифицированными специалистами, поэтому он легко и быстро избавит вас от любых, даже самых тяжелых и стойких запахов. А кроме того, антикухня обладает еще одной полезной способностью, она ароматизирует помещение.
	5
	Нет


	10
	ПРИПОЙ CASTOLIN EUTECTIC 5% RB

	упаковка
	 
Твердый припой Castolin RB5286 с 5-процентами серебра и 6% фосфора выпускается в виде медных прутков и демонстрирует высокую эффективность при пайке меди, латуни и бронзы. Незаменим при промышленном производстве холодильников и кондиционеров благодаря таким положительным характеристикам:
· Хорошая текучесть;
· Возможность безфлюсовой пайки меди. При работе с латунью и бронзой рекомендуется применять флюс;
· Коррозионная устойчивость и механическая прочность шва;
· Жаростойкость до 200С.
5-процентный припой Castolin хорош для пайки соединений в холодильном и климатическом оборудовании, не подверженных значительным вибрациям и ударам.
russholod.ru/glavnaya/product/pripoj-castolin-eutectic-5-rb-5286#shop2-tabs-16

	1кг
	Да 

	11
	ПРИПОЙ CASTOLIN EUTECTIC 40% ECOBRAZ

	упаковка
	Тугоплавкий 40% серебряный припой Кастолин обладает такими полезными качествами:
· Оптимальная текучесть;
· Хорошее смачивание поверхностей;
· Отсутствие брызг при стекании;
· Отсутствие пор в паяном шве;
· Возможность пайки без дополнительного флюса сталей, ковкого чугуна, меди, никеля и сплавов на их основе, в т.ч. капиллярно-щелевой пайки;
· Коррозионная и механическая устойчивость;
· Гигиеничность;
· Долговечность.
Все это делает 40% офлюсованный припой Castolin очень востребованным в производстве и ремонте водопроводных, холодильных, отопительных, газовых и электрических систем, рассчитанных на жаростойкость до 200С.
russholod.ru/glavnaya/product/pripoj-castolin-eutectic-40-ecobraz-38240f#shop2-tabs-16
	1кг
	





3.Место доставки, сроки и порядок поставки товара
Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 21 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

4. Общие сведения
4.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
 4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5 Требования к упаковке и маркировке
5.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
5.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

6 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
6.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

7 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
7.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


8 Порядок расчётов
8.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
8.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ     1.   Наименование закупаемых Товаров:  

№  Наименовани е  Ед.  изм.  ТЗ (описание/ состав)  Кол - во  Возможн ость  аналога  

1  Подвод ка  гибкая  для  воды  Профса н ПСМ  200 см  гайка - гайка  1/2 - 1/2  PS - FF200    шт  Тип: гибкая   Способ подсоединения : гайка - гайка   Длина: 2 м   Резьба гайки: 1/2 дюйма   Диаметр соединения: 1/2   Класс товара: Профессиональный   h ttps://www.vseinstrumenti.ru/product/podvo dka - gibkaya - dlya - vody - profsan - psm - 200 - sm - gajka - gajka - 1 - 2 - 1 - 2 - ps - ff200 - 1836647/#characteristics  6  Да   

2  Подвод ка  гибкая  для  воды  Профса н ПСМ  80 см.,  гайка - гайка  1/2 - 1/2  PS - FF80    шт  Тип: гибкая   Способ подсоединения : гайка - гайка   Длина: 0.8 м   Резьба гайки: 1/2 дюйма   Диаметр соединения: 1/2   Класс товара: Профессиональный   h ttps://www.vseinstrumenti.ru/product/podvo dka - gibkaya - dlya - vody - profsan - psm - 80 - sm - gajka - gajka - 1 - 2 - 1 - 2 - ps - ff80 - 1836612/  6  Да  

